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Volumenmessgerate aus Glas
Volumetric glassware

Kapillartechnologie
Capillary technology

Microtiterplatten
Microtiter plates
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pipetus® akkubetriebene Pipettierhilfe
pipetus® battery powered pipette filler

ceramus® Dosiergerate
ceramus® Dispenser
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rotarus” Schlauch- und Taumelkolbenpumpen
rotarus” peristaltic and piston pumps

Automatische Pumpenkopf- und Schlaucherken-
nung durch RFID-Technologie / Automatic pump
head and tube detection with RFID technology

Volumenmessgerate aus Glas mit Individual-
kennzeichnung / Volumetric glassware
with individual labelling

Intelligente Technologie
und modernste Fertigung
fur hochste Qualitat und
Funktionssicherheit.

Intelligent technology and
state-of-the-art production
for highest quality and
safety requirements.
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1S0 9001 certified
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opus” motorisiertes Titrieren und Dosieren
opus” motorized titration and dispensing

Werk Eberstadt
Plant in Eberstadt

solarus® Titration mit Solarenergie
solarus Titration with solar energy
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Hauptstrae 7-15
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Kompetenz und Qualitét / Competence and quality [

Kompeltenz und Qualitat - seit uber 50 Jahren
Competence and quality — for more than 50 years
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Zertifizierte Qualitat

Hirschmann Laborgeréte richtet schon seit vielen Jahren die
Abléufe in Entwicklung, Produktion und Verwaltung strikt an
héchster Qualitat aus. Doch Ablaufe regeln nur Wege, entschei-
dend ist das Bewusstsein in den Képfen der Mitarbeiter. Und
hier sind wir besonders stolz, dass unsere Mitarbeiter tdglich
,Qualitat” leben. Dies zeigt sich in der Auswahl von Materialien
ebenso wie in der Schulung von Mitarbeitern als auch in der
Bereitstellung von geeigneten Arbeitsmitteln. Die Kombination all
dieser einzelnen Faktoren garantiert die Qualitatsprodukte, nicht
zufallig, sondern ganz bewusst geplant. Und permanent.

Auf héchstem Niveau.
DIN EN ISO 9001:2008 Zertifizierung

AuBeres Zeichen unserer Qualititsproduktion ist die Zertifizierung

B DEKEA

ZERTIFIKAT
HIRSCHMANN

130 #0005
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nach DIN EN ISO 9001 ff. Und zwar schon seit 1993.
Mit Bestétigungen in 1996, 1999 und 2003. Beanstandungsfrei.
In 2009 dann die Verleihung der neuesten Version

DIN EN ISO 9001:2008.

Jahr

M ‘ Charge
197
i

Up to date

Noch wichtiger als die zertifizierte Qualitét der Produktion ist fir
den Anwender aber sicherlich die Qualitat der Produkte. Eine
erste Klassifizierung wird dabei zuerst mal von der Eichordnung in
Verbindung mit DIN/ISO vorgenommen, da man zwischen

Klasse B und Klasse A/AS Produkten unterscheidet.

Klasse B Produkte haben immer eine doppelt so groBBe Eichfehler-
toleranzgrenze als die Klasse A/AS, d.h., wenn bei Klasse A/AS
eine Volumenabweichung von plus/minus 1 % erlaubt ist, darf dies
fir Klasse B dann bis zu 2 % Abweichung sein.

Seit 1988, dem Inkraftireten der Eichordnungs-Novelle, kénnen
die Klasse A/AS Produkte zusétzlich noch eine Konformitéits-
bestatigung erhalten. Dabei wird laut Eichordnung (EO) eine Stich-
probenprifung durchgefihrt, die als positives Ergebnis sagt, dass
die geprifte Charge mit einer entsprechend hohen Wabhrschein-
lichkeit den Anforderungen der DIN/ISO, der EO und den aner-
kannten Regeln der Technik entspricht. Eine bestandene Chargen-
prifung zeigt sich im dauverhaft angebrachten KB-Zeichen,

[DEM]

Chargen-Kalibrierzertifikat? www.hirschmannlab.de/Dienstleistungen

Damit Sie immer ganz sicher sein kénnen: Fir alle KB-Volumen-Messgeréte der Klasse A/AS
von Hirschmann laborgerdte - aktuell gelieferte und Bestandsware - kénnen Sie jederzeit das
zugehérige Qualitétszertifikat kostenlos ausdrucken.

www. hirschmannlab.com
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Chargen-Kalibrierzertifikat

Das Ergebnis der KB-Priifung, Mittelwert und Standardab-
weichung in Bezug auf Nennvolumen und erlaubte Toleranz,
ist auch als ,offizielles” Chargen-Kalibrierzertifikat direkt bei
uns erhdltlich oder, als kostenloser Service und noch viel ein-
facher, direkt aus dem Internet, Tag und Nacht ausdruckbar:
www. hirschmannlab. de/Dienstleistungen

Einzel-Kalibrierzertifikat

Wo erforderlich, kann auch ein Einzel-Kalibrierzertifikat geliefert
werden. Hierbei erfolgt immer eine spezielle Qualitétsprifung
des einzelnen Gerdtes und als Ergebnis die Erstellung eines
Einzel-Kalibrierzertifikates. Die klare Zuordnung Zertifikat — Mess-
gerdt wird gewdhrleistet durch das zusétzliche, daverhafte Auf-
bringen einer individuellen Gerdtenummer.

Die Bestellung von Volumen-Messgeréten der Klasse A/AS

mit Einzelzertifikat erfolgt durch die ibliche Bestellung des
gewinschten Produkts und zusdtzliche Nennung der Code-Nr.
998 01 02 ,Einzel-Kalibrierzertifikat”.

USP-Einzel-Qualitéitszertifikat

Beschreibung siehe Seite 164.

DAKKS Kalibrierschein

Das taglich gelebte Qualitatsdenken war mit die Voraus-
setzung, dass Hirschmann Laborgeréte als Kalibrierlabor von
der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAKKS) akkreditiert wurde
und so berechtigt ist, international anerkannte DAKkS-Kalibrier-
scheine fur Volumenmessgeréte auszustellen.

Dadurch wird zum einen die geprtifte Qualitat der Produkte
dokumentiert, zum anderen sind sie aber auch ein duBeres
Zeichen fir die Uberprifung und festgestellte Gute des Quali-
latsmanagementsystems.

Der DAkkS-Kalibrierschein beinhalltet die Messwerte und die
Messunsicherheit des gepriften Gerétes auf der Grundlage
internationaler Normen.

Alle diese Qualitéts-SicherungsmalBnahmen dienen alleine und
im Zusammenspiel dazu, Hirschmann Laborgeréte zu einem
absolut verlasslichen Partner zu machen. Einem Pariner, der
Ihnen Sicherheit gibt, der es lhnen ermdglicht, dass Sie sich
auf lhre eigentliche Arbeit konzentrieren kénnen und sich nicht
mit Selbstverstandlichkeiten herumplagen mdssen. Und die
Gewéhr bietet, dass auch das Ergebnis Ihrer Arbeit sicher und
kalkulierbar wird.
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Certified quality

This is the guideline at Hirschmann Laborgeraete for many years
and therefore processes in design, manufacturing and adminis-
tration strictly adhere to it. Of course it is important to control
processes but it is the deciding factor to create a quality con-
sciousness in the minds of our employees. The fact that the
people at Hirschmann live for quality, makes us especially
proud. This is reflected by the choice of material, the training
programs for employees and the availability of suitable working
material. The combination of all these factors guarantees reliable
quality. Not by chance but permanently calculated and planned
on a very high level.

DIN EN I1SO 9001:2008 Certification

CERTIFICATE
HIRSCHMANN

1503 M1 3085

— e —

5 DEKRA

A visible sign for our quality production is the certification in
accord with DIN EN ISO 9001, first achieved in 1993 and
reconfirmed without complaints in 1996, 1999 and 2003.
In 2009 we achieved the latest version

DIN EN ISO 9001:2008.

year

M ‘ baich
197
i

Up to date

Certainly the quality of products is even more important for the
user, than the certified quality of our production. The German ,Eich-
ordnung” in conjunction with DIN/ISO makes a difference between
class A/AS and class B products, being a rough classification of
products. The maximum permissible error of class B

products is always twice the error of class A/AS products.

If for example class A/AS has a volumetric tolerance of 1%, the
deviation of class B may be up to 2%.

In 1988 the amendment of the ,Eichordnung” became valid and
since this time class A/AS products could be conformity certified.
This implied in accord with the ,Eichordnung” that a statistical con-
trol is carried out and that provided the result is positive, the pos-
sibility that the instruments meet the requirements of the , Eichord-
nung” and the DIN/ISO standards is very likely. A passed batch-
related control is signalled by the permanently printed sign for the

conformity certification,

Batch calibration report? www.hirschmannlab.com/services

If you want to be on the safe side! You can print out free of charge at any time the batch
certificate corresponding to any conformity certified Hirschmann volumetric glassware
instrument class A/AS - currently supplied or already in your inventory.

www. hirschmannlab.com
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Batch calibration Report

The result of this batch-related inspection, mean valve and
standard deviation related to the nominal volume and the
permitted tolerance, is available as an ,official” batch
calibration report. This certificate may be printed out directly
from the internet at any time: www.hirschmannlab.de

Single calibration Report

An individual quality certificate is also available if required.
This always implies an individual quality control of one

specific instrument, producing a single calibration report.

The clear assignment of the certificate and the instrument is
guaranteed by the additionally engraved individual serial
number.

To order volumetric measuring instruments class A/AS with indi-
vidual quality certificate, the desired product and additionally
the individual quality certificate with code no. 998 01 02 have
to be named.

USP-Individual Certificate of Performance

Description see page 164.

DAkkS Calibration Certificate

Quality assurance is one of the prime issues at Hirschmann
Laborgeraete and hence led to the accreditation by the

, Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS)” as accredited

, Calibrationlaboratory”.

Hirschmann now has the right to issue internationally recog-
nized calibration certificates for volumetric measuring instru-
menits. Therefore the tested quality of each product is not only
documented but the certification represents the rigorous festing
procedures as well as the excellence of the quality management
systems.

The DAkkS calibration certificate includes all measured values
and measuring un-certainty of the lested device based on
international norms.

These quality assurance procedures, individually or all together,
serve to make Hirschmann Laborgeraele an absolutely reliable
partner for you. Herewith we enable you to rest assured that
you may concentrate on the essential part of your job and that
you do not have to deal with things that can be taken for sure.
However it has to be certain that the results of your work are
correct and reliable.
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Volumenmessgeriéite aus Glas / Volumetric glassware

Messpipetten

W Klarglas, Strichteilung, bis Spitze geteilt, Nullpunkt oben, Typ 3, braun graduiert, DIN EN ISO 835, ab 5 m!
serienméfBig mit Wattestopfende.

Graduated pipettes

W clear glass, short line, graduated to tip, zero on top, type 3, amber stain graduation, DIN EN ISO 835, from
5 ml with cotton plug end as standard.

100 01 29 0,5 0,01 0,0075 360 12
10001 33 | 0,01 0,01 360 12
100 01 35 1 0,1 0,01 360 12
100 01 40 2*%* 0,01 0,015 360 12
100 01 41 2 0,02 0,015 360 12
10001 42 2 0,1 0,015 360 12
10001 53 5 0,05 0,045 360 12
100 01 54 5 0,1 0,045 360 12
100 01 60 10 0,1 0,075 360 12
100 01 65 20 0,1 0,15 360 6
100 01 70 25 o1 0,15 450 6
10001 75 50** 0,2 0,3 450 6

EMS5

Messpipetten, weite Offnung, Serologie

W Klarglas, Strichteilung, bis Spitze geteilt, braun graduiert, ab 5 m! serienmdflig mit Wattestopfende.
Graduated pipettes, wide opening, serology

W clear glass, short line, graduated to tip, amber stain graduation, from 5 ml with cotton plug end as standard.

100 08 33 1 0,01 0,01 360 12
100 08 41 2 0,02 0,015 360 12
100 08 54 5 0,1 0,045 360 12
100 08 60 10 0,1 0,075 360 12
100 08 70 25 o1 0,15 450 6

EM S

Messpipetten, Wattestopfende

W Klarglas, Strichteilung, bis Spitze geteilt, Nullpunkt oben, Typ 3, braun graduiert, DIN EN ISO 835.
Graduated pipettes, with mouth piece for cotton plug

W clear glass, short line, graduated to tip, zero on top, type 3, amber stain graduation, DIN EN I1SO 835.

|
n _
1 103 01 33 1 0,01 0,01 360 12
| 1030135 **** 1] 0,1 0,01 360 12
| 10301 40 **** 2** 0,01 0,015 360 12
:l 103 01 41 2 0,02 0,015 360 12
EMS5
* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE) ** zusétzlich zu ISO ***# | jeferung nur solange Vorrat reicht
* minimum order quantity = packing unit ** in addition to ISO **** Delivery only as long as stock lasts
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Volumenmessgeriite aus Glas / Volumetric glassware 13

Messpipetten KI. AS

I konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Hauptpunkte-Ringteilung, bis Spitze geteilt, Nullpunkt
oben, Typ 3, braun graduiert, DIN EN ISO 835, ab 5 ml serienmdBig mit Wattestopfende, zusétzliche
Quadlitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Graduated pipettes class AS

I conformity certified, with dated batch identification, main point ring graduation, graduated to tip, zero on top, type
3, amber stain graduation, DIN EN ISO 835, from 5 ml with cotton plug end as standard, for additional quality
certificates see pages 10-11 + 167-163.

110 01 29 0,5 0,01 0,006 360 12
11001 33 1 0,01 0,007 360 12
11001 35 1 0,1 0,007 360 12 3
110 01 40 2% 0,01 0,01 360 12 ﬁa)
110 01 41 2 0,02 0,01 360 12 i
11001 42 2 0,1 0,01 360 12
11001 53 5 0,05 0,03 360 12
110 01 54 5 0,1 0,03 360 12
11001 60 10 0,1 0,05 360 12
11001 65 20 0,1 0,1 360 6
11001 70 25 0,1 0,1 450 6
11001 75 50%* 0,2 0,2 450 6
EM 5 ]

Messpipetten KI. AS

I konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Hauptpunkte-Ringteilung, nicht bis Spitze geteilt, Nullpunkt
oben, Typ 1, braun graduiert, DIN EN ISO 835, ab 5 ml serienmé&Big mit Wattestopfende, zuséitzliche
Qudlitétszertifikate siehe Seite 89 + 167-163.

Graduated pipettes class AS

[ conformity certified, with dated batch identification, main point ring graduation, graduated not to tip, zero on top,
type 1, amber stain graduation, DIN EN SO 835, from 5 ml with cotton plug end as standard, for additional quality
certificates see pages 10-11 + 167-163.

110 02 29 0,5 0,01 0,006 360 12 k]
170 02 33 1 0,01 0,007 360 12 ﬁa)
110 02 35 1 0,1 0,007 360 12 i
170 02 40 2% 0,01 0,01 360 12
110 02 41 2 0,02 0,01 360 12
170 02 42 2 01 0,01 360 12
170 02 53 5 0,05 0,03 360 12
170 02 54 5 0,17 0,03 360 12
110 02 60 10 0,1 0,05 360 12
110 02 70 25 0,17 0,1 450 6
EM 5
* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE) ** zusétzlich zu DIN
* minimum order quantity = packing unit ** in addition to DIN

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG
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Volumenmessgerdte aus Glas / Volumetric glassware

Messpipetten KI. AS

0 konformititsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, AR-Glas, mit Silberdiffusionsfarbe dauverhaft braun
graduiert, HauptpunkteRingteilung, Typ 2, Nullpunkt unten, bis Spitze geteilt, EX justiert, DIN EN ISO 835, ab 5 ml
serienmdflig mit Wattestopfende. Qualitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Graduated pipettes class AS

[0 cconformity certified, with dated baich identification, soda-lime glass (AR), with durable amber stain graduation,
main point ring graduation, type 2, zero in tip, graduated fo the tip, EX (TD) calibrated, acc. to DIN EN ISO 835,
from 5 ml on with a cotton plug end as standard, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

110 03 29 0,5 0,01 0,006 360 12
110 03 33 I 0,01 0,007 360 12
110 03 35 I 0,1 0,007 360 12
110 03 41 2 0,02 0,01 360 12
11003 42 2 0,1 0,01 360 12
11003 53 5 0,05 0,03 360 12
110 03 54 5 0,1 0,03 360 12
110 03 60 10 o1 0,05 360 12
110 03 65 20 o1 0,1 360 6
110 03 70 25 0,1 0,1 450 6

EM S5

Messpipetten KI. AS

1 konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Hauptpunkte-Ringteilung, bis Spitze geteilt, Nullpunkt
oben, Typ 3, blau graduiert, DIN EN ISO 835, ab 5 ml serienméfig mit Wattestopfende, zusdtzliche
Quadlitatszertifikate siehe Seite 8-9 + 167-163.

Graduated pipettes class AS

I conformity certified, with dated batch identification, main point ring graduation, graduated to tip, zero on top,
type 3, blue graduation, DIN EN I1SO 835, from 5 ml with cotton plug end as standard, for additional quality
certificates see pages 10-11 + 167-163.

1101129 0,5 0,01 0,006 360 12
11011 33 1 0,01 0,007 360 12
1101135 I 0,1 0,007 360 12
11011 40 2% 0,01 0,01 360 12
11011 41 2 0,02 0,01 360 12
11011 42 2 0,1 0,01 360 12
1101153 5 0,05 0,03 360 12
110 11 54 5 0,1 0,03 360 12
11011 60 10 0,1 0,05 360 12
1101165 20 0,1 0,1 360 6
1101170 25 0,1 0,1 450 6
1101175 50** 0,2 0,2 450 6

EM S

Messpipetten KI. AS, Kleinverpackung

[ konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Hauplpounkte-Ringteilung, bis Spitze geteilt, Nullpunkt oben,
Typ 3, blau graduiert, DIN EN ISO 835, ab 5 ml serienméiBig mit Wattestopfende, zusditzliche Qualitiitszertifikate siehe Seite
89+ 161-163.

Graduated pipettes class AS, small pack

[ conformity certified, with dated batch identification, main point ring graduation, graduated fo tip, zero on fop, type 3, blue
graduation, DIN EN ISO 835, from 5 ml with cotton plug end as standard, for additional quality certificates see pages 10-11
+ 167-163.

110 71 33 25 7 0,01 0,007 360 6
110 11 41 25 2 0,02 0,01 360 6
110 11 53 25 ) 0,05 0,03 360 6
110 11 60 25 10 01 0,05 360 6
110 11 65 25 20 01 o1 360 3
110 11 70 25 25 0,1 01 450 Sl
110 11 75 25 50 02 0,2 450 &

EM 5

Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com



Volumenmessgerdte aus Glas / Volumetric glassware

Messpipetten KI. AS

I konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, AR-Glas, blau graduiert, Hauptpunkte-Ringteilung, Typ 2,
Nullpunkt unten, bis Spitze gefeilt, EX justiert, DIN EN ISO 835, ab 5 ml serienméf3ig mit Wattestopfende.
Qudlitétszertifikate siehe Seite 89 + 161-163.

Graduated pipettes class AS

I conformity certified, with dated batch identification, soda-lime glass (AR), blue graduation, main point ring gradu-
ation, type 2, zero in tip, graduated to the tip, EX (TD) calibrated, acc. to DIN EN ISO 835, from 5 ml on with a
cotton plug end as standard, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

110 13 29 0,5 0,01 0,006 360 12
11013 33 1 0,01 0,007 360 12
110 13 35 ) 0,1 0,007 360 12
110 13 41 2 0,02 0,01 360 12 ]
110 13 42 2 0,1 0,01 360 12
110 13 53 5 0,05 0,03 360 12
110 13 54 5 0,1 0,03 360 12 i
110 13 60 10 0,1 0,05 360 12
110 13 65 20 0,1 0,1 360 fe)
110 13 70 25 0,1 0,1 450 6
EM 5
Messpipetten KI. AS

0 konformitiitsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Schellbach, HauptounkteRingteilung, bis Spitze geteilt,
Nullpunkt oben, Typ 3, blau graduiert, DIN EN ISO 835, ab 5 ml serienméflig mit Wattestopfende zusétzliche
Qudlitétszertifikate siehe Seite 89 + 161-163.

Graduated pipettes class AS

I conformity certified, with dated batch identification, Schellbach, main point ring graduation, graduated to tip, zero
on top, type 3, blue graduation, DIN EN ISO 835, from 5 ml on with a cotton plug end as standard, for additional
qudlity certificates see pages 10-11 + 161-163.

11101 29 0,5 0,01 0,006 360 12
11101 33 I 0,01 0,007 360 12
11101 41 2 0,02 0,01 360 12 |
11101 53 S 0,05 0,03 360 12 :‘
11101 54 5 0,1 0,03 360 12
11101 60 10 0,1 0,05 360 12
11101 65 20 0,1 0,1 360 6 1
1110170 25 0,1 0,1 450 6

EM5 U

Messpipetten KI. AS

1 konformiféitsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Wattestopfende, Haupipunkte-Ringteilung, bis Spitze geteilt,
Nullounkt oben, Typ 3, braun graduiert, DIN EN ISO 835, zuséitzliche Qualitéitszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Graduated pipettes class AS

I conformity certified, with dated batch identification, with mouth piece for cotton plug, main point ring graduation,

graduated to tip, zero on top, type 3, amber stain graduation, DIN EN 1SO 835, for additional quality certificates
see pages 10-11 + 167-163.

11301 33 ) 0,01 0,007 360 12
11301 35**** | 0,1 0,007 360 12
11301 41 2 0,02 0,01 360 12
EM 5
|
* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE) ** zusdizlich zu 1ISO ****|jeferung nur solange Vorrat reicht
* minimum order quantity = packing unit ** in addition to ISO **** Delivery only as long as stock lasts

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG
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Volumenmessgeriéite aus Glas / Volumetric glassware
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Messpipetten KI. AS, Enzymtest

I konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Hauptpunkte-Ringteilung, nicht bis Spitze geteilt,
Nullpunkt oben, blau graduiert, DIN 12 699, zusdtzliche Qualitdtszertifikate siehe Seite 8-9 + 167-163.
Lieferung solange Vorrat reicht. Mindestbestellmenge beachten.

Graduated pipettes class AS, enzymatic type

I conformity certified, with dated batch identification, main point ring graduation, not graduated to tip, zero on
top, blue graduation, DIN 12 699, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

Delivery only as long as stock lasts. Please note the minimum order quantity.

116 02 29 0,5*** 0,01 0,005 360 12
116 02 33 I 0,01 0,007 360 12
116 02 41 2 0,02 0,01 360 12
116 02 53 9 0,05 0,03 360 12
116 02 60 10 0,1 0,05 360 12

EM5

Messpipetten-Gewebekultur

1 Klarglas, Hauptounkte-Ringteilung, mit Wattestopfende, braun graduiert.

Graduated pipettes for tissue culture

I clear glass, main point ring graduation, with mouth piece for cotton plug, amber stain graduation.

11701 35 1 0,1 230 12
117 01 42 2 0,1 230 12
117 01 54 5 0,1 230 12
117 01 60 10 0,1 230 12
1170171 25 0,2 230 12
M4

Messpipetten, Ausblas

1 Klarglas, Strichteilung, bis Spitze geteilt, Nullpunkt oben, Typ 4, braun graduiert, DIN EN I1SO 835, ab & ml
serienmdiBig mit Wattestopfende. Lieferung nur solange Vorrat reicht !

Graduated pipettes blow-out

W clear glass, short line, graduated to tip, zero on top, type 4, amber stain graduation, DIN EN ISO 835,
from 5 ml on with a cotton plug end as standard. Delivery only as long as stock lasts 1

118 01 29 05** 0,01 0,01 360 12
118 01 40 2 01 0,02 360 12
118 01 54 5 01 0,05 360 12
EM 5
* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE) ** zusétzlich zu ISO *** zusdtzlich zu DIN
* minimum order quantity = packing unit ** in addition fo ISO *** jn addition to DIN

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com



Volumenmessgerdite aus Glas / Volumetric glassware

Saugkolben-Messpipetten
0 bis Spitze geteilt, braun graduiert.
Graduated pipettes, with piston

W graduated to tip, amber stain graduation.

119 01 33 I 0,01 0,6 335 1
119 01 41 2 0,02 0,7 345 I
11901 53 5 0,05 0,8 360 1
119 01 60 10 0,1 1,0 385 1 '
119 01 65 20 0,1 1,3 430 I
119 01 70 25 0,1 1,3 475 1 )
1190175 50 0,2 1,8 530 ] ||
EM 4
Vollpipetten
W AR-Glas, mit einer Volumenmarke, genauer als Klasse B, braun graduiert, DIN EN SO 648.
Volumetric pipettes
[ ARglass, one mark pipettes, tolerance better than class B, amber stain graduation, DIN EN SO 648.
130 01 29 0,5 0,008 300 12
13001 33 | 0,012 325 12
130 01 40 2 0,015 350 12
13001 48 K ol 0,015 350 6
130 01 50 q4*** 0,023 410 6
130 01 55 5 0,023 410 6
130 01 60 10 0,03 450 6
130 01 64 15%** 0,045 520 6
13001 65 20 0,045 520 6
13001 70 25 0,045 530 6
13001 75 50 0,075 550 6
130 01 80 100 0,12 600 6
EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

*** zuséatzlich zu DIN
*** in addition to DIN

www. hirschmannlab.com
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18 Volumenmessgerdte aus Glas / Volumetric glassware

Vollpipetten KI. AS

1 konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, AR-Glas, mit einer Volumenmarke, braun graduiert,
DIN EN ISO 648, zusdtzliche Qualitdtszertifikate siehe Seite 8-9 + 167-163.

Volumetric pipettes class AS

I conformity certified, with dated batch identification, AR-glass, one mark pipettes, amber stain graduation,
DIN EN ISO 648, for additional quality certificates see pages 10-11 + 161-163.

134 01 29 0,5 0,005 300 12

13401 33 1 0,008 325 12

134 01 39 1,57 0,01 350 12

13401 40 2 0,01 350 12

13401 45 2,5%%% 0,01 350 6

13401 48 3%x% 0,01 350 6

134 01 50 4+ 0,015 410 6

13401 55 5 0,015 410 6

134 01 56 G 0,015 410 6

- 13401 57 Y ik 0,015 410 6
9) 134 01 58 grx+ 0,02 450 6
£ 13401 59 o 0,02 450 6
13401 60 10 0,02 450 6

13401 64 15%%* 0,03 520 6

134 01 65 20 0,03 520 6

134 01 70 25 0,03 530 6

13401 73 30%** 0,03 530 6

13401 74 AR 0,05 550 6

1340175 50 0,05 550 6

l 134 01 80 100 0,08 600 6

EM 4

Vollpipetten KI. AS

1 konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, AR-Glas, Volumen zwischen zwei Marken, braun
N graduiert, DIN EN ISO 648, zusétzliche Qualitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Volumetric pipettes class AS

I conformity certified, with dated baich identification, AR-glass, volume between two marks, amber stain
graduation, DIN EN ISO 648, for additional quality certificates see pages 10-11 + 7167-7163.

3- 134 02 29 05 0,005 300 12
ﬁa) 134 02 33 7 0,008 325 12
i 134 02 40 2 0,07 350 12
134 02 48 3rrx 0,07 350 6
134 02 55 5 0,015 470 6
134 02 60 10 0,02 450 6
134 02 64 15%** 0,03 520 6
134 02 65 20 0,03 520 6
134 02 70 25 0,03 530 6
134 02 75 50 0,05 550 6
134 02 80 100 0,08 600 6
EM 4
* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE) *** zusétzlich zu DIN
* minimum order quantity = packing unit *** jn addition to DIN
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Volumenmessgeriite aus Glas / Volumetric glassware 79

Vollpipetten KI. AS

1 konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, AR-Glas, mit einer Volumenmarke, blau graduiert,
DIN EN ISO 648, zusdtzliche Quadlitdtszertifikate siehe Seite 8-9 + 167-163.

Volumetric pipettes class AS

0 conformity certified, with dated batch identification, AR-glass, one mark pipettes, blue graduation,
DIN EN ISO 648, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

o

134 11 33 7 0,008 325 12
134 11 40 2 0,01 350 12
134 11 45 2,67*% 0,01 350 6
134 11 48 G 0,01 350 6
134 11 55 8 0,015 410 6
134 11 60 10 0,02 450 6
134 11 64 15*%% 0,03 520 6
134 11 65 20 0,03 520 6
134 11 70 25 0,03 530 6
134 11 75 50 0,05 550 6 I'
134 11 80 100 0,08 600 6
EM 4

Vollpipetten KI. AS, Kleinverpackung

0 konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, AR-Glas, mit einer Volumenmarke, blav graduiert, DIN
EN ISO 648, zusdtzliche Qualitdtszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Volumetric pipettes class AS, small pack

2 conformity certified, with dated batch identification, AR-glass, one mark pipettes, blue graduation, DIN EN ISO
648, for additional quality certificates see pages 10-11 + 161-163.

2

134 11 33 25 1 0,008 325 6
134 11 40 25 2 0,01 350 6
134 11 55 25 5 0,075 410 3
134 11 60 25 10 0,025 450 3
134 11 65 25 20 0,03 520 3
134 11 70 25 25 0,03 530 3
134 11 75 25 50 0,05 550 3
134 11 80 25 100 0,08 600 3

EM 4

Saugkolben-Vollpipetten

I mit einer Volumenmarke, braun graduiert.
Volumetric pipettes, with piston
0 one mark pipettes, amber stain graduation.

141 01 33 1 0,008 )
141 01 40 2 0,01 )
141 01 55 5 0,015 )
141 01 60 10 0,02 )
141 01 64 15 0,03 )
141 01 65 20 0,03 )
141 01 70 25 0,03 )
1410175 50 0,05 )
EM 3
* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE) *** zuséatzlich zu DIN
* minimum order quantity = packing unit *** jn addition to DIN
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20 Volumenmessgeriite aus Glas / Volumeiric glassware

Demeter-Verdiinnungspipetten
1 blau graduiert, DIN 12 838 + 12 839.

Demeter pipettes
- I blue graduation, DIN 12 838 + 12 839.
150 01 37 1,0/1,1 250 25
150 01 44 1,0/20/2,1/22 250 25

EM 4

Pipettensténder, PP

I drehbares Modell, mit verstérktem Ful3 und einer zusdtzlichen, drehbaren Auflageplatte zur Schonung der Pipetten-
spitzen. 94 Offnungen mit verschiedenen Durchmessern fiir Vollpipetten jeder GroBe, Messpipetten bis 25 ml.

Pipette-rack, PP

[ rolatable with a stable base and rotatable disk. With 94 holes in different diameters for volumelric pipettes of all
sizes, graduated pipettes up to 25 ml.

890 21 01 94 230 470 I
EM 4

Pipetten-Container

0 Aus Aluminium. Pipetten-Container mit verbesserter Handhabung zur Lagerung von Kunststoffpipetten und
Glasartikeln zwischen 150 mm und 530 mm Ldnge wie Ruhrsidabe, Serologische-, Pasteur-, Voll- und Mess-
pipetten. Autoklavieren: Die Konstruktion sichert den Sterilisierungsprozess im Autoklaven, da der \Wasser-
dampf einen direkten Zugang zum Sterilisiergut hat. Offnen und SchlieBen: Sanftes und leichtes Gleiten vom
Deckel auf dem Kdcher vereinfacht das Arbeiten. Kécher und Deckel sind aus Aluminium und zum Schutze der
gelagerten Glaspipetten am Boden jeweils mit einem Silikonpolster ausgestattet. Diese Silikonkissen reduzieren
die Bruchgefahr der Pipetten im Falle einer stoBartigen Belastung auf Boden oder Deckel. Die zylindrische
Pipettenblichse gibt es in 4 verschiedenen Langen. Unterteil- InnenmaBle: 60 x 60 mm, AuBBenmafle: 62 x 62 mm
Oberteil: InnenmafBe: 62,75 x 62,75 mm, AuBenmafle: 68,70 x 68,70 mm.

Edelstahlgestell fiir Pipetten-Container
W zur praktischen Lagerung von bis zu 4 Pipetten-Containern
W plaizsparende und sichere Aufbewahrung von Pipetten-Containern
B MaBe T x B x H: 265 x 250 x 120 mm

Sterilizing Pipet Box

[ Aluminium. Pipet boxes with optimized easy handling in every day’s work. The cylindrical pipet boxes are
the best option for autoclaving various glass items with a length from 150 to 530 mm like mixing rods, pasteur-,
volumetric and graduated pipets. Autoclaving: the new construction guarantees the entrance of steam into the
container and optimizes the process of autoclaving. Opening and closing: soft sliding performance of top section
onfo the base section makes working easy. Base- and top section are filled with a silicon layer at the bottom
as shock absorber to protect the glass items from splintering. The sterilizing pipet boxes are available in 4
various lengths
Bottom: inside dimensions: 60 x 60 mm, external dimensions 62 x 62 mm. Top: inside dimensions: 62,75 x 62,75 mm,
outer dimensions 68,70 x 68,70 mm.

Stainless steel holder for 4 pipet boxes
W for practical storage up to 4 pipette boxes
B space-saving and safe-storage of pipette boxes

890 21 11 Pipetten-Container 160 - 200 7
890 21 12 Pipetten-Container 235 - 305 7
890 21 13 Pipetten-Container 315-385 7
890 21 14 Pipetten-Container 315-530 7
890 21 15 Edelstahlgestell 7

7

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com



Messzylinder DURAN®, KI. B

[ Strichteilung, braun graduiert, DIN EN ISO 4788.

Measuring cylinders DURAN®, class B

= with spout, short line, amber stain graduation, DIN EN /SO 4788.

22001 54 5
22001 60 10
2200170 25
2200175 50
22001 80 100
22001 86 250
22001 90 500
22001 93 1000
22001 94 2000
22001 97 5000***

DURAN?® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
50,0

0,075
0,15
0,375
0,75
0,75
1,5
38
7.5
15,0
37,5

115
140

200
260
335
390
470

650

S
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Volumenmessgerdte aus Glas / Volumetric glassware

Messzylinder DURAN® KI. A

0 konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Hauptpunkte-Ringteilung, braun graduiert,
DIN EN ISO 4788, zusdtzliche Quadlitdtszertifikate siehe Seite 8- + 167-163.

Measuring cylinders DURAN® class A

I conformity certified, with dated batch identification, with spout, main point ring graduation, amber stain
graduation, DIN EN ISO 4788, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

22101 54 5
22101 60 10
2210170 25
2210175 50
22101 80 100
22101 86 250
22101 90 500
2210193 1000
22101 94 2000

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0

0,05
0,1
0,25
0,5
0,5
1,0
2,5
5,0
10,0

g

N—==NNMNMNMNNNN

Messzylinder DURAN® KI. A

I konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Hauptpunkte-Ringteilung, Schellbachstreifen,
blau graduiert, DIN EN 1SO 4788, zusdtzliche Qualitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Measuring cylinders DURAN® class A

I conformity certified, with dated baich identification, with spout, main point ring graduation, Schellbach,
blue graduation, DIN EN /SO 4788, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

22201 54 5
22201 60 10
2220170 25
2220175 50
22201 80 100
22201 86 250
22201 90 500
22201 93 1000
22201 94 2000

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, \Wertheim.

0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0

0,05
0,1
0,25
0,5
0,5
1,0
2,5
5,0
10,0

115
140

200
260
335
390
470
570

ES
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* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

*** zuséatzlich zu DIN
*** in addition to DIN
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22 Volumenmessgeriite aus Glas / Volumeiric glassware

Messzylinder DURAN® K. B
I Strichteilung, blav graduiert, DIN EN ISO 4788.

Measuring cylinders DURAN?, class B
= with spout, short line, blue graduation, DIN EN SO 4788.

22301 54 5 0,1 0,075 115 2
223 01 60 10 0,2 0,15 140 2
2230170 25 0,5 0,375 170 2
2230175 50 1,0 0,75 200 2
22301 80 100 1,0 0,75 260 2
22301 86 250 2,0 1,5 335 2
22301 90 500 5,0 3,75 390 2
22301 93 1000 10,0 7,5 470 1
22301 94 2000 20,0 15,0 570 1
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Messzylinder DURAN® Ki. A

1 konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Hauptpunkte-Ringteilung, blau graduiert,
DIN EN ISO 4788, zusdtzliche Quadlitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Measuring cylinders DURAN® class A

I conformity certified, with dated batch identification, with spout, main point ring graduation, blue graduation,
DIN EN ISO 4788, for additional quality certificates see pages 10-11 + 161-163.

22401 54 5 0,1 0,05 115 2
224 01 60 10 0,2 0,1 140 2
2240170 25 0,5 0,25 170 2
2240175 50 1,0 0,5 200 2
22401 80 100 1,0 0,5 260 2
22401 86 250 2,0 1,0 335 2
224 01 90 500 5,0 2,5 390 2
22401 93 1000 10,0 5,0 470 1
22401 94 2000 20,0 10,0 570 I
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Messzylinder DURAN® Kunststoff-FuBB KI. B

I Strichteilung, blau graduiert, DIN EN 1SO 4788.

Measuring cylinders DURAN® class B

1 with spout and plastic socket, short line blue graduation, DIN EN ISO 4788.

226 01 60 10 0,2 0,15 140 2
226 0170 25 0,5 0,375 170 2
226 0175 50 1,0 0,75 200 2
226 01 80 100 1,0 0,75 260 2
226 01 86 250 2,0 1,5 335 2
226 01 90 500 5,0 3,75 390 2
226 01 93 1000 10,0 7,5 470 1
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 3

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com



Volumenmessgeriite aus Glas / Volumetric glassware 23

Messzylinder DURAN® KI. A

I konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Kunststoff-FuB, Hauptpunkte-Ringteilung,
blau graduiert, DIN EN ISO 4788, zusdtzliche Qualitdtszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Measuring cylinders DURAN® class A
I conformity certified, with dated batch identification, with spout and plastic socket, main point ring

graduation, blue graduation, DIN EN ISO 4788, for additional qudlity certificates see pages 10-11 + 161-163. i
=Ew o om oam )
227 01 60 10 0,2 0,1 140 2
2270170 25 0,5 0,25 170 2
2270175 50 1,0 0,5 200 2
227 01 80 100 1,0 0,5 260 2
227 01 86 250 2,0 1,0 335 2
227 01 90 500 5,0 2,5 390 2
227 01 93 1000 10,0 5,0 470 )
DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Mischzylinder DURAN® KI. B
I mit Polystopfen, Strichteilung, blau graduiert, DIN EN ISO 4788.

Measuring cylinders with NS ground DURAN®, class B
= with NS ground and poly stopper, short line, blue graduation, DIN EN ISO 4788.

23301 60 10 0,2 0,15 10/19 160 2
2330170 25 0,5 0,375 14/23 193 2
2330175 50 1,0 0,75 19/26 226 2
23301 80 100 1,0 0,75 24/29 290 2
23301 86 250 2,0 1,5 29/32 367 2
23301 90 500 5,0 3,75 34/35 425 2
23301 93 1000 10,0 7,5 45/40 510 )
23301 94 2000 20,0 15,0 45/40 610 )
DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, \Wertheim. EM 3

Mischzylinder DURAN® Ki. A

i konformitdtsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, mit Polystopfen, Hauptpunkte-Ringteilung,
blau graduiert, DIN EN ISO 4788, zusétzliche Qualitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Measuring cylinders with NS ground DURAN®, class A

[ conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, main point graduation,
blue graduation, DIN EN ISO 4788, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

23401 60 10 0,2 0,1 10/19 160 2
2340170 25 0,5 0,25 14/23 193 2
2340175 50 1,0 0,5 19/26 226 2
23401 80 100 1,0 0,5 24/29 290 2
23401 86 250 2,0 1,0 29/32 367 2
234 01 90 500 5,0 2,5 34/35 425 2
23401 93 1000 10,0 5,0 45/40 510 1
23401 94 2000 20,0 10,0 45/40 610 )
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 3

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG
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Volumenmessgeriéite aus Glas / Volumetric glassware

Mischzylinder DURAN® Ki. A

i konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, mit Hohiglasstopfen, Hauptpunkte-Ringteilung,
blau graduiert, DIN EN ISO 4788, zusdtzliche Qualitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

." 23402 60 10
¥ 2340270 25
i 2340275 50
2 23402 80 100
e 23402 86 250
- 23402 90 500
¥ 23402 93 1000
g 2340294 2000

0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0

0,1
0,25
0,5
0,5
1,0
2,5
5,0
10,0

DURAN?® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

Measuring cylinders with NS ground DURAN®, class A
1 conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and hollow glass stopper, main point gra-
duation, blue graduation, DIN EN ISO 4788, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
45/40

160
193
226
290
367
425
510
610

w—= =N NNDNDNDDN

g

Messzylinder DURAN®, niedere Form, KI. B

I Strichteilung, braun graduiert, DIN EN ISO 4788.
Measuring cylinders DURAN®, low form, class B
[ short line, amber stain graduation, DIN EN ISO 4788.

240 01 60 10 I
24001 70 25 I
2400175 50 2
24001 80 100 2
24001 86 250 5
24001 90 500 10
24001 93 1000 20
24001 94 2000 50

0,3
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0

DURAN?® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

100
125
150
170
220
255
295
345

W= =N NNNDNDN

2

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG

www.hirschmannlab.com



Messkolben DURAN® KI. A

¥ Braunglas, konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Polystopfen,
DIN EN ISO 1042, zusdtzliche Quadlitétszertifikate siehe Seite 8- + 161-163.

Volumetric flasks DURAN® class A

I amber glass, conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper,
DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

264 01 52
264 01 53
264 01 60
264 01 61
264 01 65
264 01 66
26401 70
2640171
2640175
2640178
264 01 80
264 01 81
264 01 85
264 01 86
264 01 90
264 01 93
264 01 94

5

5

10
10
20
20
25
25
50
50
100
100
200
250
500
1000
2000

7/16
10/19*W

7/16
10/19*V
10/19
12/21*Y
10/19
12/21*%
12/21
14/23*V
12/21
14/23*%
14/23
14/23
19/26
24/29
29/32

0,025
0,04
0,025
0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,06
0,08
o1
0,1
0,15
0,15
0,25
0,4
0,6

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

Volumenmessgerdte aus Glas / Volumetric glassware

70

70

90

90
110
110
110
110
140
140
170
170
210
220
260
300
370

g

W= = NNDNMNNNMNNNMNMNNDNNNNMNNMNDNN

Messkolben DURANC KI. A

0 Braunglas, konformitdtsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Hohlglasstopfen braun,
DIN EN ISO 1042, zusétzliche Qualitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Volumetric flasks DURAN® class A

[ amber glass, conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and hollow amber
glass stopper, DIN EN SO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

26402 52
26402 53
264 02 60
264 02 61
26402 65
26402 66
2640270
2640271
2640275
2640278
26402 80
264 02 81
264 02 85
26402 86
264 02 90
26402 93
26402 94

5

5

10
10
20
20
25
25
50
50
100
100
200
250
500
1000
2000

7/16
10/19*%

7/16
10/19*%
10/19
12/21*%
10/19
12/21*%
12/21
14/23*"
12/21
14/23*"
14/23
14/23
19/26
24/29
29/32

0,025
0,04
0,025
0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,06
0,08
0,1
0,1
0,15
0,15
0,25
0,4
0,6

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

70
70
90
920
110
110
110
110
140
140
170
170
210
220
260
300
370

g

W= =N NMNMNNMNMNNNNMNNNNDNDNDNDN

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

*W weithals
*W wide neck

www. hirschmannlab.com

Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG




26 Volumenmessgerdte aus Glas / Volumetric glassware

Messkolben DURAN® KI. A

0 konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Bérdelrand, blau graduiert, DIN EN ISO 1042,
zusdtzliche Quadlitédtszertifikate siehe Seite 8-9 + 167-163.

Volumetric flasks DURANP® class A

I conformity certified, with dated batch identification, with rim, blue graduation, DIN EN 1SO 1042,
for additional quality certificates see pages 10-11 + 161-163.

r 280 01 52 5 0,025 70 2

280 01 60 10 0,025 90 2

28001 65 20 0,04 110 2

28001 70 25 0,04 110 2
9) 28001 75 50 0,06 140 2
i 28001 80 100 0,1 170 2
- 28001 85 200 0,15 210 2
28001 86 250 0,15 220 2

28001 90 500 0,25 260 2

28001 93 1000 0,4 300 ]

28001 94 2000 0,6 370 ]

280 01 97 5000 1,2 470 ]

28001 98 10000* ** 2 570 ]

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Messkolben DURAN® KI. A

1 konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Polystopfen, blav graduiert,
DIN EN ISO 1042, zusditzliche Qualititszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Volumetric flasks DURAN® class A

0 conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, blue graduation,
DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

282 01 52 5 7/16 0,025 70 2
28201 53 5 10/19*Y 0,04 70 2
282 01 60 10 7/16 0,025 920 2
28201 61 10 10/19*Y 0,04 90 2
282 01 65 20 10/19 0,04 170 2
282 01 66 20 12/21*Y 0,06 105 2
2820170 25 10/19 0,04 110 2
2820171 25 12/21*% 0,06 110 2
2820175 50 12/21 0,06 140 2
2820178 50 14/23*" 0,08 140 2
28201 80 100 12/21 0,1 170 2
28201 81 100 14/23*Y 0,1 170 2
28201 85 200 14/23 0,15 210 2
28201 86 250 14/23 0,15 220 2
282 01 90 500 19/26 0,25 260 2
28201 92 1000 29/32*Y 0,6 300 I
28201 93 1000 24/29 0,4 300 I
282 01 94 2000 29/32 0,6 370 )
28201 97 5000 34/35 1,2 470 1
282 01 98 10000* ** 45/40 2,0 570 1
DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4
* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE) *W weithals *** zusétzlich zu DIN
* minimum order quantity = packing unit *W wide neck *** jn addition to DIN

Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com



Volumenmessgerdte aus Glas / Volumetric glassware 27

Messkolben DURAN® KI. A

konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Hohlglasstopfen, blau graduiert,
DIN EN ISO 1042, zusdtzliche Quadlitdtszertifikate siehe Seite 8-92 + 161-163.

Volumetric flasks DURAN® class A

conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and hollow glass stopper, blue
graduation, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 161-163.

28202 52 5 7/16 0,025 70 2
28202 53 5 10/19*% 0,04 70 2
282 02 60 10 7/16 0,025 90 2
2820261 10 10/19*Y 0,04 920 2
282 02 65 20 10/19 0,04 110 2
282 02 66 20 12/21*% 0,06 105 2
2820270 25 10/19 0,04 170 2
2820271 25 12/21*% 0,06 110 2
2820275 50 12/21 0,06 140 2
2820278 50 14/23*% 0,08 140 2
28202 80 100 12/21 0,1 170 2
282 02 81 100 14/23*% 0,1 170 2
28202 85 200 14/23 0,15 210 2
282 02 86 250 14/23 0,15 220 2
282 02 90 500 19/26 0,25 260 2
282 02 92 1000 29/32*W 0,6 300 I
282 02 93 1000 24/29 0,4 300 I
282 02 94 2000 29/32 0,6 370 1
28202 97 5000 34/35 1,2 470 1
282 02 98 10000* ** 45/40 2,0 570 )
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Messkolben DURAN® KI. A

konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff, ohne Stopfen, blau gradviert,
DIN EN iSO 1042, zusdtzliche Quadlitdtszertifikate siehe Seite 8-9 + 167-163.

Volumetric flasks DURAN® class A

conformity certified, with dated batch identification, with NS ground, without stopper, blue graduation,
DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 161-163.

282 03 52 5 7/16 0,025 70 2

28203 53 5 10/19*Y 0,04 70 2

282 03 60 10 7/16 0,025 20 2

2820361 10 10/19*Y 0,04 90 2

282 03 65 20 10/19 0,04 110 2

282 03 66 20 12/21*% 0,06 105 2

2820370 25 10/19 0,04 110 2

2820371 25 12/21*% 0,06 110 2

2820375 50 12/21 0,06 140 2 [
2820378 50 14/23*" 0,08 140 2 L

282 03 80 100 12/21 0,1 170 2 "
28203 81 100 14/23*% 0,1 170 2 =1
28203 85 200 14/23 0,15 210 2 9
282 03 86 250 14/23 0,15 220 2 - -
282 03 90 500 19/26 0,25 260 2

282 03 92 1000 29/32*W 0,6 300 1

282 03 93 1000 24/29 0,4 300 |

282 03 94 2000 29/32 0,6 370 ) -
28203 97 5000 34/35 1,2 470 1 E

282 03 98 10000*** 45/40 2,0 570 ) 100
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4 =

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE) *“W weithals *** zuséatzlich zu DIN

* minimum order quantity = packing unit *W wide neck *** jn addition to DIN

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG



28 Volumenmessgerdte aus Glas / Volumetric glassware

Messkolben DURANP KI. A

konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Polystopfen, braun gradviert,
DIN EN ISO 1042, zusdtzliche Qualitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 167-163.

Volumetric flasks DURANP class A

conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, amber stain
graduation, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

282 21 52 3 7/16 0,025 70 2

282 21 53 5 10/19*% 0,04 70 2

282 21 60 10 7/16 0,025 90 2

282 21 61 10 10/19*W 0,04 20 2

282 21 65 20 10/19 0,04 170 2

282 21 66 20 12/21*Y 0,06 105 2

2822170 25 10/19 0,04 170 2

- 2822171 25 12/21*" 0,06 170 2
ﬁ. 2822175 50 12/21 0,06 140 2
3 2822178 50 14/23*Y 0,08 140 2
282 21 80 100 12/21 0,1 170 2

282 21 81 100 14/23*% 0,1 170 2

282 21 85 200 14/23 0,15 210 2

282 21 86 250 14/23 0,15 220 2

282 21 90 500 19/26 0,25 260 2

282 21 92 1000 29/32*% 0,6 300 1

282 21 93 1000 24/29 0,4 300 1

282 21 94 2000 29/32 0,6 370 1

282 21 97 5000 34/35 1,2 470 1

282 21 98 10000*** 45/40 2,0 570 1

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Messkolben DURAN® KI. A
konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, firr die Fertigpackungsverordnung, ohne Schliff,
blau graduiert, zusétzliche Qualitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 167-163.

Volumetric flasks DURAN® class A

conformity certified, with dated batch identification, in conjunction with the prepacking regulations, with rim,
blue graduation, for additional quality certificates see pages 10-11 + 161-163.

29501 65 20 18- 22 0,5 170 2
29501 70 25 23- 27 0,5 110 2
2950173 30 28- 32 0,5 125 2
2950174 40 37- 43 0,5 140 2
2950175 50 47 - 53 0,5 140 2
29501 80 100 97 - 103 0,5 170 2
29501 85 200 195 - 205 0,5 210 2
295 01 86 250 245 - 255 0,5 220 2
29501 87 300 295 - 305 0,5 240 2
29501 88 330 323 - 337 0,5 240 2
29501 89 350 343 - 357 0,5 240 2
295 01 84 375 368 - 382 0,5 260 2
295 01 90 500 490- 510 1,0 260 2
29501 91 700 690- 710 1,0 290 7
29501 92 750 740 - 760 1,0 300 1
29501 93 1000 990-1010 1,0 300 )
DURANE® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 3
* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE) W weithals *** zuséatzlich zu DIN
* minimum order quantity = packing unit *W wide neck *** in addition to DIN

Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com



Volumenmessgeriite aus Glas / Volumetric glassware 29

Messkolben DURAN® KI. A

0 konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Trapezform, NS-Schliff und Polystopfen,
blau graduiert, DIN EN ISO 1042, zusétzliche Qualitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Volumetric flasks DURANP class A

I conformity certified, with dated batch identification, conical form, with NS ground and poly stopper,
blue graduation, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 161-163.

296 01 33 1 7/16 0,025 60 2
296 01 40 2 7/16 0,025 70 2
296 01 52 5 7/16 0,025 70 2
296 01 53 5 10/19*% 0,04 70 2
296 01 60 10 7/16 0,025 20 2
296 01 61 10 10/19*W 0,04 90 2
296 01 65 20 10/19 0,04 110 2
296 01 70 25 10/19 0,04 110 2
296 0175 50 12/21 0,06 140 2
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Messkolben DURAN® KI. A

0 konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Trapezform, NS-Schliff und Hohlglasstopfen,
blau graduiert, DIN EN ISO 1042, zusdtzliche Qualitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 167-163.

Volumetric flasks DURANP class A

[0 conformity certified, with dated batch identification, conical form, with NS ground and hollow glass
stopper, blue graduation, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

296 02 33 I 7/16 0,025 60 2
296 02 40 2 7/16 0,025 70 2
296 02 52 S 7/16 0,025 70 2
296 02 53 5 10/19*% 0,04 70 2
296 02 60 10 7/16 0,025 20 2
296 02 61 10 10/19*W 0,04 20 2
296 02 65 20 10/19 0,04 110 2
296 02 70 25 10/19 0,04 110 2
296 0275 50 12/21 0,06 140 2
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Messkolben DURAN®
I nach Kohlrausch, konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung fir Zuckeruntersuchung, blav graduiert.
Volumetric flasks DURAN®

I acc. to Kohlrausch, conformity certified, with dated batch identification, for sugar analysis, blue graduation. ﬁé i
29701 80 100 0,1 170 2 |
297 01 85 200 0,15 210 2 =
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, \Wertheim. EM 3
* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE) *“W weithals
* minimum order quantity = packing unit *W wide neck

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG



30 Volumenmessgerdte aus Glas / Volumetric glassware

UspP

Bei der Produktion pharmazeutischer Mittel, die in die USA exportiert werden oder die von Firmen hergestellt werden, die unter der
Beobachtung von US-Behdrden, wie z. B. der Food and Drug Administration (FDA) stehen, ist eine schriftliche Anforderung der FDA,
dass Volumenmessgeréte aus Glas, die in Laboratorien fur Kontrollzwecke eingesetzt werden, mit dem Standard der US Pharma-
copeia Ubereinstimmen mdssen. Dieser so genannte USP Standard weicht von den DIN und ISO Normen ab. Diese Abweichungen
sind im Einzelnen:

Messkolben USP Toleranzen enger als DIN und ISO.

Vollpipetten einige Toleranzen sind gleich wie die der DIN und ISO, andere wiederum sind enger.
Messpipetten einige Toleranzen sind gleich wie die der DIN und ISO, andere wiederum sind enger.
Messzylinder engere Toleranzen als bei ISO.

Biretten USP, DIN und ISO sind identisch.

Préziser geht es nicht. Die USP-Ausfiihrungen der EM Techcolor Volumenmessgeréte haben alles, was EM Techcolor auszeichnet.

UspP

Pharmaceutical equipment products fo be exporfed to the USA, or companies under the surveillance of US authorities such as the
Food and Drug Administration (FDA) manufacturing such proaucts, are subject to a written requirement of the FDA that glass volumet-
ric measuring instruments utilised in laboratories for control purposes correspond with the standard set by the US Pharmacopeia. This
so-called USP Standard deviates from DIN and ISO standards. The differences are as follows:

Volumetric flasks USP tolerances are tighter than DIN and ISO.

Volumetric pipettes Some lolerances are the same as DIN and ISO, others are fighter.
Graduated pipettes Some lolerances are the same as DIN and ISO, others are tighter.
Measuring cylinders Tolerances are tighter than ISO.

Burettes USP, DIN and ISO are identical.

You can‘t really get any more accurate. The USP versions of EM Techcolor volumetric measuring instruments incorporate
everything that distinguishes EM Techcolor.

Messpipetten KI. A, USP

mit datierter Chargenkennung, Hauptpunkte-Ringteilung, bis Spitze geteilt, braun graduiert,
zusdtzliches USP Einzelzertifikat siehe Seite 762.

Graduated pipettes class A, USP

s B with dated batch identification, main point ring graduation, graduated to tip, amber stain graduation,
) for additional USP certificates see page 162.
|

11001 33 27 1 0,01 0,006 360 12
11001 41 27 2 0,02 0,01 360 12
11001 53 27 5 0,05 0,02 360 12
110 01 60 27 10 0,1 0,03 360 12
11001 70 27 25 02 0,05 450 6
|| EMS5

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com



Volumenmessgeriite aus Glas / Volumetric glassware 31

Vollpipetten KI. A, USP

0 mit datierter Chargenkennung, AR-Glas, mit einer Volumenmarke, braun graduiert, zusdtzliches USP
Einzelzertifikat siehe Seite 162.

Volumetric pipettes class A, USP

2 with dated batch identification, AR-glass, one mark pipettes, amber stain graduation, for additional USP
certificate see page 762.

134 01 29 27 05 0,006 300 12
134 01 33 27 7 0,006 300 12
134 01 40 27 2 0,006 310 12
134 01 48 27 3 0,01 310 6
134 01 50 27 4 0,01 400 6
134 01 55 27 5 0,01 400 6
134 01 56 27 6 0,01 400 6
134 01 57 27 7 0,01 410 6
134 01 58 27 8 0,02 420 6
134 01 59 27 9 0,02 430 6
134 01 60 27 10 0,02 440 6
134 01 64 27 15 0,03 500 6
134 01 65 27 20 0,03 505 6
13401 70 27 25 0,03 520 6
13401 73 27 30 0,03 530 6
13401 74 27 40 0,03 535 6
13401 75 27 50 0,05 540 6
134 01 80 27 100 0,08 585 6

EM 4

Messzylinder DURAN® Ki. A USP
2 mit datierter Chargenkennung, Haupipunkte-Ringteilung, blau graduiert, zusétzliches USP Einzelzertifikat siehe Seite 762.
Measuring cylinders DURAN® class A, USP

W with dated batch identification, with spout, main point ring graduation, blue graduation, for additional
USP certificate see page 162.

224 01 54 27 5 0,1 0,05 115 2
224 01 60 27 10 0,2 0,1 140 2
224017027 25 0,5 0,15 170 2
224017527 50 1,0 0,25 200 2
224 01 80 27 100 1,0 0,5 260 2
22401 86 27 250 2,0 1,0 585 2
22401 90 27 500 5,0 1,5 390 2
224019327 1000 10,0 3,0 470 1
224 01 94 27 2000 20,0 6,0 570 1
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeradte GmbH & Co. KG
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Messkolben DURAN® KI. A, USP

¥ Braunglas, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Polystopfen, weiB3 graduiert, zusdtzliches USP
Einzelzertifikat 5.S. 162.

Volumetric flasks DURANP class A, USP

1 amber glass, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, white graduation, for
additional USP certificate see page 162.

Lo R R om

264 01 53 27 5 10/19 0,02 70 2
26401 61 27 10 10/19 0,02 90 2
264 01 65 27 20 10/19 0,03 110 2
264 0170 27 25 10/19 0,03 110 2
264017527 50 12/21 0,05 140 2
264 01 80 27 100 12/21 0,08 170 2
264018127 100 14/23*" 0,08 170 2
264 01 85 27 200 14/23 0,10 210 2
264 01 86 27 250 14/23 0,12 220 2
264 01 89 27 500 19/26 0,15 260 2
26401 93 27 1000 24/29 0,30 300 1
264 01 94 27 2000 29/32 0,50 370 1
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 3

Messkolben DURAN® K. A, USP

0 mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Polystopfen, blau graduiert, zusdtzliches USP Einzelzertifikat
siehe Seite 162.

Volumetric flasks DURANP class A, USP

1 with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, blue graduation, for additional USP
certificate see page 162.

- -

28201 53 27 S 10/19 0,02 70 2
2820161 27 10 10/19 0,02 20 2
28201 65 27 20 10/19 0,03 110 2
282017027 25 10/19 0,03 110 2
282017527 50 12/21 0,05 140 2
282 01 80 27 100 12/21 0,08 170 2
282018127 100 14/23*" 0,08 170 2
282 01 85 27 200 14/23 0,10 210 2
282 01 86 27 250 14/23 0,12 220 2
28201 89 27 500 19/26 0,15 260 2
28201 93 27 1000 24/29 0,30 300 1
28201 94 27 2000 29/32 0,50 370 1
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE) W weithals
* minimum order quantity = packing unit *W wide neck

Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com
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Biirettenrohre DURAN®

I Strichteilung, blau graduiert, mit Ansatzstick 8 mm Durchmesser, passend fir austauschbaren Hahn
Nr. 820 10 76.

Burette tubes DURAN®

I short line, blue graduation. \Vith base stem diameter 8 mm for use with interchangeable stopcock
no. 890 10 76.

307 12 60 10 0,02 0,03 500 2

307 1270 25 0,05 0,045 500 2

307 1275 50 0,1 0,075 500 2

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4
PTFE-Hahn mit PP-Spitze :
I austauschbar, aufsteckbar auf Biirettenrohre 307 12 .. . a
PTFE-stopcock with PP tip

I interchangeable, to be used with burette tubes no. 307 12... .

8901076 ] |]

EM 4 I

Biiretten DURAN® KI. B
1 Klarglas, Strichteilung, gerader Glashahn, schwarz graduiert, DIN EN 1SO 385.
Burettes DURANP class B
I clear glass, short line, straight stopcock with glass key, black graduation, DIN EN 1SO 385.

31001 60 10 0,02 0,03 500 2

31001 70 25 0,05 0,045 500 2 '-l
3100175 50 0,1 0,075 500 2

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeradte GmbH & Co. KG
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Biiretten DURAN® KI. B

ﬂ 1 Klarglas, Strichteilung, gerader Ventilhahn mit PTFE-Spindel, schwarz gradviert, DIN EN 1SO 385.

_ Burettes DURAN® class B

lj [ clear glass, short line, straight valve stopcock with PTFE spindle, black graduation, DIN EN ISO 385.
31002 60 10 0,02 0,03 500 2
3100270 25 0,05 0,045 500 2
3100275 50 0,1 0,075 500 2
DURANY® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Biiretten DURAN® KI. B

I Schellbachstreifen, Strichteilung, gerader Glashahn, blau graduiert, DIN EN 1SO 385.
Burettes DURAN® class B

I Schellbach, short line, straight stopcock with glass key, blue graduation, DIN EN /SO 385.

31101 60 10 0,02 0,03 500 2
3110170 25 0,05 0,045 500 2
3110175 50 0,1 0,075 500 2
DURANE® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Biretten DURANP® KI. B

0 Schellbachstreifen, Strichteilung, gerader Ventilhahn mit PTFE-Spindel, blau graduiert, DIN EN ISO 385.
Burettes DURAN® class B

I Schellbach, short line, straight valve stopcock with PTFE spindle, blue graduation, DIN EN ISO 385.

31102 60 10 0,02 0,03 500 2
3110270 25 0,05 0,045 500 2
3110275 50 0,1 0,075 500 2
DURANE is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Biiretten DURAN® Ki. B

W Braunglas, Strichteilung, gerader Glashahn, weiB graduiert, DIN EN I1SO 385.

Burettes DURAN® class B

I amber glass, short line, straight stopcock with glass key, white graduation, DIN EN I1SO 385.

312 01 60 10 0,02 0,03 500 2
3120170 25 0,05 0,045 500 2
3120175 50 0,1 0,075 500 2
DURANE® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com
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Biiretten DURAN® K. AS

I konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Klarglas, Hauptpunkte-Ringteilung, gerader
Glashahn, schwarz graduiert, DIN EN ISO 385, zusétzliche Qualitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 167-163.

Burettes DURAN® class AS

I conformity certified, with dated baich identification, main point ring graduation, straight stopcock with glass
key, black graduation, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

313 01 60 10 0,02 0,02 500 2

3130170 25 0,05 0,03 500 2

3130175 50 0,1 0,05 500 2

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4
Biiretten DURAN® KI. AS

I konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, gerader
Glashahn, blau graduiert, DIN EN ISO 385, zusdtzliche Qualitétszertifikate siehe Seite 89 + 167-163.

Burettes DURAN® class AS

I conformity certified, with dated batch identification, Schellbach, main point ring graduation, straight stopcock with
glass key, blue graduation, DIN EN ISO 385, for additional qudlity certificates see pages 10-11 + 167-163.

314 01 60 10 0,02 0,02 500 2

3140170 25 0,05 0,03 500 2

3140175 50 0,1 0,05 500 2

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, \Wertheim. EM 4
Biiretten DURANP KI. AS

I konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, gerader Ventilhahn
mit PTFE-Spindel, blau graduiert, DIN EN ISO 385, zusditzliche Qualitéitszertifikate siehe Seite 8-9 + 167-163.

Burettes DURAN® class AS

I conformity certified, with dated batch identification, Schellbach, main point ring graduation, straight
valve stopcock with PTFE spindle, blue graduation, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates
see pages 10-11 + 167-163.

314 02 60 10 0,02 0,02 500 2

3140270 25 0,05 0,03 500 2

3140275 50 0,1 0,05 500 2

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, \Wertheim. EM 4
Biiretten DURAN® KI. AS

1 konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, gerader Glashahn
mit PTFE-Kiiken, blau graduiert, DIN EN ISO 385, zusdtzliche Qualitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Burettes DURAN® class AS

I conformity certified, with dated batch identification, Schellbach, main point ring graduation, straight
stopcock with PTFE key, blue graduation, DIN EN /SO 385, for additional quality certificates see pages
10-17 + 167-163.

314 03 60 10 0,02 0,02 500 2
3140370 25 0,05 0,03 500 2
3140375 50 0,1 0,05 500 2
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4 '

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantiy = packing unit

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG
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Biiretten DURAN® K. AS

I konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Braunglas, Hauptpunkte-Ringteilung, gerader Glashahn,
weil3 graduiert, DIN EN ISO 385, zusdtzliche Qudlititszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

fe  Burettes DURAN® class AS

I conformity certified, with dated batch identification, amber glass, main point ring graduation, straight
stopcock with glass key, white graduation, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages

5 10-11 + 1671-163.

'n.h 31501 60 10 0,02 0,02 500 2
w 3150170 25 0,05 0,03 500 2

I 3150175 50 0,1 0,05 500 2
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Biiretten DURAN® K. AS

I konformititsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Braunglas, Hauptpunkte-Ringteilung, gerader Ventilhahn
mit PTFE-Spindel, weiB graduiert, DIN EN 1SO 385, zusdtzliche Qualitdtszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Burettes DURAN® class AS

I conformity certified, with dated batch identification, amber glass, main point ring graduation, straight
valve stopcock with PTFE spindle, white graduation, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates
see pages 10-11 + 167-163.

31502 60 10 0,02 0,02 500 2
3150270 25 0,05 0,03 500 2
3150275 50 0,1 0,05 500 2
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

[}

Biiretten DURAN® KI. B

0 Schellbach, Strichteilung, seitlicher Glashahn, blau graduiert, DIN EN 1SO 385.

Burettes DURAN® class B

W Schellbach, short line, lateral stopcock with glass key, blve graduation, DIN EN I1SO 385.

a1 32101 60 10 0,02 0,03 500 2
" 3210170 25 0,05 0,045 500 2

; 3210175 50 0,1 0,075 500 2

| DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Biiretten DURAN® KI. B

[ Schellbach, Strichteilung, seitlicher Ventilhahn mit PTFE-Spindel, blau graduiert, DIN EN ISO 385.
Burettes DURANP® class B

W Schellbach, short line, lateral valve stopcock with PTFE spindle, blue graduation, DIN EN ISO 385.

321 03 60 10 0,02 0,03 500 2
3210370 25 0,05 0,045 500 2
3210375 50 0,1 0,075 500 2
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com
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Biiretten DURANP KI. B rt
0 Braunglas, Strichteilung, seitlicher Glashahn, weiB graduiert, DIN EN ISO 385. i
Burettes DURANP® class B byl [

[ amber glass, short line, white graduation, lateral stopcock with glass key, DIN EN ISO 385.

-

32201 60 10 0,02 0,03 500 2 = |

3220170 25 0,05 0,045 500 2 B’J

3220175 50 0,1 0,075 500 2 '

DURAN® is a registered {rademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4 ¥
Biiretten DURAN® KI. AS

I konformitdtsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, seitlicher
Glashahn, blau graduiert, DIN EN ISO 385, zusétzliche Qualititszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Burettes DURANP class AS

[ conformity certified, with dated batch identification, Schellbach, main point ring graduation, lateral stopcock with
glass key, blue graduation, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

324 01 60 10 0,02 0,02 500 2

324 0170 25 0,05 0,03 500 2

3240175 50 0,1 0,05 500 2

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4
Biretten DURAN® KI. AS

1 konformititsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Schellbach, Hauptounkte-Ringteilung, seitlicher Ventilhahn
mit PTFE-Spindel, blau graduiert, DIN EN iSO 385, zusditzliche Qualitéitszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-763.
Burettes DURAN® class AS

I conformity certified, with dated batch identification, Schellbach, main point ring graduation, lateral stopcock with
PTFE-spindle, blue graduation, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-763.

324 03 60 10 0,02 0,02 500 2
3240370 25 0,05 0,03 500 2
3240375 50 0,1 0,05 500 2
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Mikrobiiretten DURAN® KI. AS

0 konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, nach Bang, gerader Hahn, NS-Glaskiiken, Schellbach, mit
Hahn am Fiillrohr, Hauptpunkte-Ringteilung, blau graduiert. DIN EN ISO 385, zuséitzliche Qualitéitszertifikate siehe Seite .
89+ 161-163 |3

Micro Burettes DURAN® class AS

I conformity certified, with dated batch identification, Bang pattern, straight stopcock, NS-glass key, Schellbach, \
with stopcock at the filling tube, main point ring graduation, blue graduation, DIN EN iSO 385, for additional T
quality certificates see pages 10-11 + 161-163.

o

33001 40 2 0,01 0,01 2 .
33001 52 5 0,02 0,01 2 ﬂ‘
33001 60 10*** 0,02 0,02 2 [l
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 1

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE) ***zusétzlich zu DIN

* minimum order quantiy = packing unit ***in addition to DIN

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeradte GmbH & Co. KG
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Mikrobiiretten DURAN® KI. AS

I konformititsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, nach Bang, gerader Hahn mit PTFE-Kiken, Hahn am
Fillrohr mit PTFE-Kiken, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, blau graduiert, DIN EN 1SO 385, zusdtzliche
Qualitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 161-163.

Micro Burettes DURAN® class AS

I conformity certified, with dated batch identification, Bang pattern, straight stopcock with PTFE key, stopcock at
the filling tube with PTFE key, Schellbach, main point ring graduation, blue graduation, DIN EN ISO 385, for
additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

33002 40 2 0,01 0,01 2
33002 52 5 0,02 0,01 2
330 02 60 ]10*** 0,02 0,02 2
DURANE is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 1

Mikrobiiretten DURAN® KI. AS

I konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, nach Bang, mit Fuf3 und seitlichem Hahn mit
NS-Glaskiiken, Hahn am Fiillrohr mit NS-Glaskiken, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, blau graduiert,
DIN EN ISO 385, zusdtzliche Quadlitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 167-163.

Micro Burettes DURANP class AS

[0 conformity certified, with dated batch identification, Bang pattern, with support base and lateral stopcock

with NS glass key, stopcock at the filling tube with NS glass key, Schellbach, main point ring graduation,
blue graduation, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 167-163.

33101 40 2 0,01 0,01 2
33101 52 S5 0,02 0,01 2
33101 60 JO*** 0,02 0,02 2
DURANE® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 1

Mikrobiiretten DURAN® KI. AS

0 konformitdtsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, nach Bang, mit Fu3 und seitlichem PTFE-Spindelhahn,
Hahn am Fiillrohr mit PTFE-Kijken, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, blau graduiert, DIN EN ISO 3835,
zusdtzliche Qualitétszertifikate sieche Seite 8-9 + 161-163.

Micro Burettes DURANP class AS

I conformity certified, with dated batch identification, Bang pattern, with support base and lateral stopcock with
PTFE spindle, stopcock at the filling tube with PTFE key, Schellbach, main point ring graduation, blue graduation,
DIN EN ISO 385, for additional qudlity certificates see pages 10-11 + 161-163.

=t 33103 40 2 0,01 0,01 2
H 33103 52 5 0,02 0,01 2
_“ 33103 60 10%#* 0,02 0,02 2
] DURAN® is a registered irademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 1
Dafert-Biiretten DURAN®
0 mit Patenthahn, NS-Glaskiken, gerader Auslauf, Schellbach, blau graduiert, Strichteilung.
‘ Burettes, Dafert pattern DURAN®

I three-way stopcock with glass key, straight form, Schellbach, blue graduation, short line.

3330170 25 0,05 0,045 2
3330175 50 0,1 0,075 2
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 1

***zusétzlich zu DIN
***in addition to DIN

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG
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lhr Vorteil

Die Preise fir die nachstehenden Titrierapparate nach Pellet (Code-Nr. 341 .. .. - 355 .. ..) verstehen sich
inklusive 2000 ml Flasche.

Bei Bestellung von Titrierapparaten nach Pellet ohne Biirettenflasche ergénzen Sie die 7-stellige Code-Nr. um
die Zah! 60 und Sie erhalten dementsprechenden Preisnachlass.

Your advantage

The prices for the following Pellet automatic burettes (Code-no. 341 .. .. - 355 .. .. are including the
2000 ml bottle.

For orders of Pellet automatic burettes without bottle please add the figure 60 to the 7-digit code number
and receive a discount.

60 Klarglas / clear glass
. ..60 Braunglas / brown glass
EM 4

Titrierapparate DURAN® KI. B
I nach Pellet, Schellbach, Strichteilung, seitlicher Glashahn ohne Zwischenhahn, blau graduiert, DIN EN ISO 385.

Automatic burettes DURAN® class B
[0 Pellet, Schellbach, short line, lateral glass stopcock, without intermediate stopcock, blue graduation, DIN EN 1SO 3835.

34101 60 10 0,02 0,03 500 1
3410170 25 0,05 0,045 500 I
3410175 50 0,1 0,075 500 I

EM 4

DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

Titrierapparate DURAN® K. B
I nach Pellet, Schellbach, Strichteilung, seitlicher PTFE-Spindelhahn, ohne Zwischenhahn, blau graduiert, DIN EN [SO 385. :

Automatic burettes DURAN® class B
I Pellet, Schellbach, short line, lateral stopcock with PTFE spindle, without intermediate stopcock, blue graduation,

DIN EN ISO 385.

. il

341 03 60 10 0,02 0,03 500 )
34103 70 25 0,05 0,045 500 I '
3410375 50 0,1 0,075 500 1

EM 4

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

Titrierapparate DURAN® KI. B
I nach Pellet, Braunglas, Strichteilung, seitlicher Glashahn, ohne Zwischenhahn, weiB3 graduiert, DIN EN ISO 385.

Automatic burettes DURAN® class B
I Pellet, amber glass, short line, lateral glass stopcock, without intermediate stopcock, white graduation,

DIN EN ISO 385.

342 01 60 10 0,02 0,03 500 )
3420170 25 0,05 0,045 500 1
3420175 50 0,1 0,075 500 1

EM 4

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantiy = packing unit

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG
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Titrierapparate DURAN® KI. B

[0 nach Pellet, Braunglas, Strichteilung, seitlicher PTFE-Spindelhahn, ohne Zwischenhahn, wei3 graduiert, DIN EN 1SO 385.

Automatic burettes DURAN® class B
I Pellet, amber glass, short line, lateral stopcock with PTFE spindle, without intermediate stopcock, white
graduation, DIN EN 1SO 385.

342 03 60 10 0,02 0,03 500 1
34203 70 25 0,05 0,045 500 |
3420375 50 0,1 0,075 500 |
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Titrierapparate DURAN® KI. AS
1 konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, nach Pellet, Schellbach, Hauptounkte-Ringteilung,
seitlicher Glashahn, ohne Zwischenhahn, blau graduiert, DIN EN ISO 385, zusdtzliche Qualitétszertifikate

siehe Seite 8-9 + 161-163.

Automatic burettes DURAN® class AS

[ conformity certified, with dated batch identification, Pellet, Schellbach, main point ring graduation, lateral
glass stopcock, without intermediate stopcock, blue graduvation, DIN EN ISO 385, for additional quality
certificates see pages 10-11 + 167-163.

344 01 60 10 0,02 0,02 500 1
344 01 70 25 0,05 0,03 500 1
344 01 75 50 0,1 0,05 500 1
DURAN® is a registered Irademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Titrierapparate DURAN® KI. AS

1 konformitdtsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, nach Pellet, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung,
seitlicher PTFE-Spindelhahn, ohne Zwischenhahn, blau graduiert, DIN EN ISO 385, zusdtzliche
Qudlitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 167-163.

Avutomatic burettes DURANP class AS

I conformity certified, with dated batch identification, Pellet, Schellbach, main point ring graduation, lateral
stopcock with PTFE spindle, without intermediate stopcock, blue graduation, DIN EN ISO 3835, for additional
quadlity certificates see pages 10-11 + 167-163.

344 03 60 10 0,02 0,02 500 1
34403 70 25 0,05 0,03 500 I
344 0375 50 0,1 0,05 500 1
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Titrierapparate DURAN® KI. B
I nach Pellet, Braunglas, Strichteilung, seitlicher Glashahn mit Zwischenhahn, weiB3 graduiert, DIN EN ISO 385.

Automatic burettes DURAN® class B
1 Pellet, amber glass, short line, lateral glass stopcock with intermediate stopcock, white graduation, DIN EN SO 385.

||!|.|-|I!,'.||_'¢|
sl ik
-
?.
35201 60 10 0,02 0,03 500 1
3520170 25 0,05 0,045 500 1
3520175 50 0,1 0,075 500 1
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com
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Titrierapparate DURAN® KI. B

0 nach Pellet, Braunglas, Strichteilung, seitlicher PTFE-Spindelthahn, mit Zwischenhahn, weiB gradviert,
DIN EN ISO 385.

Automatic burettes DURAN® class B
I Pellet, amber glass, short line, lateral stopcock with spindle of PTFE and intermediate stopcock, white graduation,

DIN EN ISO 385. firoungha
el 5||:||.|
_ }f -
352 03 60 0,02 0,03 1
3520370 25 0,05 0,045 500 1
3520375 50 0,1 0,075 500 1
DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Titrierapparate DURAN® KI. AS

I konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, nach Pellet, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung,
mit seitlicher Glashahn und Zwischenhahn, blau graduiert, DIN EN ISO 385, zusdtzliche Qualitétszertifikate
siehe Seite 8-9 + 167-163. Ak

Automatic burettes DURAN® class AS |

[ conformity certified, with dated batch identification, Pellet, Schellbach, main point ring graduation, with lateral
glass stopcock and intermediate stopcock, blue graduation, DIN EN ISO 385, for additional qudlity certificates
see pages 10-11 + 167-163.

354 01 60 10 0,02 0,02 500 1
3540170 25 0,05 0,03 500 I
3540175 50 0,1 0,05 500 I
DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, \Wertheim. EM 4

Titrierapparate DURAN® KI. AS

1 konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, nach Pellet, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung,
seitlicher PTFE-Spindelhahn und Zwischenhahn, blau graduiert, DIN EN ISO 385, zusditzliche Qualitéitszertifikate
siehe Seite 8-9 + 161-163.

Avutomatic burettes DURAN® class AS

I conformity certified, with dated batch identification, Pellet, Schellbach, main point ring graduation, with spindle
of PTFE and intermediate stopcock, blue graduation, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see
pages 10-11 + 167-163.

354 03 60 10 0,02 0,02 500 1
3540370 25 0,05 0,03 500 1
354 0375 50 0,1 0,05 500 ]
DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeradte GmbH & Co. KG
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Titrierapparate DURAN® KI. AS

I konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, nach Pellet, Braunglas, Hauptpunkte-Ringteilung,
seitlicher PTFE-Spindelhahn und Zwischenhahn, weiB gradviert, DIN EN ISO 385, zusdtzliche

355 03 60 10
35503 70 25
3550375 50

0,02
0,05
0,1

Quadlitdtszertifikate siche Seite 8-9 + 167-163.
Avutomatic burettes DURANP class AS

0 conformity certified, with dated batch identification, Pellet, amber glass, main point ring graduation, with
spindle of PTFE and intermediate stopcock, white graduation, DIN EN ISO 385, for additional quality
certificates see pages 10-11 + 161-163.

DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

0,02
0,03
0,05

500
500
500

N — — —

Titrierapparate

I nach Dr. Schilling, Schnellbetriebsbiirette, Schellbach, blau graduiert.

Avutomadtic burettes

0 acc. to Dr. Schilling, fast flow burette, Schellbach, blue graduation.

360 01 53 5 0,05
36001 61 10 0,05
360 01 64 15 0,1
3600172 25 0,1
3600175 50 0,1

0,03

0,045
0,045
0,075
0,075

500
500
1000
1000
1000

330
330
330
330
550

W — — — — —

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG
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Zentrifugengléser

1 Jangkonisch, ungraduiert.
Centrifuge tubes

I long conical form, ungraduated.

600 01 01 ca. 15 17 115 100
EM 2
Zentrifugengléser
1 langkonisch, weiB3 graduiert, 0 — 10 / 15 ml.
Centrifuge tubes

W long conical form, white graduated, 0 — 10 / 15 ml.

601 01 01 15 10:0,1 115 100
EM 2
Zentrifugengléser
0 langkonisch, weiB3 graduiert, O — 15 ml.
Centrifuge tubes

[ long conical form, white graduated, O — 15 ml.

602 01 01 15 15:0,1 115 100
EM2
Zentrifugengléser
I kurzkonisch, ungraduiert.
Centrifuge tubes

[ short conical form, ungraduated.

-

61001 01 10 16 100 100
EM 2

Zentrifugengldser

I kurzkonisch, weiB graduiert.
Centrifuge tubes

[ short conical form, white graduation.

61101 01 10 0,1 100 100
EM 2

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantiy = packing unit
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Reagenzgldser DURAN®

I mit Ausguss, blau graduiert.
Test tubes DURAN®

I with spout, blue graduation.

64001 60 10 0,1 170 14 10
64001 65 20 0,2 205 17 10
64001 66 20 0,1 205 17 10
64001 70 25 0,5 215 18 10
DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, \Wertheim. EM 2
Reagenzgldser DURAN®
0 NS-Schliff und Polystopfen, blau graduiert.
Test tubes DURAN®

I with NS ground and poly stopper, blue graduation.

[ 642 01 60 10 0,1 12 /21 170 14 10
64201 65 20 0,2 14/ 23 205 17 10
642 01 66 20 0,1 14 /23 205 17 10
64201 70 25 0,5 14 /23 215 18 10
i DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 2
Reagenzgléser
W glatter Rand, Rundboden, Kalknatron-Glas.
Test-fubes

1 plain end, round bottom, sodalime-glass.

927 01 05 75x 10 0,8 100
927 01 06 75x 12 0,8 100
927 01 07 100 x 12 0,8 100
927 01 10 100 x 16 0,9 100
9270111 125x 16 0,9 100
927 01 15 150 x 16 0,9 100
927 01 16 160 x 16 0,9 100
927 01 18 180 x 18 0,9 100

EM8

Saverstoff-Flaschen

I nach Winkler, weiB graduiert, prézise justiert, mit Beschriftungsfeld, mit fortlaufender Seriennummer auf
Flasche und abgeschrégtem Glasstopfen.
Oxygen bottles

1 acc. to Winkler, white graduation, precisely adjusted with labelling square, consecutively serialnumbered
on the bottle and the bevelled glass stopper.

65001 83 100 - 150 105 14723 Klarglas/clear glass 2
65001 87 200 - 300 135 19/26 Klarglas/clear glass 2
65000 83 100 - 150 105 14 /23 Braunglas/amber glass 2
650 00 87 200 - 300 135 16 / 26 Braunglas/amber glass 2

EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantily = packing unit

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG
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Erlenmeyerkolben DURAN®
% Enghals, mit Bordelrand, weil3 graduiert, DIN ISO 1773.

Erlenmeyer flasks DURAN®
I narrow neck, with rim, white graduation, DIN ISO 1773.

70001 70 25
70001 75 50
70001 80 100
70001 81 125
70001 83 150***
70001 85 200***
700 01 86 250
70001 87 300***
70001 90 500
700 01 93 1000
700 01 94 2000
700 01 96 3000
700 01 97 5000

DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

22 10
22 10
22 10
28 10
28 10
34 10
34 10
34 10
34 10
42 10
50 10
52 2
52 7

Erlenmeyerkolben DURAN®
0 Enghals, NS-Schliff, wei3 graduiert, DIN ISO 4797.

Erlenmeyer flasks DURAN®
I narrow neck, with NS ground, white graduation, DIN ISO 4797.

70201 70 25
7020175 50
702 01 80 100
702 01 85 2007**
702 01 86 250
702 0187 300***
702 01 90 500
702 01 93 1000
702 01 94 2000%***

DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

14/23 10
19/26 10 Y
19/26 10
29/32 10
29/32 10
29/32 10
29/32 10
29/32 10
29/32 10

EM 7

Erlenmeyerkolben DURAN®
5 Weithals, mit Bordelrand, weils graduiert, DIN ISO 24 450.

Erlenmeyer flasks DURAN®
5 wide neck, with rim, white graduation, DIN 1SO 24 450.

71001 70 257 %%
71001 75 50
71001 80 100
71001 85 200***
71001 86 250
71001 87 3007 **
71001 90 500
71001 93 1000
71001 94 2000***

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

31 10
34 10
34 10
50 10
50 10
50 10
50 10
50 10
72 10

EM 7

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

*** zuséatzlich zu DIN
*** in addition to DIN

www. hirschmannlab.com
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46 Volumenmessgeriéite aus Glas / Volumetric glassware

Erlenmeyerkolben DURAN®
5 Weithals, NS-Schliff, weil3 graduiert, DIN ISO 4797.

Erlenmeyer flasks DURAN®
I wide neck, with NS ground, white graduation, DIN ISO 4797.

71201 70 25 75 14/23 70
71201 75 50 85 29/32 10
712 01 80 100 105 29/32 10
712 01 85 200%** 1317 29/32 10
712 01 86 250 140 45/40 10
71201 87 300*** 155 29/32 10
71201 90 500 175 45/40 70
71201 93 71000 220 45/40 10
71201 94 2000*** 280 45/40 10
DURANE is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 7

Becher, DURAN®

I niedere Form, DURAN®, wei3 graduiert, mit Teilung und Ausguss, DIN 12 3317, ISO 3879.

Beakers, DURAN®

2 Jow form, DURAN?®, with graduation and spout, DIN 12 331, ISO 38179.

720 01 54 [y AR 22 30 10
720 01 60 107**** 26 35 10
72001 70 25 34 50 10
72001 75 50 42 60 10
72001 80 100 50 70 10
72001 83 150 60 80 10
720 01 86 250 70 95 10
720 01 89 400 80 110 10
720 01 91 600 90 125 10
720 01 92 800 100 135 10
72001 93 1000 105 145 10
720 01 94 2000 132 185 10
720 01 96 3000 152 210 4
720 01 97 5000 170 270 7
720 01 98*** 10000**** 217 350 7
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 7

Becher, DURAN®

1 hohe Form, DURAN®, weil3 graduiert, mit Teilung und Ausguss, DIN 12 331, ISO 3819.

Beakers, DURAN®

[ tall form, DURAN®, with graduation and spout, DIN 12 331, ISO 38179.

7210175 50 38 70 10
72101 80 100 48 80 10
7210183 150 54 95 10
72101 86 250 60 120 10
7210189 400 70 130 10
7210191 600 80 150 10
7210192 800 90 175 10
7210193 1000 95 180 10
7210194 2000 120 240 10
72101 96 3000 [E8] 280 2
DURANF® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 7

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE) *** zusétzlich zu DIN * %% ohne Teilung

* minimum order quantity = packing unit *** jn addition to DIN **X* without graduation

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com
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Super Duty Becher, DURAN®
I niedere Form, DURAN®, weil3 graduiert, mit Teilung und Ausguss.

Super Duty Beakers DURAN®
2 Jow form, DURAN?®, with graduation and spoult.

727 01 83 150 60 80 10
727 01 86 250 70 95 10
727 01 89 400 80 110 10
727 01 91 600 90 125 10
727 01 93 1000 105 145 10
727 01 94 2000 132 185 10
727 01 97 5000 170 270 7
DURAN® s a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 7
Laborflaschen, DURAN®

B DURAN®, mit DIN-Gewinde ISO 4796-1, mit Teilung, mit Schraubverschlusskappe und Ausgiel3ring aus PP (blau),
weil3e Beschrifiung, autoklavierbar.

Laboratory bottle, DURAN®
I DURAN®, with DIN thread ISO 4796-1, graduated, with PP screwed cap and PP pouring ring (blue),
white graduation, autoclavable.

72201 70 25 25 36 x 74 10
7220175 50 32 46 x 91 10
722 01 80 100 45 56 x 105 10
7220183 150** 45 62 x 105 10
72201 86 250 45 70 x 143 10
72201 90 500 45 86x 181 10
72201 92 750** 45 95 x 203 10
72201 93 1000 45 101 x 230 70
72201 94 2000 45 136 x 265 10
722 01 96 3500** 45 160 x 295 7
72201 97 5000 45 182 x 335 7
72201 98 710000 45 227 x 415 7
DURAN?® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 7
Laborflaschen, DURAN®

% Braunglas, DURAN®, mit DIN-Gewinde ISO 4796, mit Teilung, mit Schraubverschiusskappe und
AusgieBring aus PP (blau), weiBBe Beschrifiung, autoklavierbar.

Laboratory bottle, DURAN®
W amber glass, DURAN®, with DIN thread ISO 4796, graduated, with PP screwed cap and PP pouring ring (blue),
white graduation, autoclavable.

72501 70 25 25 36 x74 10
72501 75 50 32 46 x 91 10
725 01 80 100 45 56 x 105 10
72501 83 150 45 62 x 105 10
725 01 86 250 45 70 x 143 10
725 01 90 500 45 86 x 181 10
725 01 92 750 45 95 x 203 70
725 01 93 1000 45 101 x 230 10
725 01 94 2000 45 136 x 265 10
DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 7
* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE) ** Normung durch ISO 4796 in Vorbereitung *** zuséatzlich zu DIN
* minimum order quantity = packing unit ** Acceptance within ISO 4797 standard has been requested ~ *** in addition fo DIN

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG
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Vierkantflasche, DURAN®

B DURAN®, mit DIN-Gewinde ISO 4796, mit Teilung, mit Schraubverschlusskappe und Ausgiel3ring aus PP (blau),
weil3e Beschriftung, autoklavierbar.

Square bottles, DURAN®

B DURAN®, with DIN thread ISO 4796, graduated, with PP screwed cap and PP pouring ring (blue),
white graduation, autoclavable.

723 01 80 100 32 50 x109 10
723 01 86 250 45 64 x143 10
72301 90 500 45 78 x 181 10
72301 93 1000 45 94 x 222 10
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 7

i !
o I I I |
H

Laborflasche, weithals, DURAN®

I Wasser- bzw. hydrolytische Besténdigkeit nach DIN ISO 719 (Klasse 1).
Duran® ist somit ein Neutralglas (Glasart 1) nach USP/EP. S&urebestandig nach DIN 12 116 (Klasse 1),
Laugenbestindig nach I1SO 695 (Klasse 2). Bis max. 500°C, hohe Temperaturwechselbesténdigkeit,
geeignet auch fir den Einsatz in der Mikrowelle. WeilBe Beschriftung.

Glass bottles with wide neck, DURAN®

8 Water and hydrolytic resistance acc. to ISO 779 (Class 1).
Duran® is a neutral glass (glass type 1) acc. to USP/EP. Acid resistance to DIN 12 176 (Class 1),
Alkali resistance to ISO 695 (Class 2). Useable up to 500 °C max, high thermal shock resistance,
suitable for use in microwaves. White graduation.

724 01 86 250 GLS 80 95 105 10
724 01 90 500 GLS 80 101 152 10
72401 93 7000 GLS 80 101 222 10
72401 94 2000 GLS 80 136 252 10
724 01 96 3500 GLS 80 160 271 7
724 01 97 5000 GLS 80 182 374 7
724 01 98 10000 GLS 80 227 389 7
724 01 99 20000 GLS 80 288 484 7
DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 7

Laborflasche, weithals, DURAN®

I Braunglas, Wasser- bzw. hydrolytische Besténdigkeit nach DIN I1SO 779 (Klasse 1).
Duran® ist somit ein Neutralglas (Glasart 1) nach USP/EP. Sdurebesténdig nach DIN 12 116 (Klasse 1),
Laugenbestandig nach ISO 695 (Klasse 2). Bis max. 500°C, hohe Temperaturwechselbesténdigkeit,
geeignet auch fir den Einsatz in der Mikrowelle. \WeiBe Beschriftung.

Glass bottles with wide neck, DURAN®

B Amber glass, water and hydrolytic resistance acc. to ISO 719 (Class 1).
Duran® is a neutral glass (glass type 1) acc. to USP/EP. Acid resistance to DIN 12 116 (Class 1),
Alkali resistance to ISO 695 (Class 2). Useable up to 500 °C max, high thermal shock resistance,
suitable for use in microwaves. White graduation.

726 01 86 250 GLS 80 95 105 10
726 01 90 500 GLS 80 101 148 10
726 01 93 1000 GLS 80 101 218 10
726 01 94 2000 GLS 80 136 248 10
DURAN? is a registered lrademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 7
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Erlenmeyerkolben
B Enghals, Boro 3.3, Bérdelrand, weil3 graduiert, DIN ISO 1773.

Erlenmeyer flask
% narrow neck, with rim, white graduation, DIN 12 380.

700 33 70 25 22 75 10
700 33 75 50 22 90 10
700 33 80 100 22 105 10
700 33 85 200 34 135 10
700 33 86 250 34 145 10
700 33 87 300 34 160 10
700 33 90 500 34 180 10
700 33 93 1000 42 220 10
700 33 94 2000 42 280 6
EM 3

Erlenmeyerkolben

I Enghals, Boro 3.3, Norm-Schliff (NS), weil3 graduiert, DIN ISO 4797.

Erlenmeyer flask

I narrow neck with stand. ground, white graduation, DIN ISO 4797.

702 33 70 25 14/23 70 170
7023375 50 19/26 85 10
702 33 80 100 19/26 105 10 =
702 33 85 200 29/32 131 170
702 33 86 250 29/32 740 70 —.
702 33 87 300 29/32 156 170
702 33 90 500 29/32 175 10 -
702 33 93 1000 29/32 220 10 e
702 33 94 2000 29/32 280 6 1
EM 3
Erlenmeyerkolben
% Weithals, Boro 3.3, Bordelrand, weil3 graduiert, DIN ISO 24450.
Erlenmeyer flask

I wide neck with rim, white graduation, DIN 1SO 24450.

71033 70 25 317 70 10
71033 75 50 34 85 10
71033 80 100 34 105 10
710 33 85 200 50 131 10
710 33 86 250 50 140 10
710 33 87 300 50 156 10
710 33 90 500 50 175 10
71033 93 1000 50 220 10
71033 94 2000 69 280 6

EM 3

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeradte GmbH & Co. KG
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Erlenmeyerkolben
W Weithals, Boro 3.3, Norm-Schliff (NS).

Erlenmeyer flask
% wide neck with stand. ground.

71233 70 25 19/26 65 10
7123375 50 29/32 80 10
712 33 80 100 29/32 100 10
712 33 85 200 45/40 126 10
71233 86 250 45/40 135 10
7123387 300 45/40 151 10
712 33 90 500 45/40 170 10
7123393 1000 45/40 215 10
71233 94 2000 45/40 275 6
EM 3

Becher

I niedrige Form, Boro 3.3, mit Teilung und Ausguss, weil3 graduiert, DIN ISO 12331.

Beakers

2 Jow form, white graduation and spout, DIN ISO 12331.

720 33 70 25 34 50 10
720 33 75 50 42 60 10
720 33 80 100 50 70 10
720 33 83 750 60 80 70
720 33 86 250 70 95 10
720 33 89 400 80 170 10
720 33 91 600 90 125 70
720 33 92 800 100 135 10
720 33 93 1000 105 145 10
720 33 94 2000 130 185 4
| 720 33 96 3000 150 210 4
[ E 720 33 97 5000 170 270 2
EM 3
Becher
I hohe Form, Boro 3.3, mit Teilung und Ausguss, weifls graduiert, DIN ISO 712331.
Beakers

I {all form, white graduation and spout, DIN ISO 712331.

7213375 50 38 70 10
7213380 100 48 80 10
7213383 150 54 95 10
72133 86 250 60 120 10
721 33 89 400 70 130 10
721 33 91 600 80 150 10
721 33 92 800 90 175 10
721 33 93 1000 95 180 10
72133 94 2000 120 240 6
721 33 96 3000 135 280 6

EM 3

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com
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Laborflaschen

% Boro 3.3, mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, blauer Schraubverschluss-Kappe und blauem AusgieBring aus PR
weiBe Beschriftung, DIN EN ISO 4796-1.

Laboratory Botte

I Boro 3.3, DIN-thread GL 45, with graduation, with blue screw-cap and blue pouring ring made of PR
with white graduation, DIN EN ISO 4796-1.

722 33 80 700 700 45 10
7223386 250 138 45 70
7223390 500 176 45 70
7223393 7000 225 45 70
7223394 2000 260 45 10
7223397 5000 330 45 7
72233 98 10000 410 45 7

EM 3

Laborflaschen

% Braunglas, Boro 3.3, mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, blauer Schraubverschluss-Kappe und
blauem AusgielBring aus PR weilse Beschrifiung, DIN EN ISO 4796-1.

Laboratory Bottle
5 amber glass, Boro 3.3, DIN-thread GL 45, with graduation, with blue screw-cap and blue pouring ring made of PR
with white graduation, DIN EN ISO 4796-1. Braunglas

amber glass

725 33 80 100 100 45 10
725 33 86 250 138 45 10
725 33 90 500 176 45 10
725 3393 1000 225 45 10
725 33 94 2000 260 45 10

EM 3

Premiumverschluss GL 45
[ aus ToCH260 (dhnlich PFA) mit PTFE-beschichteter Silikondichtung

Premium cap GL 45
1 from TpCh260 (similar to PFA), with PTFE-coated silicone seal

72903 45 45 51 26 5

AusgieBring Premiumverschluss GL 45
W aus TpCH260 (&hnlich PFA).

Pouring ring

2 from TpCh260 (similar to PFA).

729 04 45 45 4 4 'f" ) ]

Membranverschluss
% aus PP, blau, mit eingeschweil3ter PTFE-Membran fir Druckausgleich

Membrane Cap
I from PP material, blue, with sealed PTFE membrane for pressure equalization

729 02 25 25 =S 19
72902 32 32 41 24
729 02 45 45 54 25

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeradte GmbH & Co. KG
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Messzylinder

[0 PP, Kl. B, natur, hohe Form, nach DIN 12681 /ISO 6706, hochtransparent, mit erhabener Skala und
Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuf3.

Graduated cylinders
[0 PP, class B, acc. to DIN 12681/ISO 6708, raised scale, main point ring graduation, hexagonal base.

75001 60 10 0,2 15 0,2 145 12

75001 70 25 0,5 22 0,5 170 12

| 7500175 50 1,0 27 1,0 200 12
| 75001 80 100 1,0 33 1,0 250 12
| 75001 86 250 2,0 44 2,0 315 6
75001 90 500 5,0 58 5,0 360 6

75001 93 1000 10,0 69 10,0 440 6

750 01 94 2000 20,0 97 20,0 482 3

EM 4

Messzylinder

0 PP, KI. B, blau graduiert, hohe Form, nach DIN 12681/1SO 6706, hochtransparent, mit erhabener blaver
Skala und Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfu3.

Graduated cylinders
[0 PP, class B, blue graduation, acc. to DIN 12681/1SO 6706, raised biue scale, main point ring graduation,

overprinted in blue, hexagonal base.

e 750 11 60
= 750 11 70
‘_E“] 7501175
| = 75011 80
if_‘ 750 11 86
= 750 11 90
- 750 1193
(N 75011 94

1000
2000

0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0

0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0

145
170
200
250
315
360
440
482

12
12
12
12

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG
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Messzylinder

I KB, PMP, KI. A, nach DIN 12 681/1SO 6706, glasklar, mit erhabener Skala und Ringmarke an den
Hauptpunkten, SechskantfuB3, konformitétsbescheinigt.

Graduated cylinders

0 conformity certified, PMP, class A, acc. to DIN 12 681/ISO 6706, transparent, raised scale, main point ring
graduation, hexagonal base.

7520170 25 0,5 22 0,25 170 2
7520175 50 1,0 27 0,5 200 2
75201 80 100 1,0 33 0,5 250 2
75201 86 250 2,0 44 7,0 JI5 2
75201 90 500 5,0 58 2,5 360 1
75201 93 1000 10,0 69 5,0 440 1
75201 94 2000 20,0 97 10,0 482 1

EM 4

Messkolben mit Stopfen

I PP, KI. B, nach DIN EN ISO 1042, hochtransparent, Ringmarke individuell justiert, mit NS-Stopfen aus PP.
Volumetric flask with stopper

[ PP, class B, acc. to DIN EN ISO 1042, translucent, adjusted ring mark, supplied with standard
ground poly stoppers.

S

75501 60 10 10/ 19 0,08 90 6

7550170 25 10/ 19 0,08 115 6

7550175 50 12 /217 0,12 150 o]

75501 81 100 14 /23 0,20 180 6

75501 86 250 19/ 26 0,30 235 5

75501 90 500 19 /26 0,50 270 4 #

75501 93 1000 24 /29 0,80 310 3 !
EM 4

Messkolben mit Stopfen

[ PMP (TPX), KI. B, nach DIN EN ISO 1042, hochtransparent, Ringmarke individuell justiert, mit NS-Stopfen aus PP,
Volumetric flask with stopper

0 PMP (TPX), class B, acc. to DIN EN ISO 1042, translucent, individually adjusted ring mark, supplied with
standard ground poly stoppers.

= r i
= e
W

756 01 60 10 10/19 0,08 90 6

756 01 70 25 10/19 0,08 115 6

756 0175 50 12/ 21 0,12 150 6

756 01 81 100 14 /23 0,20 180 6 |

756 01 86 250 19 /26 0,30 235 5 i

756 01 90 500 19 /26 0,50 270 4 4 &

756 01 93 1000 24 /29 0,80 310 3
EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantiy = packing unit
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Volumenmessgerdte aus Kunststoff / Volumetric plasticware

Messkolben mit Stopfen
I PMP (TPX), KI. A, nach DIN EN ISO 1042, hochtransparent, Ringmarke individuell justiert, mit NS-Stopfen aus PP.
Volumetric flask with stopper

[ PMP (TPX], class A, acc. to DIN EN ISO 1042, translucent, individually adjusted ring mark, supplied with
standard ground poly stoppers.

75701 60 10 10/ 19 0,04 90 [}
757 01 70 25 10/19 0,04 115 6
757 0175 50 12/21 0,06 150 6
757 01 81 100 14 / 23 0,10 180 6
757 01 86 250 19 /26 0,15 235 5
757 01 90 500 19 /26 0,25 270 4
757 01 93 1000 24 / 29 0,40 310 3
EM 4

Erlenmeyerkolben

W PP, Weithals, hochtransparent, mit Verschraubung aus PP, NS-Stopfen aus PP lassen sich ebenfalls verwenden.

Erlenmeyer flask

I PP, translucent, wide mouth, conical flasks, supplied with PP screwed caps, poly stoppers can also be used.

o}
.' L '-'“'H'- .JI

ﬂ-ﬂq

7630277 75 10 34/35 GL 45 6
763 02 84 125 20 34/35 Gl 45 o)
763 02 86 250 50 45/50 Gl 45 fo}
763 02 90 500 100 45/50 GL 45 4
763 02 95 71000 200 45/50 Gl 45 4
M4

Messbecher, PP

I PP, blau graduiert, hochtransparent, erhabene Skala.

Graduated beakers, PP

[ PP, blue graduation, translucent, moulded graduation.

7600275 50 2 40 70 24
760 02 80 100 2 50 80 24
760 02 86 250 5 70 120 12
760 02 90 500 10 91 133 12
760 02 93 1000 10 116 170 6
760 02 94 2000 20 150 215 6
760 02 96 3000 50 170 242 6
76002 97 5000 100 210 270 6

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit
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Volumenmessgeriite aus Kunststoff / Volumetric plasticware

Messbecher, PP, erhabene Skala

W PP, hochiransparent, erhabene Skala.
Graduated beakers

W PP, iranslucent, moulded graduation.

760 03 75 50 2 70 40 24
760 03 80 100 2 80 50 24
760 03 86 250 5 120 70 12 e
760 03 90 500 10 133 91 2 n‘
760 03 93 1000 10 170 116 6 = |
760 03 94 2000 20 215 150 6 ﬂ ] ﬁ 4
760 03 96 3000 50 242 170 6 J ]
760 03 97 5000 100 270 210 6
EM 4

Griffinbecher, PP

M PP, nach DIN 12 3317 (Glas) und ISO 7056, hochtransparent, gedruckte blaue Skala.

Griffin beakers, PP

W PP, iranslucent, blue imprinted graduation, acc. to DIN 12 331/I1SO 7056.

760 01 60 10 2 35 25 12
76001 70 25 5 47 31 12
7600175 50 10 60 40 12
76001 80 100 20 70 49 12
76001 83 150 20 80 56 12
76001 86 250 50 94 68 fo)
76001 89 400 50 109 77 6
76001 90 500 50 122 88 6 ~= I
76001 91 600 100 125 91 fe)
760 01 93 1000 100 149 102 o)
76001 94 2000 200 183 133 6 .
760 01 96 3000 200 214 174 4 ! E
760 01 97 5000 500 248 185 4 -
EM 4
Griffinbecher, PMP
W PMP, Glasklar, gedruckte rote Skala.
Griffin beakers, PMP

B PMP, Crystal clear, printed red scale.

76101 60 10 2 A5 25 12
76101 70 25 5] 47 31 12
76101 75 50 10 60 40 12
76101 80 100 20 70 49 12
76101 83 150 20 80 56 12
76101 86 250 50 94 68 6
76101 88 400 50 109 77 6
76101 90 500 100 122 88 6
76101 91 600 100 125 91 6
76101 93 71000 100 149 102 6 4
76101 94 2000 200 183 133 6
76101 96 3000 200 214 174 4
76101 97 5000 500 248 185 4
EM 4
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Volumenmessgerdite aus Kunststoff / Volumetric plasticware

Trichter
[ PP, transparent.
Funnels
I PP, translucent.

77501 01 30 7,5 45 25 24
77501 02 30 4,0 47 25 24
77501 03 40 4,0 65 35 24
77501 04 50 7,0 85 43 24
77501 05 75 6,0 7170 58] 12
ik 77501 06 100 8,0 155 77 12
* - 7750107 120 11,0 180 90 12
- ;_:..‘.a_«_ﬁ:f . 7750108 150 15,0 220 95 12
= 2= EM 4
Pulvertrichter
& PP, transparent.
Powder funnels

I PP, translucent.

776 01 01 65 5] 45 25 10
776 01 02 80 21 47 25 10
£ — — 3 776 01 03 100 22 65 20 10
tmm S 7760104 120 26 85 20 10
i 776 01 05 150 28 170 22 5
X T EM 4
Fasstrichter
M PP, transparent.
Large Funnels
M PP, transparent.
k =—— . o 1
774 01 01 1300 200 200 22 6
774 01 02 3200 250 260 30 6
“ 774 01 03 12500 350 440 35 7
EM 4
Industrieschaufeln
W PE-HD
Measuring Scoops
W PE-HD

7780101 15 115 12
7780102 25 135 12

7780103 65 185 12

7780104 110 215 12

- 7780105 150 250 12

-~ ﬁ/ 7780106 350 310 6
R 7780107 750 350 6

s - 778 0108 1250 400 6

EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit
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Volumenmessgeriite aus Kunststoff / Volumetric plasticware 57

Sedimentiergefd 1| I
I SAN, nach Imhoff, glasklar, unzerbrechlich, erhabene Skala, mit Verschraubung zur Entleerung.
Sedimentation Cone

[0 SAN, unbreakable, transparent, Imhoff type, moulded graduation, screw cap at tip for emptying.

77201 93
EM 4

Sicherheitsspritzflasche

B PE-LD, gelb-transparent, komplett mit Schraubverschluss und Spritzrohr, Inhaltsaufdruck in deutscher und
englischer Sprache, mit Gefahrensymbolen und Gefahrenbezeichnung nach der Gefahrstoffverordnung

Safety wash bottle
B PE-LD,with screwed cap PP, yellow translucent, imprinted with German and English, name and chemical for- _—
mula of intended contents, together with symbols indicating type of hazard acc. to Ordinance on Hazardous -
Substances. = e
P -
769 01 01 500 Dest. Wasser Dist. Water  PE-LD 12 #_:,- -
769 01 02 500 Aceton Acetone PP 12 W = n
769 01 03 500 Methanol Methanol PELD 12 . = IL s
769 01 04 500 Isopropanol Isopropanol  PELD 12 ;-' i
769 01 06 500 Ethanol Ethanol PELD 12 =3

EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit
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Deckgléiser / Cover glasses L4

Deckgléser fir Mikroskopie

I Stérke 0,13 - 0,17 mm, DIN 58 884, CE gemdaB IVD 98/79 EG.
Cover glasses for microscopy

I thickness 0,13 - 0,17 mm, DIN 58 884, CE acc. IVD 98/79 EC.

80001 01 15x 15 5 x 200
80001 02 18x18 5 x 200
80001 03 20 x 20 5x 200
80001 04 22 x 22 5 x 200
800 01 05 24 x 24 5 x 200
800 01 08 21 x26 10 x 100
80001 09 22 x 32 10 x 100
80001 10 22 x 40 10 x 100
80001 11 22 x 50 10 x 100
80001 12 22 x 60 10 x 100
80001 15 24 x 32 10 x 100
80001 16 24 x 40 10x 100
80001 17 24 x 46 10 x 100
80001 18 24 x 48 10 x 100 }
80001 19 24 x 50 10 x 100
800 01 20 24 x 60 10 x 100
EM 1

Deckgléser fir Haemacytometer
Cover glasses for haemacytometer

ohne CE, nur fir Export auBerhalb EU

8000121 20x26 without CE mark, for export outside EC only 5x2
ooz 2zxz st oy
w0012 a2 s o
ovora e GO
L o
80001 26 24 x 24 CE gemdB IVD 98/79 EG s

CE acc. IVD 98/79 EC
EM 1
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60 Zéhlkammern / Counting chambers

# mife |

improve

Thama
ney. / new

Meubouer -

Fuchs. -
Rosenthal

Nu_géu!‘ft.'

Zihlkammern

1 doppelte Netzteilung, inklusive 2 Haemacytometer-Deckgldser, CE gemdB IVD 98/79 EG.
Counting chambers

1 double net ruling, including 2 cover glasses for haemacytometer, CE acc. IVD 98/79 EC.

81001 01 Burker 0,700 7
81001 02 Bdrker Tirk 0,700 7
810 017 03 Neubauer 0,100 7
810 017 04 Neubauer - improved 0,100 7
810 01 05 Thoma 0,100 1
810 017 06 Thoma - neu / hew 0,100 1
81001 10 Fuchs - Rosenthal 0,200 7
81001 11 Nageotte 0,500 7

EM 1

Zéhlkammern

1 doppelte Netzteilung, helllinig, inklusive 2 Haemacytometer-Deckgldser, CE geméB IVD 98/79 EG.
Counting chambers
1 double net ruling, bright-lined, including 2 cover glasses for haemacytometer, CE acc. IVD 98/79 EC.

8100201 Biirker 0,100 1
810 02 03 Neubaver 0,100 1
81002 04 Neubaver - improved 0,100 I
810 02 05 Thoma 0,100 |
810 02 06 Thoma - neu / new 0,100 1
81002 10 Fuchs - Rosenthal 0,200 1
8100211 Nageotte 0,500 1

EM 1

Zéhlkammern

1 doppelte Netzteilung, mit Federklemmen, inklusive 2 Haemacytometer-Deckgléser, CE geméB IVD 98/79 EG.
Counting chambers
1 double net ruling, with clamps, including 2 cover glasses for haemacytometer, CE acc. IVD 98/79 EC.

8110101 Biirker 0,100 1
8110103 Neubaver 0,100 1
8110104 Neubaver - improved 0,100 |
81101 05 Thoma 0,100 1
81101 06 Thoma - neu / new 0,100 1
8110110 Fuchs - Rosenthal 0,200 1
8110111 Nageotte 0,500 1

EM 1

Zéhlkammern

I doppelte Netzteilung, mit Federklemmen, helllinig, inklusive 2 Haemacytometer-Deckgldser, CE geméB IVD 98/79 EG.
Counting chambers
[ double net ruling, with clamps, bright-lined, including 2 cover glasses for haemacytometer, CE acc. IVD 98/79 EC.

8110201 Biirker 0,100 1
8110203 Neubaver 0,100 1
81102 04 Neubaver - improved 0,100 I
81102 05 Thoma 0,100 1
81102 06 Thoma - neu / new 0,100 1
8110210 Fuchs - Rosenthal 0,200 1
8110211 Nageotte 0,500 I

1

EM
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Objektiréger / Microscope slides |l

Objekttriger *
Microscope slides *

W geschnitten, CE geméB IVD 98/79 EG.
I cut edges, CE acc. IVD 98/79 EC.

82001 03 76 x 26 extraweiB/ 0,95-1,05 20 x 50
extra-white

82001047 76 x 26 extraweiB/ o5 ;1 o5 100 x 50
extra-white !
EM 1

I mit doppelseitigem Mattrand, geschnitten, CE geméB IVD 98/79 EG.
1 double frosted end, cut edges, CE acc. IVD 98/79 EC.

8209101 76x26 extraweiB/ 0,95-1,05 20 x 50
extra-white

820 9103 76 x 26 extraweiB/ 0,95-1,05 20 x 50
extra-white

820 91 04" 76 x 26 extraweiB/ 0,95-1,05 100 x 50
extra-white

EM 1

I geschliffen 90° ISO 8037/1, CE geméB IVD 98/79 EG.
I ground edges 90° ISO 8037/1, CE acc. IVD 98/79 EC.

8210101 76x 26 extraweiB/ o5 4 55 20 x 50
extra-white

8210103 76 x 26 extraweifl/ 0,95-1,05 20 x 50
extra-white

82101 04" 76 x 26 extraweiB/ 0,95-1,05 100 x 50
extra-white E
EM 1

1 mit doppelseitigem Mattrand, geschliffen 90°, 1ISO 8037/1, CE gemédB IVD 98/79 EG.
1 double frosted end, ground edges 90°, ISO 8037/1, CE acc. IVD 98/79 EC.

8219101 76 x 26 extraweiB/ o5 1 05 20 x 50
extra-white

8219103 76x26 extraweiB/ 0,95-1,05 20 x 50
extra-white

8219104 76x 26 extraweiB/ o5 1 05 100 x 50
extra-white
EM 1 1

T Tropenverpackt 2 zellophanverpackt * Mindesthaltbarkeit 6 Monate nach Auslieferung
" tropical climate packaging Z cello-wrapped * Best before 6 months after delivery
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Sterilstopfen fiir Volumenmessgeréte / Steril stopper for Volumetric

SILICOSEN und BIO-SILICO

Sind durch ein spezielles Verfahren hergestellte Sterilstopfen, die tber regelméBige Poren verflgen und
sich somit ideal fur die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien eignen. Durch die gleichmé&Bigen
Poren und die gute Luftdurchidssigkeit eignen sich die Stopfen hervorragend fir die Kultivierung von
aeroben Mikroorganismen. Beide Ausfiihrungen sind chemisch- und temperaturbestdndig sowie
fliissigkeitsabweisend und mehrfach verwendbar.

SILICOSEN and BIO-SILICO

Are specially processed culture plugs in steril stopper with continuous bubbles for preparation, filling and
sterilisation of culture media. Their uniform pore structure and good air permeability make them excellent
for the cultivation of aerobic microorganisms. Both types are chemically resistant, temperature resistant,
liquid repellent and reusable.

890 55 10 SILICOSEN 770 10 6 13 17 6-9 rosa/natural 10
890 55 12 SILICOSEN rz 12 9 14 17 911 rosa/natural 10
890 55 15 SILICOSEN 715 15 17 15 20 11-14 rosa/natural 10
890 55 17 SILICOSEN 17 17 13 10 30 13-16 rosa/natural 10
890 55 19 SILICOSEN 719 19 5 12 30 15-18 rosa/natural 70
890 55 22 SILICOSEN 22 22 8 15 30 1821 rosa/natural 10
890 55 24 SILICOSEN 724 24 20 21 37 20-23 rosa/natural 10
890 55 28 SILICOSEN 28 28 20 20 35 20-23 rosa/natural 10
890 55 32 SILICOSEN 132 32 22 23 32 22-30 rosa/natural 10
890 55 38 SILICOSEN 738 38 26 30 35 26-35 rosa/natural 70
890 55 42 SILICOSEN T42 42 32 35 50 30-40 rosa/natural 70
890 55 52 SILICOSEN 752 52 42 40 60 40-50 rosa/natural 10
890 55 66 SILICOSEN 166 66 54 40 60 54-63 rosa/natural 70
890 55 76 SILICOSEN 776 76 64 40 60 64-74 rosa/natural 70
890 56 12 SILICOSEN L72 12 9 40 70 911 rosa/natural 70
89056 17 SILICOSEN L17 17 13 30 20 13-16 rosa/natural 10
890 56 22 SILICOSEN 122 22 8 30 30 1821 rosa/natural 10
890 58 28 SILICOSEN 528 28 17 18 27 17-26 grun/green 10
890 58 35 SILICOSEN S35 35 24 20 30 24-33 gran/green 70
890 58 40 SILICOSEN S40 J9 28 20 30 28-38 grun/green 10
890 59 12 BIO-SILICO N12 13 9 13 17 911 orange/orange 10
89059 15 BIO-SILICO N15 16 11 14 22 11-14 orange/orange 70
89059 17 BIO-SILICO N17 19 3 15 25 13-16 orange/orange 10
89059 19 BIO-SILICO NT19 21 5 16 28 15-18 orange/orange 70
890 59 22 BIO-SILICO N22 24 8 18 30 18-21 orange/orange 10
890 59 24 BIO-SILICO N24 26 20 20 32 2023 orange/orange 10
890 59 28 BIO-SILICO N28 30 21 20 34 21-26 orange/orange 70
890 59 32 BIO-SILICO N32 34 22 24 36 22-30 orange/orange 10
89059 42 BIO-SILICO N42 44 30 32 46 3040 orange/orange 70
890 59 52 BIO-SILICO N52 54 40 36 50 40-50 orange/orange 10
EM 2
890 57 20 SILICOSEN C20 16 2 20 28 15-20 rosa/natural 10
890 57 30 SILICOSEN C30 26 8 30 28 20-30 rosa/natural 70
890 57 40 SILICOSEN c40 36 27 40 28 30-40 rosa/natural 10
890 57 55 SILICOSEN C55 50 34 b5 28 40-50 rosa/natural 70
890 57 65 SILICOSEN C65 57 42 65 29 42-52 rosa/natural 10
EM 2
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Zubehér fiir Volumenmessgeréte aus Glas / Accessories for Volumetric glassware 63

Zubehor
Accessories

KunststofffiiBe und Schutzring

W fir Messzylinder, ohne Fuf3.

Plastic base and safety ring

W for measuring cylinders, without base.

890 01 60 10 1
890 01 70 25 1
890 0175 50 1 s —
890 01 80 100 1
890 01 86 250 1
890 01 90 500 r
890 0193 1000 1
3

S

Polystopfen (PE)
Poly stopper (PE)

890 02 52 7/ 16 1
890 02 60 10/ 19 1
890 02 65 12 /21 1
89002 70 14 / 23 1
8900275 19/ 26 1
890 02 80 24 /29 1
890 02 86 29 /32 1
890 02 90 34 /35 1
890 02 93 45 / 40 1

EM 3

Hohlglasstopfen, klarglas

B DIN 12 252.

Hollow glass stopper, clear glass
[ DIN 12 252.

890 03 52 7/ 16 1
890 03 60 10/ 19 1
890 03 65 12 /21 1
89003 70 14/ 23 1
89003 75 19 /26 1
890 03 80 24 /29 1
890 03 86 29 /32 1
890 03 90 34 /35 1
890 03 93 45 / 40 1

3

S
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Zubehor fiir Volumenmessgeréte aus Glas / Accessories for Volumetric glassware

Braunglasstopfen

[ DIN 12 252.
Amber glass stopper
[ DIN 12 252.

890 23 52 7/16 1
Orasrmshss 890 23 60 10/19 ]
ambar glis= 890 23 65 12/21 ]
890 2370 14/23 1
8902375 19/26 1
890 23 80 24/29 1
890 23 86 29/32 1
890 23 90 34/35 1
890 23 93 45/40 1
EM 4
Birettenflaschen
I fir Titrierapparate, Klarglas, NS 29/32, Ursprungsland innerhalb der EU.
Reservoir bottles
I for automatic burettes acc. to Pellet, clear glass, NS 29/32, country of origin is EC.
890 04 94 2000 1
EM 2
Birettenflaschen
I fir Titrierapparate, Braunglas, NS 29/32, Ursprungsland innerhalb der EU.
Rt musmngzicns .
—ton wies  Reservoir bottles

I for automatic burettes acc. to Pellet, amber glass, NS 29/32, country of origin is EC.

890 05 94 2000 |
EM2

Biirettenflaschen

W PE, fir Schilling-Biretten.
Spare bottles

W PE, for Schilling burettes.

E 1

890 06 90 500 5+ 10ml 1
890 06 93 1000 15-50 mi 1
EM 3

KunststofffiiBe

I fir Schillingflaschen.
Plastic base
W for Schilling bottles.

890 16 90 500 ml I

890 16 93 1000 m! 1
EM 3
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Zubehér fiir Volumenmessgeréte aus Glas / Accessories for Volumetric glassware 65

Armaturen

W fir Schilling-Biirette.

Fittings

I for automatic burettes according to Schilling.

89007 10 5+ 10 ml 1

890 07 50 15-50 ml )
EM 3

Ersatzbiiretten
I fir Titrierapparate (Schilling).
Spare burettes
I for Schilling.

89007 53 5 0,05 330
89007 61 10 0,05 330
890 07 64 15 0,1 330
89007 72 25 0,1 330
89007 75 50 0,1 550

L = — — o~ —

Gerade Biirettenhéihne, DURAN®
W mit Glaskiken.

Burette stopcock straight, DURAN®
W with glass key.

Gerade Ventilhéihne, DURAN®

I mit PTFE-Spindel.

Straight valve stopcock, DURAN®
0 with PTFE spindle.

890 10 60 2-10 1
8901070 25 1
8901075 50 1
DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim. EM 4

PTFE-Hahn mit PP-Spitze

I austauschbar, aufsteckbar auf Biirettenrohre 307 12 .. (siehe Seite 33).
PTFE-stopcock with PP tip

[0 inferchangeable, to be used with burette tubes no. 307 12 .. (see page 33).

890 1076
EM 4

890 08 60 2-10 1
89008 70 25 I
89008 75 50 1
DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim. EM 4

%

l

I |
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Zubehor fiir Volumenmessgeréte aus Glas / Accessories for Volumetric glassware

Seitliche Birettenhéhne Klarglas, DURAN®

B mit Glaskiken.

Burette stopcock lateral clear glass, DURAN®
0 with glass key.

89011 60 2-10 1
8901170 25 1
8901175 50 1
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Seitliche Ventilhéhne Klarglas, DURAN®

M mit PTFE-Spindel.

Lateral valve stopcock clear glass, DURAN®
I with PTFE spindle.

890 14 60 2-10 1
8901470 25 1
890 1475 50 1
DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4
Gummigebldse
W fir Titrierapparate.
Aspirator bulb

W for automatic burettes.

890 15 34 1
EM 1

Doppelgeblése
W mit Netz, fiir Pellet.
Double aspirator bulb

I with net, for automatic burettes.

890 15 35 1
EM 1

Vorratsflaschen

W fir Kippautomaten, NS 29/32.
Spare bottles

W for automatic pipettes, NS 29/32.

890 17 93 1000 1
EM 1

Hirschmann Laborgerédte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com



Kapillaren / capillary Y4

minicaps

I Mikro-Einmalpipetten, end-to-end, DURAN®, konformitétsbescheinigt, nicht heparinisiert,

ISO 7550, CE gemdB IVD 98/79 EG, inkl. 1 Pipettierhilfe (auf 1.000 St.)

minicaps

I disposable micro capillary pipettes, end-to-end, DURAN®, conformity certified, not heparinized, ISO 7550,

CE acc. IVD 98/79 EC, incl. pipette blub (on 1.000 pcs.)

900 01 00
900 01 01
900 01 02
900 01 03
90011 33
900 01 04
900 01 05
900 11 66
90001 10
900 01 20
900 01 25
900 01 30
900 01 40
900 01 50
900 01 99

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

0,5
1,0
2,0
3,0
3,33
4,0
5,0
6,66

10,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0

100,0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

30-32
30-32
30-32
30 - 32
36

30-32
30-32
72

30-32
3005
30-32
30-32
30+0,5
30+05
100

10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100

10 x 100
EM 8

Mikroeinmalpipetten, end-to-end, DURAN®

I fiir sogenannte ,Delbriick-Methode”, konformitétsbescheinigt, Na-heparinisiert, ISO 7550,
100 Stiick/Phiole, CE geméB IVD 98/79 EG.

Disposable micro capillary pipettes, end-to-end DURAN®

I acc. Prof. Delbriick, conformity certified, sodium-heparinized, ISO 7550, 100 pcs./vial,
CE acc. IVD 98/79 EC .

900 02 20
900 02 40
900 02 50

DURAN?® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

20
40
50

3005
3005
30+ 0,5

10 x 100
10 x 100

10 x 100
EM 8

* Mindestabnahme = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit
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68 Kapillaren / capillary

minicaps

[ Mikro-Einmalpipetten, end-to-end, DURAN®, konformitétsbescheinigt, Na-heparinisiert, ISO 7550, CE gemdB
IVD 98/79 EG, inkl. 1 Pipettiernilfe (auf 1.000 St.)

minicaps

I disposable micro capillary pipettes, end-to-end, DURAN®, conformity certified, Sodium-heparinized, ISO 7550,
CE acc. IVD 98/79 EC, incl. pipetie blub (on 1.000 pcs.)

900 02 01 1,0 0,5 1,0 30-32 10x 100
900 02 02 20 05 1,0 30 - 32 10x 100
900 02 03 30 05 1,0 30-32 10x 100
900 02 04 4,0 0,5 1,0 30-32 10x 100
900 02 05 5,0 0,5 1,0 30-32 10x 100
90002 10 10,0 05 1,0 30 -32 10x 100
900 02 20° 200 05 1,0 30:05 10x 100
900 02 25 25,0 0,5 1,0 30-32 10x 100
900 02 40° 400 05 1,0 30x05 10x 100
900 02 50° 50,0 0,5 1,0 30+05 10x 100
900 02 99 100,0 0,5 1,0 100 10x 100
DURAN® is a registered trademark of DVK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 8

Zubehor fir Mikroeinmalpipetten
Accessories for disposable micro capillary pipettes

Pipettierhilfe zum Entleeren von Mikro-Einmalpipetten
M mit Gummihitchen.

Pipette bulb for disposable micro pipettes
I with pressure bulb, for emptying.

965 01 01 0,5- 100 10
EM 8

Pipettierzange

% zum sicheren Halten von z.B. end-to-end.
Pincer

I for safe holding of e.g. end-to-end.

966 01 01 Pipettierzange/pincer 10
EM 8

openend, Mikroeinmalpipetten

1 DURAN®, konformitétsbescheinigt, mit Sollbruchstelle fiir exaktes Volumen, Na-heparinisiert, CE geméB IVD
98/79 EG.

openend, disposable micro capillary pipettes

2 DURAN®, conformity certified, with predetermined break point for easy handling, sodium-heparinized,
CE acc. IVD 98/79 EC.

905021001 10 0,5 1,0 60+ 0,5 10 x 100
905 022001 20 0,5 1,0 60+ 0,5 10 x 100
DURANE® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 8

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)  ° geeignet fiir die Untersuchungsmethode nach Prof. Delbrick
* minimum order quantity = packing unit P suitable for the analysis according to Prof. Delbriick

Hirschmann Laborgeradte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com



Kapillaren / capillary |let%

Haematokritkapillaren
I fiir Einmalgebrauch, nicht heparinisiert, Color-Code blau, DIN EN ISO 12772, CE gemdB IVD 98/79 EG.

Haematocrit tubes
W capillary glass disposable, not heparinized, color-code blue, DIN EN ISO 12772, CE acc. IVD 98/79 EC.
91001 60** 75x0,5 13-14 09-10 60 10x 100
9100175 75+0,5 1,42-1,68 1,07-1,23 75 10x 100
EM 8
Haematokritkapillaren
I fir Einmalgebrauch, Na-heparinisiert, Color-Code rot, DIN EN ISO 12772, CE geméB IVD 98/79 EG.
Haematocrit tubes
I capillary glass disposable, Sodium-heparinized, color-code red, DIN EN ISO 12772, CE acc. IVD 98/79 EC.
910 02 60** 75%0,5 1,3-14 09-10 60 10x 100
9100275 75x05 1,42-1,68 1,07-1,23 75 10x 100
910 02 99 100 + 0.5 15-1,6 1,7-12 100 10x 100
EM 8
Haematokritkapillaren
I mit Kalibriermarke bei 60 mm, fir Einmalgebrauch, NH heparinisiert, Color-Code griin, 75 mm lang,
CE geméB IVD 98/79 EG.
Haematocrit tubes
W with ringmark at 60 mm, disposable, NH -heparinisiert, colorcode green, length 75 mm,
CE acc. IVD 98/79 EC.
91004 18 75 1,3-14 05-06 18 10 x 100
EM 8
Mikrohaematokritkapillaren
Kapillaren fir Haematokrit
B Na-heparinisiert, CE geméf3 IVD 98/79 EG
Capillaries for haematocrit
B CE acc. IVD 98/79 EC, sodium-heparinized
903 02 08 % 32 10 x 100
EM 8

** zusétzlich zu DIN
** in addition to DIN
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70 Kapillaren / capillary

Kapillarréhrchen
W beidseitig offen.
Capillary tubes

I both ends open.

920 10 70
920 1075
920 10 80
920 10 90
92010 10
92010 12
920 10 15
920 13 60
920 1370
920 1375
920 13 80
920 13 90
920 13 10
92013 12
92013 15
920 1570
920 1575
920 15 80
920 15 90
92015 10
92015 12
920 15 15
92017 70
92017 75
920 17 80
920 17 90
92017 10
92017 12
92017 15
920 23 70
920 23 75
920 23 80
920 23 90
92023 10
920 23 12
920 23 15

70
75
80
90
100
120
150
60
70
75
80
90
100
120
150
70
75
80
90
100
120
150
70
75
80
920
100
120
150
70
75
80
90
100
120
150

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55

10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
4 x 250
4 x 250
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
4 x 250
4 x 250
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
4 x 250
4 x 250
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
4 x 250
4 x 250
1 x 1000
1 x 1000
1 x 1000
4 x 250
4 x 250
4 x 250

4 x 250
EM 8

* Mindestabnahme = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG
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Kapillaren / capillary Al

Schmelzpunktbestimmungsréhrchen
I Kapillare mit einem Ende geschlossen.
Melting point determination tubes

M one end closed.

9211070
9211075
92110 80
92110 90
9211010
9211012
9211015
921 13 60
9211370
9211375
92113 80
921 13 90
9211310
9211312
9211315
9211570
9211575
92115 80
921 1590
9211510
9211512
9211515
9211770
9211775
92117 80
921 17 90
92117 10
92117 12
92117 15
9212370
9212375
921 23 80
921 23 90
9212310
9212312
9212315

70
75
80
90
100
120
150
60
70
75
80
90
100
120
150
70
75
80
90
100
120
150
70
75
80
90
100
120
150
70
75
80
90
100
120
150

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,35
1,35
1,35
1,35
PSS
1,35
1,35
1,35
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55

10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
4 x 250
4 x 250
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
4 x 250
4 x 250
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
4 x 250
4 x 250
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
10 x 100
4 x 250
4 x 250
1 x 1000
1 x 1000
1 x 1000
4 x 250
4 x 250
4 x 250

4 x 250
EM 8

* Mindestabnahme = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

www. hirschmannlab.com
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Yol Kapillaren / capillary

Kapillaren, Natrium-heparinisiert
[ 225 i. E. Natrium, z.B. fiir Blutgasanalyse, CE gemdB IVD 98/79 EG.

Disposable capillary tubes
I Sodium-heparinized, 225 i. u. Sodium, e.g. for blood gas analysis, CE acc. IVD 98/79 EC.

9221275
922 12 80
9221210
9221212
9221215
9222275
9222210
9222212
92222 15

80
100
125
150

100
125
150

1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
2,35
2,35
2,35
2,35

1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,55
1,55
1,55
1,55

100
105
130
165
200
140
185
235
280

10 x 100
10 x 100
10 x 100
4 x 250
4 x 250
I x 1000
4 x 250
4 x 250

4 x 250
EM8

Zubehér Blutgaskapillaren

Accessories blood gas disposables

922 81 04

922 8101

922 81 02

Verschlusskappen
closure caps
Misch-Stibchen, 9 x 0,6 mm
magnetic stirrer rods, 9 x 0,6 mm
Misch-Stibchen, 9 x 0,8 mm
magnetic stirrer rods, 9 x 0,8 mm

2 x 500

70 x 250

10 x 250
EM 8

O 9228105

Rundmagnet 8 x 4 mm, zweiseitig magnetisch
magnet, round, 8 x 4 mm, both sides magnetic

EM 8

Zubehér fiir Haematokritkapillaren

Accessories for haematocrit tubes

Versiegelungswachsplatten

Wax plates

91201 01

M zum VerschlieBen von Haematokritkapillaren, mit Nummerierung und Abstellméglichkeit fir bis zu 24
Haematokritkapillaren, CE geméB IVD 98/79 EG.

I for sealing haematocrit tubes, for numeration and placing of 24 haematocrit tubes, CE acc. IVD 98/79 EC.

EM 8

* Mindestabnahme = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

Hirschmann Laborgerédte GmbH & Co. KG
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Kapillaren / capillary 73

Pasteur Pipetten

M kurze Form, ISO 7712.
Pasteur pipettes

W short form, ISO 7712.

925 01 01 40 150 4 x 250
EM8
Pasteur Pipetten 1]
0 kurze Form, gestopft, 1ISO 7712.
Pasteur pipettes

W short form, cotton plugged, ISO 7712.

925 02 01 40 150 4 x 250
EM 8
Pasteur Pipetten I
W lange Form, ISO 7712.
Pasteur pipettes

W Jong form, ISO 7712.

926 01 01 100 230 4 x 250
EM8
Pasteur Pipetten 1
1 lange Form, gestopft, ISO 7712.
Pasteur pipettes
I long form, cotton plugged, ISO 7712.

926 02 01 100 230 4 x 250
EM 8

* Mindestabnahme = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit
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YZIl Kapillaren / capillary

ringcaps®

I Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, konformitétsbescheinigt, mit Ringmarke, ISO 7550,
CE gemdB IVD 98/79 EG. Mindestabnahmemenge 4 Dosen.

ringcaps®

i disposable capillary pipettes, DURAN®, conformity certified, with ringmark, ISO 7550,
CE acc. IVD 98/79 EC. Minimum order quantity 4 boxes.

9600105 5 1+2+3+4+5 0,30 0,6 250
9600110 1 10 0,25 0,5 250
9600120 1 20 0,25 0,5 250
9600125 1 25 0,25 0,5 250
9600140 1| 40 0,25 0,5 250
9600144 1 44,7 0,25 0,5 250
9600150 1 50 0,25 0,5 250
9600199 | 100 0,25 0,5 250
9600122 | 200 0,25 0,5 100
9600210 2 5+10 0,25 05 250
9600240 2 20+40 0,25 0,5 250
9600299 2 50+100 0,25 0,5 250
9600222 2 100+200 0,25 0,5 100
9602144 | 44,7 Na-hep 0,25 0,5 250
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 8
Zubehor fiir ringcaps®

Accessories for ringcaps®

micropipetter

I komplett mit 2 Adaptern, zum Halten, Befiillen und Entlecren von ringcaps®, CE geméB IVD 98/79 EG.
micropipetter

% forihe handling of capillary pipettes, complete with 2 adapters, CE acc. IVD 98/79 EC.

| 960 99 00 micropipetter 1
EM 8
Adapter
W fir micropipetter, mit Gummistopfen (Mindestabnahmemenge 10 Stick).
Adapter

W for micropipetter, with rubber insert (minimum order quantity 10 pcs.).

960 99 01+ klein / small, 1-50 pl(weiB / white) 10
960 99 02+ groB / large, 100 - 200 p! (gelb / yellow) 10
EM 8

Hirschmann Laborgerédte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com



Kapillaren / capillary 75

Gummistopfen

I fir Adapter. (Mindestabnahmemenge 10 Stiick)
Rubber insert

W for adapter. (minimum order quantity 10 pcs.)

960 99 06 klein / small, 1 - 50 pl (weif3 / white) 10
960 98 11 groB / large, 100 - 200 pl (gelb / yellow) 10
EM 8 .
Sténder

I zum Aufbewahren von 2 Dosen ringcaps® und Ablage von 4 micropipetter. Lieferung nur solange Vorral reicht.
Stand
I to contain 2 boxes ringcaps® and to keep 4 micropipetters. Delivery only as long as stock lasts.

960 99 55 1
EM 8

ringcaps® fiir Reflotron®

% DURAN®, konformitétsbescheinigt, Einmal-Kapillarpipetten mit Ringmarke bei 32 pl, Lithium-heparinisiert,
CE gemdB IVD 98/79 EG.

ringcaps® for Reflotron®

I DURAN®, conformity certified, disposable capillary pipettes with ringmark at 32 pl, Lithium-heparinized,
CE acc. IVD 98/79 EC.

955 05 32 32 pl hep. 5 x 100
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 8

Zubehor fiir Reflotron®

Zubehér speziell fir das Reflotron®-System von Roche Diagnostics GmbH.

Accessories for Reflotron®
especially for the Reflotron-System of Roche Diagnostics GmbH.

applicator

I Pipettierhilfe zum Halten, Beftillen und Entleeren von Einmal-Kapillarpipetten (ringcaps® for Reflotron®), mit
Abwurfmechanik und auswechselbarem Adapter, CE gemdB IVD 98/79 EG.

applicator

W pipetting aid for the handling of disposable capillaries (ringcaps® for Reflotron®), with ejection
mechanism and exchangeable adapter, CE acc. IVD 98/79 EC.

960 98 00 1
EM 8
* Mindestabnahme Reflotron® = Warenzeichen der Roche Diagnostics GmbH
* minimum order quantity Reflotron® = trademark of Roche Diagnostics GmbH

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG



VI Kapillaren / capillary

Adapter

W fir applicator. (Mindestabnahmemenge 10 Stiick)
Adapter

1 for applicator. (minimum quantity 10 pcs.)

960 98 01 Adapter inkl. Gummistopfen

adapter incl. rubber insert 10
96098 11 Gummis_fopfen einzeln .
rubber insert only

.- EM 8

Stdnder

I zum Aufbewahren eines Set ringcaps® for Reflotron® und Ablage von 4 Stiick applicator.
Lieferung nur solange Vorrat reicht.

Stand

I for storage of one set ringcaps® for Reflotron® and 4 pcs. applicator. Delivery only as long as stock lasts.

960 98 55 1
EM 8
Ablage
I zusdtzliche Tischablage fiir 4 Stick applicator, Tischablage fiir 7 Stiick ringcaps® for Reflotron®.
Rack

% additional table-racks for 4 pcs. applicator, table rack for 7 pcs. ringcaps® for Reflotron®.

5

960 98 56 applicator -Ablage / rack I
960 98 57 ringcaps® -Ablage / rack I
EM 8
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Reiniger / cleaning concentrates 77

Laborreinigungsmittel
Laboratory Cleaning Concentrates

rea-pur °©
I pulverformiger Schnellreiniger, selbsttétig reinigend, fir alle géngigen Laborgerdte, material- und

hautschonend, GuBBerst wirtschaftlich: 0,5%ige Gebrauchslosung. _.E.:Ip
rea-pur ©

I rapid cleaning reagent in powder form, cleans automatically, for all laboratory instruments, gentle on materi-
als and skin, extremely economical: 0,5% solution for use.

97101 02 Dose/box 2 kg Dose/box
97101 05 Eimer/bucket 5 kg Eimer/bucket
EM 1

rea-sol ©

I fliissiges Schnellreinigungskonzentrat, fir Instrumente und Laborgerdte, material- und hautschonend, sehr
wirtschaftlich: 1%ige Gebrauchslésung.

rea-sol ®

1 liquid rapid cleaning concentrate, for all laboratory instruments, gentle on materials and skin, extremely
economical: 1% solution for use.

972 01 01 Flasche/bottle 71 Flaschen/bottles
972 01 05 Kanister/can 5/ Kanister/can
972 01 30 Gebinde/drum 30/ Gebinde/drum
EM 1

rea-des® 2000

I fliissiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel, bakterizid, fungizid, HIV- und Hepatitis-virusinaktivierend,
besonders ergiebig: 1%ige Gebrauchslésung.

rea-des ® 2000

1 liquid rapid cleaning and disinfection concentrate, cleans and disinfects automatically, rapidly and gently, _-i_':'l-"
bactericidical, fungicidal, HIV- and hepatitis virus inactivating, extremely economical: 1% solution for use.

973 0101 Flasche/bottle 11 Flaschen/bottles

973 01 05 Kanister/can 5/ Kanister/can

973 01 30 Gebinde/drum 30/ Gebinde/drum

EM 1
rea-phos ®
I flissiges phosphatfreies Schnellreinigungskonzentrat, besonders umweltfreundlich, ergiebige 1%ige
G hslésung. o
ebrau; slésung e

rea-phos v
I liquid rapid cleaning concentrate phosphate free, biodegradable, economical solution for use: 1%.

974 01 01 Flasche/ bottle 71/ Flaschen/bottles
EM 1

EED
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78 Reiniger / cleaning concentrates

rea-mat®

I pulverférmiger Schnellreiniger, schaumfrei, fir Laborspilmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsanlagen.
rea-mat ®

I rapid cleaning agent in powder form, non foaming, for laboratory washing machines, cleaning and
disinfection apparatus.

975 01 02 Dose/box 2 kg Dose/box
975 01 05 Eimer/bucket 5 kg Eimer/bucket
EM 1
rea-calc®
W flissiger Kalkloser.
rea-calc®

1 liquid descaler.

976 01 01 1 | Flasche/bottle 7/ Flaschen/bottles
EM 1

rea-stabil ®

I flissiges Stabilisierungskonzentrat, fir Warmwasserbéder, Thermostate u.4.
rea-stabil ®

I liquid concentrate to keep stable water-baths, thermostates etc.

978 01 00 Flasche/bottle 021 Flaschen/bottles
EM 1

rea-clean®

I flissiges, phosphatfreies Reinigungskonzentrat, besonders sparsam und umweltfreundlich, vollsténdig
biologisch abbaubar, stark fettlésend, materialschonend, fiir alle Oberflichen im Labor.
(GroBBmengen auf Anfrage)

rea-clean®

1 liquid, phosphate-free cleaning concentrate extremely economical and ecologically friendly, biodegradable,
fat dissolving, gentle on materials, for all surfaces in labs.
(large quantities up on request)

979 01 00 Sprihflasche/spray bottle 051 Spriihflaschen/spray-bottles
979 01 01 Nachfiillflasche /refill bottle 71 Nachfiillflaschen/refill bottles
979 01 05 Kanister/can 5/ Kanister/can
979 01 30 Kanister/can 30/ Kanister/can

EM 1
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Reiniger / cleaning concentrates

rea-son®

Spezielles Schnellreinigungskonzentrat fiir die Uliraschallreinigung von Geréten und Instrumenten in allen Anwen-
aungsbereichen. rea-son® schaumarm wurde speziell fir die Uliraschallreinigung entwickelt. Es enifernt schnell
und schonend hartnéckigste Verschmutzungen wie Ol-, Fett., Wachs-, Harz-, Silikon-, Blut., Eiwei3- und Serum-
ricksténde sowie Néhrboéden von Materialien wie Glas, Porzellan, Keramik, Gummi, Kunststoffe und Metall.
Selbst Verzunderungen lassen sich leicht enifernen. rea-son® schaumarm ist frei von Chlor. Die Wirkstoffe sind
biologisch abbaubar.

rea-son®

She special fast cleaning concentrate for ultrasonic cleaning of instruments and devices in all areas of application.
rea-son” low-foaming is designed especially for ultrasonic cleaning. It gently and quickly removes the most
stubborn stains such as oil, fat, wax, resin, silicone, blood, protein and serum residues, as well as breeding
grounds,from materials such as glass, porcelain, ceramic, rubber, plastics and metal. Even scaling can be easily
removed. rea-son® low-foaming is free of chlorine. The active ingredients are biodegradable.

9771001 Flasche/bottle 71 Flasche/bottle
9771005 Kanister/can 51 Kanister/can
9771010 Kanister/can 101 Kanister/can
9771030 Kanister/can 30/ Kanister/can

EM 1

79

Achtung!

Fiir einige der vorgenannten Reinigungsmittel gelten in bestimmten Léndern besondere Einfuhr-/
Transportbestimmungen. Wir helfen lhnen gerne!

Attention!

Special transport and import regulations in certain countries are applicable for some of the above
mentioned cleaning detergents. We will be pleased to help you!
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80 Pipettierhilfen / pipetting devices

pipetus’
(‘Q 0 akku-betriebene Pipettierhilfe fir alle Pipetten von 0,1 ml bis 200 ml.
LT Lieferumfang: pipetus® komplett mit Steckdosen-Ladegerdt und Induktiv-Ladestation, Farbdisplay mit Akku-
e kapazitatsanzeige, zusdtzlich 2 Rundfilter, 1 Sicherheitsventil als Ersatz und Wandhalter.
& | pipetus’

I rechargeable pipette filler for all pipettes from 0,1 mL up to 200 mL.
pipetus® complete with mains operated charger unit and charging stand for inductive charging, color display
with battery level indicator, 2 additional round PTFE filters, additional safety valve and wall mount holder.

990 72 00 100-240 EU, US, UK I
EM 8

Ersatzteile fir pipetus® akku und pipetus®
Spare parts for pipetus® akku and pipetus®

YOOI S - 990 38 00 Iiipeﬂenha/fer komplett / pipetholder complete I
o 990 38 02 Uberwurfmutter “chrom” / retainer ring “chrome” I
FR037 @ 990 24 02 Uberwurfmutter “magenta”/retainer ring “magenta” 1
2 990 33 02 Uberwurfmutter “griin”/retainer ring “green” 1
VO 3E 08 Ei 990 39 12 Uberwurfmutter “rot”/retainer ring “red” 1
3 990 39 02 Uberwurfmutter “grau”/retainer ring “grey” I
2o A2 0 [ 5 990 38 03 Pipettenhalter-Gehéuse / pipetholder case |
2 990 32 05 O-Ring / O-ring 5
% 9903704 Rundfi/tfar—Sef mit einseitigem Sfeckanss:h/uss 5

& ;our;o; ;;’/re; s;af \:If"f oniiSIdedscfon:ecf:c;jr;

ndfilter-Set mit einseitigem n

Sl 3809 AU/ r:und ﬁiferief Wifh ;se-giiled cifmaecsﬁconuss 20
990 32 01 Silikonadapter / silicone adapter I
R0 38 0y g 990 32 02 Sicherheitsventil / safety valve assembly I

Netzteil inkl. Induktiv-Ladestation

S charger unit with inductive charging stand b2l Y, U, U U
Netztell

956 75 01 power supply 100-240 EU, US, UK 1

958 71 01 Kfz-Adapter/ Vehicle adapter 12 1

EM 8
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Pipettierhilfen / pipetting devices

Fir pipetus®akku (altes Modell) 1. Ziffer der 7stelligen Seriennummer =1,
(kantige Gehduseform, siehe Abb.) 7
For pipetus®akku (old model) 1st figure of the 7-digit serial no. = 1 (square shape of the case, as shown) f

Ersatzteile fiir pipetus®akku, ALT
Spare parts for pipetus®akku, OLD

5
s TP é
990 37 00 Pipettenhalter komplett / pipetholder complete | RPe—— ‘
990 37 01 Pipettenhalter-Gehéuse / pipetholder case 1 E]
Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss e "
A B round filter set with one-sided connection o hf
990 32 01 Silikonadapter / silicone adapter (R E T m =
990 32 02 Sicherheitsventil / safety valve assembly 1 N
990 75 01 Ladegerdt / mains-operated charger unit 230 EURO |
99076 01 Ladegerdt / mains-operated charger unit 230 UK 1
990 85 01 Ladegerdt / mains-operated charger unit 120 us ] AR
EM 8 J
pipetus® junior

0 manvelle Pipettierhilfe fir alle herk6mmlichen Pipetten von 0,1 — 200 ml, zusétzlich 2 Rundfilter. ? '
pipetus® junior §
I manually operated pipette filler for all conventional pipettes up from 0,1 — 200 ml, 2 additional round PTFE filters. @

e

T
1

e e 2
990 20 00 pipetus® junior komplett / complete 1 & [
EM 8 e |

Ersatzieile fiir pipetus® junior aller Baureihen
Spare parts for pipetus® junior of all series

990 32 01 Silikonadapter / silicone adapter 1
990 20 37 Distanzstiick / spacer 1
990 37 04 Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss 5

round filter set with one-sided connection
Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschiuss Q
990 37 05 round filter set with one-sided connection 0 O

990 37 06 Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss 100

round filter set with one-sided connection O
EM 8
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82 Pipettierhilfen / pipetting devices

£

Ersatzteile fiir pipetus® junior ab Baujahr Mai 2004/ ab Seriennr. 4405001
i Spare parts for pipetus® junior from May 2004,/ from serial no. 4405001

990 20 37

990 32 01

D=——
e
Lo et

I o 990 24 00 Pipettenhalter junior komplett / pipetholder junior complefe |
990 24 02 Uberwurfmutter “magenta” / retainer ring “magenta” I
" 990 38 03 Pipettenhalter-Gehéuse / pipetholder case |
O } EM 8
g Ersatzteile fiir pipetus® junior bis Baujahr Mai 2004/ bis Seriennr. 4404001
s Spare parts for pipetus® junior until May 2004/ up to serial no. 4404001
E 1
990 23 00 Pipettenhalter junior komplett / pipetholder junior complefe |
=51 990 37 01 Pipettenhalter-Gehéuse / pipetholder case I
¥ EM 8
pipetus® standard
I elekirische Pipettierhilfe fiir alle handelsiiblichen Pipetten von 0,1 ml - 200 ml.
Lieferumfang: pipetus® standard komplett mit elektr. Pumpe, 2 Filter, 1 Sicherheitsventil.
pipetus® standard
(‘Q W electric pipette filler for any usual pipette in the volumes range between 0,1 mlL - 200 ml.
The delivery includes pipetus® standard complete with electric pump, 2 filters, 1 safety valve extra.
&
B 990 30 00 pipetus® standard mit Pumpe / with pump 230 EURO |
L 990 30 10 pipetus® standard mit Pumpe / with pump 230 UK |
: NS 990 40 00 pipetu§® standard zus. Filter auf Pumpe 230 EURO 1
1 extra filter on pump
) i ¥ 990 40 10 pipe)‘us.® standard zus. Filter auf Pumpe 230 UK :
it extra filter on pump
b il 990 50 00 pipetus® standard mit Pumpe / with pump 120 us |
I;'.. 990 60 00 pipefus'® standard zus. Filter auf Pumpe 120 Us I
o extra filter on pump
; EM8
Filter-Set einzeln verpackt, steril
[0 passend fir alle pipetus® Modelle
Filter-Set individually packed, sterile
5 suitable for all pipetus®models
3 990 37 14 5
S g 990 37 15 50
il 990 37 16 100
M8
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Ersatzteile fir pipetus®standard aller Baureihen
Spare parts for pipetus®standard of all series

990 34 00 Pumpenteil ohne Filter / pump without filter 230 EURO I
990 34 10 Pumpenteil ohne Filter / pump without filter 230 UK I
990 44 00 Pumpenteil mit Filter / pump with filter 230 EURO 1
990 44 10 Pumpenteil mit Filter / pump with filter 230 UK I
990 54 00 Pumpenteil ohne Filter / pump without filter 120 us I
990 64 00 Pumpenteil mit Filter / pump with filter 120 us I
990 31 03 Gummitiille “grin“ / hose connector “green” I
990 31 06 Gummitille “grau” / hose connector “grey” I
990 37 04 Rundfilter-Set (mit einseitigem Steckanschluss) 5

round filter set (with one-sided connection)

Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss
s round filter set with one-sided connection
Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss
e B round filter set with one-sided connection
990 32 01 Silikonadapter / silicone adapter
990 32 02 Sicherheitsventil / safety valve
900 41 04 M.icrof_aser-l_:i/ferset fir Pumpenteil
microfibre-filter set for pump
990 42 01 Réndelmutter M 5 / nut M 5
990 42 03 Gummifu3 / rubber foot
990 31 05 Verbindyngssch/auch, Handteil mit Pumpe
connecting tube between case and pump
990 32 05 O-Ring / O-ring

83

Ersatzteile fiir pipetus®standard ab Bauvjahr Mai 2004/ ab Seriennr. 2405001
Spare parts for pipetus®standard from May 2004/ from serial no. 2405001

e

990 33 00 Pipettenhalter komplett / pipetholder complete I
990 38 03 Pipettenhalter-Gehduse / pipetholder case J e
990 33 02 Uberwurfmutter “grin“ / retainer ring “green” I
990 31 00 Handteil / handle complete | [ee—— 'B
ems T REW
. . 1
Ersatzteile fir pipetus®standard bis Baujahr Mai 2004/ bis Seriennr. 2404001 s 9
Spare parts for pipetus®standard until May 2004,/ up to serial no. 2404001 i
s B
990 37 00 Pipettenhalter Standard komplett / pipetholder complete I
990 37 01 Pipettenhalter-Gehduse / pipetholder case ] £
EM 8 !
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pipetus® Wandhalter

2 zum griffbereiten Einhdngen aller pipetus® Gerdte.
pipetus® wall mount holder

[ for ready to use placing of all pipetus® models.

990 56 00 1
EM 8

pipetus® Tischstdnder

B zum griffoereiten Abstellen aller pipetus® Geréte mit eingesteckter Pipette.
pipetus® stand

[ for ready to use placing of all pipetus® models on the table with inserted pipette.

990 57 00 1
EM 8

Sicherheits-Pipettierball
Safety pipette filler

991 01 01 Standardmodell / standard mode/ 1
991 01 03 Universalmodell / universal model 1
991 01 05 Modell Flip / mode! Flip 1

1

vakuum-pinzette aspirette®

W akku-betriebene Vakuum-Pinzette zum Aufnehmen und Platzieren von planen Gegensténden bis zu einem
max. Stiickgewicht von 70 g. Lieferumfang: Gerdt komplett, Steckdosenladegerét, Saugeinheit- Set.

vacuum tweezer aspirette®

0 battery operated vacuum tweezer for picking up and placing small parts up to a max. weight of 70 g. The
delivery includes apparatus complete with recharger and suction tip set.

990 15 00 e 230  EURO 1
vacuum tweezer

990 16 00 VLB 230 UK 1
vacuum tweezer

990 17 00 ety 120 US 1
vacuum tweezer

990 15 01 vakuum-pinzette /eitf.c'ihig. 230 EURO 1
vacuum tweezer antistatic

990 16 01 vakuum-pinzette /eifffﬁhig 230 UK :
vacuum tweezer antistatic

990 17 01 vakuum-pinzette leitféhig 120 US 1

vacuum tweezer antistatic
EM 8
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Ersatzteile fir vakuum-pinzette aspirette®
Spare parts for vacuum tweezer aspirette®

990 16 04 Filter / filter 5

Saugeinheit- Set / suction tip set
Saugdiisen mit Saugnépfen aus Silikon von @ 3,2 mm,

990 16 05 @6 mmundz 10 mm / 3
suction tips with silicon suction cups of & 3,2 mm,

@ 6 mm and o 10 mm)
EM 8

990 75 01 Netzteil / mains-operated charger unit 230 EURO 1
990 76 01 Netzteil / mains-operated charger unit 230 UK I
990 85 01 Netzteil / mains-operated charger unit 120 us |
EM 8

labopettor macro T

I komplett mit 1 stik, 1 tip und Bedienungsanleitung.
labopettor macro
I complete with 1 stik, 1 tip and operating instructions for use.

94002 04*** 50 -250 pl 50 1 i
940 02 05*** 100 -500 pl 100l 1
940 02 06 *+** 05- 25ml 0,5 ml 1
940 02 07 **** I -~ 5 ml 1 ml 1
8

Zubehor fir labopettor macro
Accessories for labopettor macro

945 02 04¢ lab. set (stik + tips) 50 -250 pl 10 stiks + 10 tips
945 02 05¢ lab. set (stik + tips) 100 -500 pl 10 stiks + 10 tips
945 02 06* lab. set (stik + tips) 0,5- 25ml 10 stiks + 10 fips
945 02 07¢ lab. set (stik + tips) I - 5 ml 10 stiks + 10 tips
946 02 00****  |abopettor-stand 1

EM 8

K Konformitétsbescheinigt bei der Verwendung von stik + tips
¥ conformity certified by use of stik + tips

**** [jeferung nur solange Vorrat reicht
**** Delivery only as long as stock lasts

www. hirschmannlab.com
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ceramus®

I universell einsetzbarer Flaschendosierer, mit Keramikkolben, Reagenz-Riickfihrsystem, varaibler Volumen-
einstellung in entsprechenden Schritten, sterilisierbar bis 121°C, komplett mit Schraubgewinde A 45 mm,
3-Gewinde-Adapter (A 32, S 40 und A 38), 1 Ansaugschlauch mit Uberwurfmutter, Rickfihrschlauch,
1 AusstoBeinheit, 1 Ventilmontageschlissel, mit individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll,
konformitétsbescheinigt.

ceramus®

I universal usable bottle top dispenser with ceramic piston, with reagent recirculation system, digital volume
sefting in various steps, autoclavable at 121°C, complete with thread A 45 mm, 3 thread adapters (A 32,
S 40 an A 38), 1 screw-coupled suction tube, recirculation tube, 1 discharge tube unit complete, 1 spanner
for valve, with individual serial number and test certificate, conformity certified.

931 20 00 02- 1,0 0,05 0,6 0,2 1
932 20 00 04- 2,0 0,05 0,6 0,2 1
933 20 00 1,0- 5,0 0,1 0,6 0,2 1
934 20 00 20-10,0 0,25 0,6 0,2 1
935 20 00 5,0-30,0 0,5 0,6 0,2 1
936 20 00 10,0 - 60,0 1,0 0,6 0,2 1

EM 8

ceramus® FIX

I universell einsetzbarer Flaschendosierer, mit Keramikkolben, Reagenz-Riickfihrsystem, fester Volumen-
einstellung, sterilisierbar bis 121°C, komplett mit Schraubgewinde A 45 mm, 3 Gewinde-Adapter (A 32, S

F 40 und A 38), 1 Ansaugschlauch mit Uberwurfmutter, Rickfihrschiauch, 1 AusstoBeinheit, 1 Ventilmontage-
schiussel, mit individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll, konformitétsbescheinigt.

ﬁ'l"ﬁ ceramus® FIX

?‘1: I universal usable bottle top dispenser, with ceramic piston, with reagent recirculation system, fixed volume,
.'"‘_' autoclavable at 121°C, complete with thread A 45 mm, 3 thread adapters (A 32, S 40 and A 38),

5 1 screw-coupled suction tube, recirculation tube, 1 discharge tube unit complete, 1 spanner for valve, with
" individual serial number and test certificate, conformity certified.
X

931 21 00 I fix 0,6 0,2 1
932 21 00 2 fix 0,6 0,2 1
933 21 00 5 fix 0,6 0,2 1
934 21 00 10 fix 0,6 0,2 1
935 21 00 25 fix 0,6 0,2 1
936 21 00 50 fix 0,6 0,2 1

EM 8

ceramus® HF

[ Flaschendosierer fiir Flusssdure und andere besonders aggressive Medien, Reagenz-Riickfihrsystem, variab-
ler Volumeneinstellung in entsprechenden Schritten, Kolben, Zylinder, Ventilsitze und Kugel aus hochreinem

— Keramik (Al,O;), Ventilfeder aus Platin/Iridium, sterilisierbar bis 121°C, komplett mit Schraubgewinde A 45
.f; mm, 3 Gewinde-Adapter (A 32, S 40 und A 38), 1 Ansaugschlauch mit Uberwurfmutter, Rickfiihrschiauch,

! I AussfoBe:nhelt 1 Ventilmontageschidssel, mit individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll, konformitcits -
ﬁl bescheinigt.

y q. ceramus® HF

I bottle top dispenser for HF and other extremely aggressive liquids, with reagent recirculation system, digi-

i tal volume setting in various steps. Piston, cylinder, valve seats and balls are made of highly pure ceramic
[ALO;), valve springs are made of platinium/iridium, autoclavable at 121°C, complete with thread A 45 mm,

3 thread adapters (A 32, S 40 and A 38), 1 screw-coupled suction tube, recirculation tube, 1 discharge
tube unit complete, 1 spanner for vaive, with individual serial number and test certificate , conformity certified.

934 23 00 2-10 0,25 0,6 0,2 1
EM 8
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Zubehér fir ceramus®
Accessories and spare parts for ceramus®

Gewinde-Adapter
Thread adapter

931 35 21 PP A 45 A 32

931 35 23 PP A 45 A28
93135 24 PP A 45 A 38/430
931 35 25 PP A 45 A 38
93135 27 PP A 45 S 40

931 36 21 ETFE A 45 A 32

931 36 23 ETFE A 45 A28

931 36 24 ETFE A 45 A 38/430
931 36 25 ETFE A 45 A 38

931 36 27 ETFE A 45 S 40

931 37 42 SILIKON A 45 NS 29/32 Schliiftadapter/ground adapier

0O ~— — — — e = = —

g

Ventile fir ceramus®, opus®, solarus®, akku-drive®
Valves for ceramus®, opus®, solarus®, akku-drive®

AusstoBventil, Ventilsiiz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Platin-lridium
Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (AlL,O, 99,7%), spring made of platium-iridium

AusstoBventil, Ventilsiiz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Hastelloy
Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of Hastelloy

Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (A/2 0,997 %), Feder aus Platin-Iridium
Suction valve, valve seal,/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of platiumviridium

9317 60 28
937 60 15

931 65 28
Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Hastelloy
Suction valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of Hastelloy

Rickfuhrventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (AL,O, 99,7%), Feder aus Platin-ridium
93166 26  Recirculation valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of platium-iridium !

Rickfuhrventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Hastelloy
93166 15 pecirculation valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of Hastelloy !

937165 15

Dichtringe
Sealing rings

Dichtringe fir Ansaug-, Aussto3- und Riickfihrventil

A 0D sealing ring for suction-/discharge- and recirculation valve g
Dichtringe fur Ansaugventil fur ceramus® classic bis 10 ml
931 65 01 L ) o . 6
sealing ring for suction valve for ceramus® classic up to 10 m/
Dichtringe fir AusstoBventil fur ceramus® classic bis 10 m/ i
931 60 01 L ) 2 ) 3 ¥
sealing ring for discharge valve for ceramus® classic up to 10 ml L |
EM 4 “
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Flaschenhalter

I geeignet firr alle Flaschen mit einem Durchmesser von ca. 75 - 120 mm

Bottle support
[0 suitable for all bottles with diam. approx. 75 - 120 mm

939 6001

EM 8

AusstoBeinheit, ceramus®

I mit durchgehender Kaniilenfihrung.
Discharge tube unit, for ceramus®
M with completely guided tube.

FEP

EM 8

AusstoBeinheit, flexibel, spiralférmig

[ Arbeitslénge ca. 1 m.

Discharge tube unit, flexible, spiral-shaped
I working length approx. T m.

9313026

931 30 27

ﬁ?ﬂ 9313025
&
S
=
|

1,5
3,0

FEP
FEP

EM 8

AusstoBeinheit, mit Luer-Lock-Anschluf3
Discharge tube unit with Luer-Lock-connection

L\

931 30 28
931 30 29

FEP/PP
FEP/PFA

EM 8

Ansaugschlauch / Riickfiihrschlauch mit Verschraubung

Suction tube / recirculation tube with screw

931 50 05
93150 07
9315125
93151 41
93151 42

Ansaugschlauch / suction tube
Ansaugschlauch / suction tube
Riickfiihrschlauch / recirculation tube
Rckfiihrschlauch / recicrulation tube
Rickfiihrschlauch / recicrulation tube

FEP
FEP
FEP
FEP

FEP

310 1
400 1
70 1
2000 7
5000 7

EM8

Ventil-Montageschliissel
Spanner for valve

T . 931 69 01

* nicht mit opus® dispenser und titration 50 m/
* not with opus® dispenser and titration 50 ml

EM 8
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Braunglasflaschen

[ mit Schraubverschluss aus Polypropylen.
Amber glass bottle

I with polypropylene screw cap.

931 50 00 500 A 32 1
934 50 00 1000 A 45 1
931 52 00 2500 A 45 (runde Flasche / round bottle) I
EM 8
Zubehor
Accessories

931 37 41  Adapter mit Einfillstutzen / adapter A 45 with filler

931 70 00  Standful3 Set fiir separate Medienversorgung / base support for individual media feed

931 70 01  Stativ 500 mm, Edelstahl / stand 500 mm, stainless steel

931 70 02 Doppelmufte, Edelstahl / stand sleeve, stainless steel

931 70 03  Stativklemme, Edelstahl fiir / stand clip, stainless steel for opus®/solarus®/ceramus®/akku-drive®

® = = = - =

ceramus® classic

[0 mit Keramikkolben, konformitdtsbescheinigt, universell einsetzbarer Flaschendosierer, mit variabler
Volumeneinstellung in entsprechenden Schritten, sterilisierbar bis 121° C, komplett mit Schraubgewinde,
A 32 mm, 3 Gewinde-Adapter (A 28, S 40 und A 45),1 Ansaugschlauch mit Uberwurfmutter, 1 AusstoB3- H
einheit, 1 Ventilmoniageschiussel, mit individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll.

ceramus® classic

I with ceramic piston, conformity certified, universal usable bottle top dispenser with digital volume setting on .
various steps, autoclavable at 121° C, complete with thread A 32 mm, 3 thread adapters (A 28, S 40 and [

A 45), 1 screw-coupled suction tube, 1 discharge tube unit complete, 7 spanner for valve, with individual
serial number and weighing protocol.

=1}
T
—

——

931 00 00 02- 1,0 0,05 0,6 0,2 1
932 00 00 04- 20 0,05 0,6 0,2 I
933 00 00 1,0- 5,0 0,10 0,6 0,2 1
934 00 00 2,0-10,0 0,25 0,6 0,2 I
935 00 00 5,0-30,0 0,50 0,6 0,2 1
936 00 00 10,0 - 60,0 1,00 0,6 0,2 1

8

ceramus® classic FIX

I mit Keramikkolben, konformitétsbescheinigt, universell einsetzbarer Flaschendosierer, mit fester Volumen-
einstellung, sterilisierbar bis 121° C, komplett mit Schraubgewinde A 32 mm, 3 Gewinde-Adapter (A 28,
540 und A 45), 1 Ansaugschlauch mit Uberwurfmutter, 1 AusstoBBeinheit, 1 Ventilmontageschlissel, mit

individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll. =
ceramus® classic FIX 5
= with ceramic piston, conformity certified, universal usable bottle top dispenser with fixed volume, autoclavable e |
at 121° C, complete with thread A 32 mm, 3 thread adapters (A 28, S 40 and A 45, 1 screw-coupled suction -3
tube, 1 discharge tube unit complete, 1 spanner for valve, with individual serial number and weighing protocol. J
9311100 I fix 0,6 0,2 1
9321100 2 fix 0,6 0,2 1
9331100 5 fix 0,6 0,2 1
9341100 10 fix 0,6 0,2 1
9351100 25 fix 0,6 0,2 1
936 11 00 50 fix 0,6 0,2 1
8
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EM-dispenser PP

1 konformitétsbescheinigt, Flaschendosierer mit prézisionsgeschliffenem Glaskolben fir problemlose widssrige
Medien sowie fiir organische Medien, die Polypropylen nicht angreifen, mit variabler Volumeneinstellung in
entsprechenden Schritten, sterilisierbar bis 121° C, komplett mit Schraubgewinde A 32 mm, 3 Gewinde-
Adapter (A 28, S 40 und A 45), 1 Ansaugschlauch mit Uberwurfmutter, 1 AusstoBBeinheit, 1 Ventilmontage-
schliissel, mit individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll.

EM-dispenser PP

I conformity certified, bottle top dispenser with precisely grinded glass piston for unproblematic and organic
liquids which do not affect polypropylene, with digital volume setting on various steps, autoclavable at 121°C,

complete with thread A 32 mm, 3 thread adapters (A 28, S 40 and A 45), 1 screw-coupled suction tube, 1
discharge tube unit complete, 7 spanner for valve, with individual serial number and weighing protocol.

934 02 00 2-10 0,25 0,6 02 1

936 02 00 10 - 60 1,00 0,6 0,2 I
EM 8

Zubehér fir ceramus®classic und EM-dispenser
Accessories for ceramus®classic and EM-dispenser

Braunglasflaschen

[ mit Schraubverschluss aus Polypropylen.
Amber glass bottle

W with polypropylene screw cap.

rP> =

9315000 500 A 32 1
9345000 1000 A 45 1
9315200 2500 A 45 (runde Flasche / round bottle) |
M8
Gewinde-Adapter
Thread adapter

9313502 PP A 32 A25 1
9313503 PP A 32 A28 1
9313505 PP A 32 A 38 I
9313506 PP A 32 A 45 1
9313507 PP A 32 S 40 |
93136 06 ETFE A 32 A 45 1
93136 07 ETFE A 32 S 40 I

8

S
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Ventile fiir ceramus® classic und EM-dispenser
Valves for ceramus® classic and EM-dispenser

AusstoBventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Hastelloy, bis 10 m!

23R6ON0 Discharge valve, valve seal/ball made of high purity alumina ceramics (AL,O, 99,7%), spring made of Hastelloy, up fo 10 mL

AusstoBventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,0, 99,7%), Feder aus Hastelloy, bis 60 ml

EeE Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (AL,O, 99,7%), spring made of Hastelloy, up to 60 mL

AusstoBventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Platin-Iridium, bis 10 m/
931 60 27 Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,0, 99,7%). spring made of 1
platin-iridium, up ip 10mL

Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Hastelloy, bis 10 ml

cebem Suction valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (AL,O, 99,7%), spring made of Hastelloy, up to 10 mL

Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Hastelloy, bis 60 ml 7

e Suction valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O,, 99,7%), spring made of Hastelloy, up to 60 mL

Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Platin-ridium

931 65 28 Suction valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of platin-iridium

EM 8

Ventil-Montageschliissel
Spanner for valve

931 69 01 1
EM 8

I’

AusstoBeinheit

I mit durchgehender Kanilenfihrung.
Discharge tube unit

I with completely guided tube.

AusstoBeinheit

I FEP, flexibel, spiralférmig, Arbeitsiénge ca 1 m
Discharge tube unit

I FEP, flexible, spiral, approx. 1 m in length.

9313003 bis 10 ml/ up to 10 mL FEP N 3
9313005 fir 30 + 60 ml/ for 30 + 60 mL FEP 1 ‘
D -

9313006 bis 10 ml/ up to 10 mL FEP I
9313007 fir 30 + 60 ml/ for 30 + 60 mL FEP 1
EM 8

AusstoBeinheit

I mit Luer-Lock-Anschluss.
Discharge tube unit

0 with Luer-Lock-connection. —‘

Ih-__'—"l.
9313008 fir 30 + 60 ml/ for 30 + 60 mL FEP / PP 1
9313009 fiir 30 + 60 ml/ for 30 + 60 mlL FEP / PFA 1 i
EM 8
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Ansaugschlauch

M FEP mit Uberwurfmutter.
Screw coupled

I suction tube FEP.

9315003 bis 10 ml /upto 10 mL 310 1
9315006 bis 10 ml / up to 10 mL 400 1
9315005 fiir 30 + 60 mi / for 30 + 60 mlL 310 1
93150 07 fir 30 + 60 ml / for 30 + 60 mlL 400 |
EM 8
Flaschenhalter
W geeignet fir alle Flaschen mit einem Durchmesser von ca. 75 - 120 mm
Bottle support

M suitable for all bottles diam. approx. 75 - 120 mm

939 60 01 I
EM 8

opus® dispenser zum motorbetriebenen Dosieren direkt aus der Reagenzflasche. Erhéltlich in drei
GroBen (10 mil, 20 ml und 50 ml). In Verbindung mit dem Touchscreen ,opus® dispenser*, wird die
Bedienung zum Kinderspiel. Durch die elektronische Motorregelung ist opus® ein sehr feinfihliger
Prézisionsdosierer und gldnzt auch bei automatischen Seriendosierungen mit exzellenter Genauigkeit.

opus® dispenser for motor-driven dispensing directly from the reagent bottle. Available in three sizes
(10 ml, 20 ml and 50 ml). In conjunction with the dispenser touch screen, containing the complete
electronic control, it represents an extremely sensitive precision dispensing instrument that, guarantees
excellent of accuracy (e.g. during serial dispensing).

opus® dispenser

g W mit Reagenz-Riickfiihrsystem, konformitétsbescheinigt, serielle und USB Schnittstelle, komplett mit Schraub-

- gewinde A 45 mm, 3 Gewindeadaptern (A 32, A 38 und S 40), 1 Ansaugschlauch mit Uberwurfmutter,

[ "t I DosierausstoBeinheit und 1 Netzteil, Data Power Kabel 0,75 m, Bedienungsanleitung, Einzelqualitéitszertifikat,
h e 1 Ventil-Montageschlissel. Mit Touchscreen-Modul , dispenser”, incl. braunem Lichtschutzfenster.

i. opus® dispenser
H ) [0 with reagent recirculation-system, conformity certified, serial and USB interface, complete with thread
A 45 mm, 3 adapters (A 32, A 38 and S 40), 1 screw coupled suction tube, 1 dispensing discharge unit and
- 1 power supply, Data Power cable 0,75 m, instruction manual, Individual Certificate of Performance,
valve spanner. With touch screen module ,dispenser”, incl. brown UV protection window.

-l'i 958 10 10 0,6 0,2 10 100 - 240 EU, US, UK 7
eHT __ 958 10 20 0,6 0,2 20 100 - 240 EU, US, UK 7
_'.';;i.i_-'p-.'

- 958 10 50 0,6 0,2 50 100 -240 EU, US, UK 7
o
H'"‘“—-—-.c EM 8

Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com



Dosiergerdte / dosing apparatus 93

Zubehér und Ersatzteile fiir opus®
Accessories and spare parts for opus®

opus® Systemplattform

I fir abgesicherten Stand von Vorratsflaschen bis 135 mm Durchmesser und rutschsichere Stellfléche fir opus-
Bedienteil, inklusive Kabelfihrung.

opus® system platform
I for secure footing of bottles up to a diameter of 135 mm with antislip surface for opus-module, incl. cable run.

958 60 01 1 ¥
EM8 i{if

opus® Data Power Kabel

I Verbindungskabel zwischen Basiseinheit und Bedieneinheit.
opus® Data power cable

[0 connecting cable between basic unit and modul.

95870 01 0,75
958 70 02 2,00
958 70 03 5,00

© — — —

opus® Akku-Pack
B zum Nachrtsten des netzunabhéngigen Betrieb des opus’

opus® battery-pack
W for upgrading to the supply-independent operation of opus’
958 71 00 ]
EM 8
opus® Touchscreenfolie
W 2 Schutzfolien fiir das Display des Touchscreens

opus® touch screen foil
1 2 protective foil for the display of the touch screen

958 72 00 ) 2
EM8
FuBtaster
I zum Auslésen des Dosiervorgangs.

Foot-switch
W for starting the dosing operation.

956 40 02 1
EM 8
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AusstoBeinheit, flexibel, spiralformig
W Arbeitslénge ca. 1 m.

Discharge tube unit, spiral-shaped
I working length approx. 1 m.

9313026~ 1,5 FEP 1

931 30 27 3,0 FEP 1
EM 8

Verbindungskabel serielle Schnittstelle

I Kabel zur Verbindung der Gerdte mit der seriellen Schnittstelle (9-Pol) / USB-Schnittstelle des PCs.
Connecting cable serial interface

W cable for connecting apparatus with serial interface (9 pin) / USB-interface of your PC.

@ | — ?mmhm};@z

956 40 05 Verbindungskabel RS 232, 3 m / connecting cable RS 232, 3 m I
956 40 06 Verbindungskabel USB, 2 m / connecting cable USB, 2 m 1
EM 8
Gewinde-Adapter
Thread adapter

931 35 21 PP A 45 A 32 1
931 35 23 PP A 45 A28 1
9313524 PP A 45 A 38/430 1
93135 25 PP A 45 A 38 1
931 35 27 PP A 45 S 40 1
931 36 21 ETFE A 45 A 32 1
931 36 23 ETFE A 45 A28 1
931 36 24 ETFE A 45 A 38/430 1
931 36 25 ETFE A 45 A 38 1
931 36 27 ETFE A45 S 40 1
~ _‘-_; . ] 931 37 42 SILIKON A 45 NS 29/32 Schliffadapter / ground adapier - ;

Ventile fir opus®
Valves for opus®

AusstoBBventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (A/203 99,7%), Feder aus Platin-Iridium

93160 28 Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of platin-iridium !
93760 15 AusstoBventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (AL,O, 99,7%), Feder aus Hastelloy ]
Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99, 7%), spring made of Hastelloy
937 65 28 Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Platin-Iricium ]
Suction valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99, 7%), spring made of platin-iridium
93165 15 Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (A/2 03 99,7%), Feder aus Hastelloy ]
Suction valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of Hastelloy
U 9317 66 26 Ruckfuhrventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (,4/203 99,7%), Feder aus Platin-Iridium ]
Recirculation valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of platin-iricium
937 66 15 Rickfuhrventil, Ventilsiiz/Kugel aus hochreiner Keramik (AL,O, 99,7%), Feder aus Hastelloy ]
a Recirculation valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of Hastelloy
EM 8

* nicht mit opus® dispenser und titration 50 m/
* not with opus® dispenser and titration 50 ml
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Zubehor
Accessories

93137 41
931 70 00
9317001
9317002
931 70 03

Adapter mit Einfiillstutzen / adapter A 45 with filler

Standful3 Set fiir separate Medienversorgung / base support for individual media feed
Stativ 500 mm, Edelstahl / stand 500 mm, stainless steel

Doppelmufte, Edelstahl / stand sleeve, stainless steel

Stativklemme, Edelstahl fiir / stand clip, stainless steel for opus®/solarus® /ceramus®/akku-drive®

7
7
7
7
1
8

-~

Dosiergerdte / dosing apparatus

\\,&u’

Weitere Ersatzteile fiir opus®
Other spare parts for opus®

931 30 25

931 30 28

931 30 29

931 50 05
931 50 07
931 40 06

931 4007
93151 25
9315141
9315142

956 75 01

958 71 01
958 35 50
958 35 20

958 35 10
990 37 04

990 37 05

990 37 06

Dispenser-AusstoBeinheit, durchgehende Kandlenfihrung, FEP
discharge unit dispensing, completely guided tube, FEP

AusstoBeinheit mit Luer-Lock Anschluf3, FEP/PP
discharge tube unit with Luer-lock connection, FEP/PP

AusstofBeinheit mit Luer-Lock Anschluf3, FEP/PFA
discharge tube unit with Luer-Llock connection, FEP/PFA

Ansaugschlauch, 310 mm, FEP / suction tube, 310 mm, FEP
Ansaugschlauch, FEP, 400 mm / suction tube, 400 mm, FEP
Ansaugschlauch, 2 m / suction tube, 2 m

Ansaugschlauch, 5 m / suction tube, 5 m

Riickfiihrschlauch, 70 mm, FEP / recirulation tube, 70 mm, FEP
Riickfiihrschlauch, 2 m, FEP / recirculation tube, 2 m, FEP
Rickfihrschlauch, 5 m, FEP / recirculation tube, 5 m, FEP

Netzteil 100 - 240V / power supply 100 - 240 V
Stecker fur EU, US, UK/ plug for EU, US, UK

KFZ-Adapter 12V fiir / vehicle adapter 12V for opus, pipetus, akku-drive
Ersatzkolbeneinheit fiir Basisgerdit 50 ml / spare piston for basic unit 50 mL
Ersatzkolbeneinheit fir Basisgercit 20 ml / spare piston for basic unit 20 mL

Ersatzkolbeneinheit fir Basisgerdt 10 ml / spare piston for basic unit 70 mL

Rundfilter-Set (mit einseitigem Steckanschluss)
round filter set (with one-sided connection)

Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss
round filter set with one-sided connection

Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschiuss
round filter set with one-sided connection

Lichtschutzfenster braun
[0 fir lichtempfindliche Medien

UV protection window

B for light sensitive media

958 60 60

EM 8

Ventil-Montageschliissel
Spanner for valve

93169 01

1
EM 8

S —

e —
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Braunglasflasche

M mit Schraubverschluss aus Polypropylen.
Amber glass bottle
I with polypropylene screw cap.

931 50 00 500 A 32 |
934 50 00 1.000 A 45 I
931 52 00 2500 A 45 (brlér;ﬁij Flasche/round 1

EM 8

Zubehér fir akku-drive® dispenser
Accessories for akku-drive® dispenser

FuBtaster

W zum Auslésen des Dosiervorgangs.
Foot-switch

I for starting the dosing operation.

956 40 02 20 ml + 50 ml 1

EM 8

Handtaster
M zum Auslésen des Dosiervorgangs.
Hand-key

#m for starting the dosing operation.

956 40 01 20 m/ + 50 m! 1
EM 8
Steverkabel
W zum externen Auslésen des Dosiervorgangs (z. B. zur Einbindung in automatische Prozesse).
Operating cable

I for starting the dosing operation externally (e.g. for the infegration in automatic processes).

956 40 03 2,50 m 20 ml + 50 ml 1
EM 8
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liqui-soft®, 2.0

[ Stever-, Protokoll- und Kalibriersoftware fiir Volumenmessgeridte, Gerdtesteverung vom PC aus,
Makrorekorder-Funktion fir akku-drive®, gleichzeitige Bedienung und Verwaltung von bis zu vier Gerdten.
Lieferung auf CD-ROM.

liqui-soft®, 2.0

1 Software for controlling, data logging and calibrating of volumetric measurement apparatuses. External

control of apparatus from PC, macro recorder function for akku-drive®, control and administration of up to
4 devices at the same time. CD-ROM.

956 40 10 Software I
EM 8

Weiteres Zubehér und Ersatzteile fiir akku-drive® mit Riickfihrung.
Other accessories and spare parts for akku-drive® with recirculation system.

931 30 25 Dispenser AusstoBeinheit, durchgehende Kaniilenfihrung, FEP
dispenser discharge unit, complefely guided tube, FEP

9313015 Titrations-Ausstof3einheit, durchgehende Kaniilenfihrung, spitz, FEP
titration discharge, completely guided tube, pointed, FEP

AusstoBeinheit titration, variabel, mit Schlauchhalter, 400 mm, FEP
discharge unit titration, variable, complete with tube holder, approx. 400 mm, FEP

93130 27 AusstoBBeinheit Dispenser, spiralférmig, Arbeitslénge ca. 1 m, FEP
discharge unit, spiral, working length approx. 1 m, FEP

Ausstof3einheit mit Luer-Lock AnschluB3, FEP/PP
discharge tube unit with Luer-Lock connection, FEP/PP

931 30 29 Ausstof3einheit mit Luer-Llock Anschlu3, FEP/PFA
discharge tube unit with Luer-lock connection, FEP/PFA

931 51 25 Riickfiihrschlauch, 70 mm, FEP / Recirulation tube, 70 mm, FEP 1
931 3521 Gewindeadapter, PR, A 45 nach A 32 / thread adapter, PP, A 45 to A 32 1
931 3523 Gewindeadapter, PP, A 45 nach A 28 / thread adapter, PP A 45 to A 28 1
931 3524 Gewindeadapter, PP, A 45 nach A 38/430 / thread adapter, PP, A 45 to A 38/430 1
931 3525 Gewindeadapter, PP, A 45 nach A 38 / thread adapter, PP, A 45 to A 38 1
931 3527 Gewindeadapter, PP, A 45 nach S 40 / thread adapter, PP A 45 to S 40 1
1
1
1
1
1

956 30 04

931 30 28

931 36 21 Gewindeadapter, ETFE, A 45 nach A 32 / thread adapter, ETFE, A 45 to A 32
931 36 23  Gewindeadapter, ETFE, A 45 nach A 28 / thread adapter, ETFE, A 45 to A 28
931 36 24  Gewindeadapter, ETFE, A 45 nach A 38/430 / thread adapter, ETFE, A 45 to A 38/430
931 36 25 Gewindeadapter, ETFE, A 45 nach A 38 / thread adapfer, ETFE, A 45 to A 38
93136 27 Gewindeadapter, ETFE, A 45 nach S 40 / thread adapter, ETFE, A 45 to S 40

Schiiffadapter, Silikon, A 45 nach NS 29/32
ground adapter, silicone, A 45 compliant with NS 29/32

9371 6615  Ruckfihrventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Hastelloy
Recirculation valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (AL,O, 99,7%), spring made of Hastelloy

93137 42

J
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98 Titriergerdte / fitration apparatus

I Maus zum éuBerst feinfiihligen Titrieren

I linke Taste fir Tropfentitration in 10 plSchritten, rechte Taste fir Schnelltitration.
Mouse for extremely sensitive titration

W Jeft key for dropwise titration in 10 pl steps, right key for fast titration.

956 40 04  Maus fir opus® / mouse for opus® 20 ml + 50 ml )
EM 8

Verbindungskabel serielle Schnittstelle

W Kabel zur Verbindung der Geréte mit der seriellen Schnittstelle (9-Pol) / USB-Schnittstelle des PC's.
Connecting cable serial interface

[0 cable for connecting apparatus with serial interface (9 pin) / USB-interface of your PC.

956 40 05  Verbindungskabel RS 232, 3 m / connecting cable RS 232, 3 m I
956 40 06  \Verbindungskabel USB, 2 m / connecting cable USB, 2 m I
EM 8

9315005 Ansaugschlauch, 310 mm, FEP / suction tube, 310 mm, FEP
9315007 Ansaugschlauch, FEP, 400 mm / suction tube, 400 mm, FEP
956 60 50  Ersatzkolbeneinheit fiir Basisgerdt 50 ml / spare piston for basic unit 50 ml
957 60 50  Ersatzkolbeneinheit fir Basisgerdt 20 ml / spare piston for basic unit 20 mL

AusstoBventil, Ventilsiiz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Hastelloy, bis 60 ml

S Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of Hastelloy, up to 60 mL

Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99, 7%), Feder aus Hastelloy, bis 60 m/

Suction valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (AL,O, 99,7%), spring made of Hastelloy, up to 60 mL
931 69 01 \Ventil-Montageschlissel / spanner for valve )
Neizteil 100 - 240 V / power supply 100 - 240 V

931 65 15

956 7501 gecker fiir EU, US, UK / plug for EU, US, UK 7
958 71 01 KFZAdapler 12V fir / Vehicle adapter 12 V for opus, pipelus, akku-drive 1
934 50 00 Braunglasflasche 1.000 m! / amber glass bottle 1.000 mL I
9315200 Braunglasflasche, rund, 2.500 ml / amber glass bottle 2.500 mlL I
EM 8
Zubehor
Accessories

931 37 41  Adapter mit Einfillstutzen / adapter A 45 with filler

931 70 00  StandfuBB3 Set fiir separate Medienversorgung / base support for individual media feed

931 70 01  Stativ 500 mm, Edelstahl / stand 500 mm, stainless steel

931 70 02 Doppelmuffe, Edelstahl / stand sleeve, stainless steel

931 70 03  Stativklemme, Edelstahl fiir / stand clip, stainless steel for opus®/solarus®/ceramus®/akku-drive®

W= — = = =
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opus® zum motorbetriebenen Titrieren direkt aus der Reagenzflasche. Erhéltlich in drei GréfBen (10 ml,
20 ml und 50 mi). In Verbindung mit dem Touchscreen und der Software , opus - litration”, wird die Bedienung
zum Kinderspiel. Durch die elekironische Motorregelung ist opus ein sehr feinfihliges Prézisionstilriergerét.

opus® has been developed for motor-driven titration directly from the reagent bolitle and is available in three
sizes (10 ml, 20 ml and 50 mi). In conjunction with the titration touch screen, containing the complete
electronic control, it represents an extremely sensitive precision fitrating instrument.

opus® titration

I mit Reagenz-Riickfiihrsystem, konformitétsbescheinigt, serielle und USB Schnittstelle, komplett mit Schraub-
gewinde A 45 mm, 3 Gewindeadaptern (A 32, A 38 und S 40), 1 Ansaugschlauch mit Uberwurfmutter,
Riickfihrschlauch, 1 TitrierausstoBBeinheit und 1 Netzteil, Data Power Kabel 0,75 m, Bedienungsanleitung, Einzel-
qualitéitszertifikat, Ventil-Montageschliissel. Mit Touchscreen-Modul titration”, incl. braunem Lichtschutzfenster.

opus® titration
I with reagent recirculation-system, conformity certified, serial and USB interface, complete with thread
A 45 mm, 3 adapters (A 32, A 38 and S 40), 1 screw coupled suction tube, recirculation hose, 1 titration

discharge unit and 1 power supply, Data power cable 0,75 m, instruction manual, Individual Certificate of
Performance, valve spanner. With touch screen module titration”, incl. brown UV protection window.

958 20 10 02 0,07 10 100 - 240 EU, US, UK
958 20 20 0,2 0,07 20 100 - 240 EU, US, UK
958 20 50 0,2 0,05 50 100 - 240 EU, US, UK

Zubehér und Ersatzteile fiir opus®
Accessories and spare parts for opus®

opus® Systemplatiform
I fiir abgesicherten Stand von Vorratsflaschen bis 135 mm Durchmesser und rutschsichere Stellfléche fir opus- i
Bedienteil, inklusive Kabelfihrung. |

opus® system platform
I for secure footing of bottles up to a diameter of 135mm with anti-slip surface for opus-module, incl. cable run. .—%L

958 60 01 ] t:
ms i
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opus® Data Power Kabel
I Verbindungskabel zwischen Basiseinheit und Bedieneinheit.

opus® Data power cable
I connecting cable between basic unit and modul.

958 70 01 0,75
958 70 02 2,00
958 70 03 5,00

© — — —

opus® Akku-Pack

B zum Nachrdsten des netzunabhangigen Belrieb des opus’

opus® battery-pack

I for upgrading to the power supply-independent operation of opus’

95871 00 I
EM 8

opus® Touchscreenfolie

I Schutzfolie fir das Display des Touchscreens
opus® touch screen foil

I prolectiv foil for display of the fouch screen

958 72 00 2
EM 8

AusstoBeinheit, flexibel, spiralformig

W Arbeitslénge ca. 1 m.

Discharge tube unit, flexible, spiral-shaped
I working length approx. 1 m.

W r!lhﬂ'm)‘.z

.t_
‘ 93130 26 15 FEP 1
| 93130 27 3,0 FEP I
EM 8

Verbindungskabel serielle Schnittstelle

I Kabel zur Verbindung der Gerdte mit der seriellen Schnittstelle (9-Pol) / USB-Schnittstelle des PC's.
Connecting cable serial interface

I cable for connecting apparatus with serial interface (9 pol] / USB-interface of your PC.

956 40 05 Verbindungskabel RS 232 / connecting cable RS 232 I
956 40 06 Verbindungskabel USB / connecting cable USB I
EM 8

* nicht mit opus® dispenser und titration 50 m/
* not with opus® dispenser and titration 50 ml
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Gewinde-Adapter

Thread adapter
931 35 21 PP A45 A 32
9313523 PP A 45 A28
9313524 PP A4S A 38/430
9313525 PP A45 A 38
931 3527 PP A45 S 40
931 36 21 ETFE A4S A 32
931 36 23 ETFE A 45 A28
931 36 24 ETFE A45 A 38/430
931 36 25 ETFE A4S A 38
931 36 27 ETFE A4S S 40
93137 42 SILIKON A 45 NS 29/32 Schliiffadapter / ground adapter

Ventile fir opus®
Valves for opus®

931 60 28

931 60 15

931 65 28

931 65 15

931 66 26

931 66 15

AusstoBventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Platin-ridium
Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of platin-iridium

AusstoBventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Hastelloy
Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of Hastelloy

Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (A/203 99,7%), Feder aus Platin-lridium
Suction valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of platin-iricium

Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Hastelloy
Suction valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of Hastelloy

Rickfihrventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (AL,O, 99,7%), Feder aus Platin-lridium
Recirculation valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of platin-iricium

Rickfuhrventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Hastelloy
Recirculation valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of Hastelloy

Zubehor

Accessories

93137 41
931 70 00
9317001
9317002
931 70 03

Adapter mit Einfillstutzen / adapter with A 45 filler

Standfu3 Set fur separate Medienversorgung / base support for individual media feed

Stativ 500 mm, Edelstahl / stand 500 mm, stainless steel

Doppelmuffe, Edelstahl / stand sleeve, stainless steel

Stativklemme, Edelstahl fiir / stand clip, stainless steel for opus® /solarus® /ceramus® /akku-drive®

www. hirschmannlab.com
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Weitere Ersatzteile fiir opus®

Other spare parts for opus®
9313015 Titrations-AusstoBeinheit, durchgehende Kanilenfihrung, spitz, FEP 7
L tifration discharge, completely guided tube, pointed, FEP
f - 937 30 41 Titrations-AusstolBeinheit mit feiner spitze (nicht fir 50 mi) 7
discharge unit titration with fine tip (not with 50 ml)
e AusstoBBeinheit titration, variabel, mit Schlauchhalter, 400 mm, FEP
1 956 30 04 discharge unit titration, variable, complete with tube holder, approx. 400 I
| mm, FEP
931 30 28 AusstofBeinheit mit Luer-Llock Anschluf3, FEP/PP 1
discharge tube unit with Luer-Llock connection, FEP/PP
| 931 40 06 Ansaugschlauch 2 m / suction tube 2 m 7
931 40 07 Ansaugschlauch 5 m / suction tube 5 m 7
93151 41 Riickfuhrschlauch 2 m / recirculation tube 2 m 7
931 51 42 Riickfthrschlauch 5 m / recirculation tube 5 m 7
931 50 05 Ansaugschlauch, 310 mm, FEP / suction tube, 310 mm, FEP 1
931 50 07 Ansaugschlauch, FEP, 400 mm / suction tube, 400 mm, FEP 1
k, 931 51 25 Riickfiihrschlauch, 70 mm, FEP / recirulation tube, 70 mm, FEP 1
9315741 Rickfiihrschlauch, 2 m, FEP / recirulation tube, 2 m, FEP 7
9315142 Rickfiihrschlauch, 5 m, FEP / recirulation tube, 5 m, FEP 7
956 75 01 Neizteil 100 - 240 V / power supply 100 - 240 V 7
Stecker fur EU, US, UK / plug for EU, US, UK
958 71 01 KFZ-Adapter 12 V fur / Vehicle Adapater 12 V for opus/pipetus/akku-drive 7
958 35 50 Ersatzkolbeneinheit fir Basisgercit 50 m! / spare piston for basic unit 50 mL I
958 35 20 Ersatzkolbeneinheit fir Basisgerdt 20 m! / spare piston for basic unit 20 mlL I
958 35 10 Ersatzkolbeneinheit fiir Basisgerét 70 ml / spare piston for basic unit 70 mL |
Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss
A 3 0 round filter set with one-sided connection 9
Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss
Al D round filter set with one-sided connection 0
Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss
LB round filter set with one-sided connection e
EM 8
Lichtschutzfenster braun
0 fir lichtempfindliche Medien
UV-Light protection window
[0 for light sensitive media
958 60 60 7
EM8

Ventil-Montageschlissel
Spanner for valve

— 931 69 01 ]
e —— EM 8
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Braunglasflasche

I mit Schraubverschluss aus Polypropylen.
Amber glass bottle

I with polypropylene screw cap.

931 50 00 500 A 32 1 -
934 50 00 1.000 A 45 ]
A 45
931 52 00 2.500 (runde Flasche/ ]
round bottle)
EM 8
solarus®

W manuelles Titriergerét fir genave und fehlerfreie Titration, Energieversorgung iber Solarzelle, Reagenz-
Riickfihrsystem und serieller, bidirektionaler Schnittstelle (RS 232), medienfiihrende Teile sterilisierbar bis
121° C. Lieferumfang: Digitalbiirette solarus® mit Schraubgewinde A 45 mm, 3 Gewinde-Adapter (A 32,
A 38 und S 40), AusstoBBeinheit, Ansaugschlauch mit Uberwurfmutter, Riickfiihrschlauch, 1 Ventilmontage-
schlissel, mit individueller Seriennummer und Einzel-Qualitétszertifikat, konformitétsbescheinigt,
incl. braunem Lichtschutzfenster.

solarus®

I hand-operated bottle top titrator for exact and correct titration, energy supplied through solar panel, with
reagent recirculation system, serial bi-directional interface (RS 232). Parts coming in contact with fluid are
autoclavable up to 121 ° C. Complete: digital burette solarus® with A 45 mm thread, 3 thread adapters
(A 32, A 38 and S 40), discharge tube, 1 suction tube with retainer screw, recirculation hose, 1 spanner
for valve, with individual serial number and fest certificate, conformity certified, incl. brown light protection
window.

f- 1
GERMAN
_ DESIGN
AWARD

WINNER

939 20 10
939 20 20 20 0,2 O, 7 7
939 20 50 50 0,2 0,1 1
EM 8
liqui-soft®, 2.0

[0 Steuer-, Protokoll- und Kalibriersoftware fiir Volumenmessgeréte, Gerdtesteverung vom PC aus,
Makrorekorder-Funktion fir akku-drive®, gleichzeitige Bedienung und Verwaltung von bis zu vier Gerdten.
Lieferung auf CD-ROM.

liqui-soft®, 2.0

[0 Software for controlling, data logging and calibrating of volumetric measurement apparatuses. External
control of apparatus from PC, macro recorder function for akku-drive®, control and administration of up to
4 apparatuses at the same time. CD-ROM.

956 40 10 Software 1

Verbindungskabel serielle Schnitistelle

I Kabel zur Verbindung der Gerdéte mit der seriellen Schnittstelle (9-Pol) / USB-Schnittstelle des PCs.
Connecting cable serial interface

W cable for connecting apparatus with serial interface (9 pin) / USB-interface of your PC.

956 40 05 Verbindungskabel RS 232, 3 m / connecting cable RS 232, 3 m |
956 40 06 Verbindungskabel USB, 2 m / connecting cable USB, 2 m 1
EM 8
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104 Titriergerdte / fitration apparatus

Zubehor / Ersatzteile
Accessories / spare parts

Gewinde-Adapter fir solarus®, opus®, ceramus®
Thread adapter for solarus®, opus®, ceramus®

931 35 21
93135 23
93135 24
93135 25
9313527
931 36 21
931 36 23
93136 24
] 931 36 25
-] ] 93136 27
- 9313742

PP A45 A 32

PP A 45 A28

PP A 45 A 38/430
PP A 45 A 38

PP A 45 540

ETFE A45 A 32

ETFE A45 A28

ETFE A 45 A 38/430
ETFE A45 A 38

ETFE A45 S 40
SILIKON A 45 NS 29/32 Schliiftadapter / ground adapter

o —_—m — — — — — — — —

2

Ventile fir solarus®, opus®, ceramus®
Valves for solarus®, opus®, ceramus®

931 60 28
931 60 15
931 65 28

93165 15

i-" ‘? 931 66 26
0 93166 15

AusstoBventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Platin-lridium
Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of platin-iridium

AusstoBventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Hastelloy
Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of Hastelloy

Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (A,O, 99,7%), Feder aus Platin-ridium

Suction valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of platin-iridium
Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Hastelloy

Suction valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of Hastelloy

Rickfuhrventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%), Feder aus Platin-ridium
Recirculation valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of platin-iridium

Rickfihrventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,O, 99,7%). Feder aus Hastelloy
Recirculation valve, valve seal/ball made of high purity alumina ceramics (AL,O, 99,7%), spring made of Hastelloy

EM 8

Ventil-Montageschlissel
Spanner for valve

i — 931 69 01

EM 8

AusstoBeinheit komplett, solarus®, opus®titration
M mit durchgehender Kaniilenfihrung.

Discharge tube unit, solarus®, opus®titration

M with completely guided tube.

I ‘ 93130 15

AusstoBBeinheit FEP, spitz
discharge tube FEP, pointed

EM 8

Hirschmann Laborgerédte GmbH & Co. KG
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Titriergerdte / fitration apparatus

Ansaugschlauch, mit Verschraubung, FEP
Suction tubes with screw, FEP

931 40 06  Ansaugschlauch 2 m / suction tube 2 m 7
931 40 07 Ansaugschlauch 5 m / suction tube 5 m 7
931 51 41  Rlckfuhrschlauch 2 m / recirculation tube 2 m 7
931 51 42  Rickfihrschlauch 5 m / recirculation tube 5 m 7
Ansaugschlauch, 310 mm
93150 05 suction tube, 310 mm J
Ansaugschlauch, 400 mm
93150 07 suction tube, 400 mm J
Riickfihrschlauch, 70 mm
9315125 recirculation tube, 70 mm y
EM 8
Ersatzkolbeneinheit

Spare piston

958 35 10
958 35 20
958 35 50

956 60 50

957 60 50

Ersatzkolbeneinheit 10 ml / spare piston 10 m/
Ersatzkolbeneinheit 20 ml / spare piston 20 ml
Ersatzkolbeneinheit 50 ml / spare piston 50 m/

Ersatzkolbeneinheit 50 ml fur akku-drive® und solarus® bis Juli 20717
Spare piston 50 ml for akku-drive® and solarus® up to July 2071

Ersatzkolbeneinheit 20 ml fur akku-drive® und solarus® bis Juli 2077
spare piston 20 ml for akku-drive® and solarus® up to July 2071

EM

8

|
€
E

Braunglasflasche

W mit Schraubverschluss aus Polypropylen.
Amber glass bottle

W with polypropylene screw cap.

9315000 500 A 32 !
934 5000 1.000 A 45 !
A 45 (runde Flasche/
9315200 2.500 round bottle) !
EM 8
Zubehor
Accessories

931 37 41
931 70 00
9317001
9317002
931 70 03

Adapter mit Einfillstutzen / adapter with A 45 filler

Standfu3 Set fur separate Medienversorgung / Base support for individual media feed

Stativ 500 mm, Edelstahl / Stand 500 mm, stainless steel

Doppelmuffe, Edelstahl / Stand sleeve, stainless steel

Stativklemme, Edelstahl fiir / Stand clip, stainless steel for opus® /solarus®/ceramus® /akku-arive®

www. hirschmannlab.com
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106 Zubehor / Accessories

Zubehorliste fir Flaschenaufsatzgerdte
Accessories for bottle top devices

Gewinde-Adapter
Thread adapter

X* X* = = X* X* = X*

9313523 PPA45aufA28 X X - - X X -

9313521 PPA45aufA 32

9313524 PPA 45 auf A 38/430 X X - - X X -

9313525 PPA45aufA 28 X* X* - - X* X* - X*
9313527 PPA45aufs 40 X* X* = = X* X* = X*
93713621 ETFEA 45 auf A 32
93713623 EIFEA 45 auf A 28

X X X

X X X

93136 24 ETFE A 45 auf A 38/430 X X - - X
9313625 ETFEA 45 auf A 38 X X X
X X X

93136 27 ETFE A 45 auf S 40

9313502 PPA32aufA25 = - X X = -
9313503 PPA32aufAZ28 - - X* X* = -
9313505 PPA 32aufA 38 = = X X = =
9313506 PPA 32aufA45 = = X* X* - _
9313507 PPA32aufS 40 = = X* X* = -
93136 06 ETFEA 32 aufA 45 = - X X = -

X< % X X X X X
|

93136 07 ETFEA 32 auf S 40 = = X X = =
93137 42 SIIKON A 45 auf NS 29/32 X X - - X X - X
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Zubehor / Accessories

Ventile
valves

93160 15

931 60 28

93165 15

931 65 28

931 66 15

931 66 26

931 60 10

931 65 10

931 60 00

931 65 01

931 60 01

9316027

X = passend
X = suitable

AusstoBventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (AL,O, 99,7%),
Feder aus Hastelloy, bis 10 ml

Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics
(AL,O, 99,7%), spring made of Hastelloy, up to 10 mL

AusstoBventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (AL,O, 99,7%),
Feder aus Platin-ridium (HF)

Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics
(ALL,O, 99,7%), spring made of platin-iridium (HF)

Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (A,O, 99,7%),
Feder aus Hastelloy, bis 60 ml

Suction valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics
(ALO, 99,7%), spring made of Hastelloy, up to 60 mL

Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (A/203 99,7%),
Feder aus Platin-Iridium (HF)

Suction valve, valve seal/ball made of high purity alumina ceramics
(AL,O, 99,7%), spring made of platin-iridium (HF)

Rickfiihrventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (A1,O, 99,7%),
Feder aus Hastelloy

Recirculation valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics
(AL,O, 99,7%), spring made of Haslelloy

Rickfuhrventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (AL,O, 99,7%),
Feder aus Platin-Iridium (HF)

Recirculation valve, valve seat/ball made of high purity alumina
ceramics (Al,O, 99,7%), spring made of platin-iridium (HF)

AusstoBventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (ALO, 99,7%),
Feder aus Hastelloy, bis 10 ml

Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics
(AL,O, 99,7%), spring made of Hastelloy, up to 10 mL

Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik

(ALO, 99,7%), Feder aus Hastelloy, bis 10 ml

Suction valve, valve seal/ball made of high purity alumina ceramics
(AL,O, 99,7%), spring made of Hastelloy, up fo 10 mL

Dichtringe fir Ansaug-, Ausstol3- und Rickfihrventil, 6er Set
Sealing ring for suction-/discharge- and recirculation valve, pack of 6

Dichiringe fur Ansaugventil fiir ceramus® classic bis 10 mi, 3er Set
Sealing ring for suction valve for ceramus® classic up to 10 mi, pack of 3

Dichtringe fur AusstoBventil fiir ceramus® classic bis 10 mi, 3er Set
Sealing ring for discharge valve for ceramus® classic up to 10 ml, pack of 3

AusstoBventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (AI2Z03 99,7%),
Feder aus Platirridium, bis 10 ml

Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics
(AI203 99,7%), spring made of platin-ridium, up {p 710mL

X* = standard
X* = standard

— = nicht passend
— = not suitable

X*

X*

*

X)('

X*

X*

X*

X*

X+ x*
- X
X+ x*
X X
_ X*
- X
X X

X*

X*

X*

X*

X*

X

X*

X*

X*
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AusstoBeinheiten
Discharge tube units

X X* - X

ﬁ _—_-:::E‘ 931 30 25 AusstoBeinheit / discharge tube unit X* X* - -

ﬁ 931 30 15 Titrations-AusstoBeinheit / Titration discharge X* X - - X* Xx* - X
AusstoBeinheit titration, variabel, mit Schlauchhalter,

400 mm, FEP

956 30 04 Discharge unit titration, variable, complete with tube holder, A - - LU= %
approx. 400 mm, FEP
<
= AusstoBeinheit, flexibel, spiralférmig 7,5 mm
- ** p— p— p—
= S U2t Discharge tube unit, flexible, spiralshaped 1,5 mm X X X X X
&
]
x| AusstoBeinheit, flexibel, spiralférmig 3,0 mm
l L2 Discharge tube unit, flexible, spiral-shaped 3,0 mm XX B B XX - X
L]
AusstoBeinheit, mit Luer-Lock-AnschluB FEP/PP X X 5 _ X X — X

S —— :E A A Discharge tubing, with Luer Lock connection FEP/PP

AusstoBeinheit, mit Luer-Lock-Anschlu8 FEP/PFA
Discharge tubing, with Luer Lock connection FEP/PFA

_ AusstoBeinheit mit durchgehender Kanilenfihrung
931 30 05 Discharge tube unit with completely guided tube - - - X* - - X -
fir 30 + 60 mi/ for 30 + 60 mL FEP
—_— AusstoBeinheit FEP, flexibel, spiralférmig, Arbeitsiénge ca. 1 m

= 931 30 06 Discharge tube unit FEP, flexible, spiral, approx.1 m in length = = X - - - X =
bis 10 ml/ up to 10 ml FEP

931 30 29

AusstoBeinheit FEP, flexibel, spiralférmig, Arbeitslinge ca. 1 m
931 30 07 Discharge tube unit FEP, flexible, spiral, approx.1 m in length - - - X - - X -
fir 30 + 60 ml/ for 30 + 60 mL FEP

AusstofBeinheit mit Luer-Lock-Anschluss
931 30 08 Discharge tube unit with Luer-Lock-connection - - - X - - X -
fir 30 + 60 ml/ for 30 + 60 mL FEP / PP

AusstoBeinheit mit Luer-Lock-Anschluss.
931 30 09 Discharge tube unit with Luer-Lock-connection - - - X - - X -
i fir 30 + 60 mi/ for 30 + 60 mL FEP / PFA

AusstofSeinheit dispenser 155 mm, FEP .
S discharge unit dispenser 155 mm, FEP - - X - - X -

AusstoBeinheit titration 165 mm, FEP .
e OS discharge unit titration 165 mm, FEP - - 2 - - X -

AusstoBeinheit titration 220 mm, FEP
ey discharge unit titration 220 mm, FEP - T - X - X -

AusstoBeinheit titration variabel, mit Schlauchhalter, 400 mm, FEP
956 30 08 discharge unit titration, variable, complete with tube holder, - - - X - - X -
approx. 400 mm, FEP

AusstoBeinheit mit durchgehender Kanilenfihrung
931 30 03 Discharge tube unit with completely guided tube - - X* - - - - -
bis 10 ml/ up to 10 mL FEP

AusstoBeinheit FEP, flexibel, spiralférmig, Arbeitsliénge ca. T m.

931 30 06 Discharge tube unit FEP, flexible, spiral, approx. 1 m in length - - X - - - - =
bis 10 ml/ up to 10 mL FEP

** nicht mit opus® dispenser und titration 50 ml / * not with opus® dispenser and titration 50 m/
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Zubehor / Accessories 7109

Ansaug- / Rickfihrschlduche
Suction tubes / recirculation tubes

931 50 05

931 50 07

931 40 06
931 4007
9315125

931 50 03

931 50 06

93151 41
93151 42

Ansaugschlauch FEP mit Verschraubung 310 mm
Suction tube FEP with screw 310 mm
fir 30 + 60 ml / for 30 + 60 mL

Ansaugschlauch FEP mit Verschraubung 400 mm
Suction tube FEP with screw 400 mm
fir 30 + 60 ml / for 30 + 60 mL

Ansaugschlauch 2 m / Suction tube 2 m
Ansaugschlauch 5 m / Suction tube 5 m
Riickftihrschlauch 70 mm / recirculation tube 70 mm

Ansaugschlauch FEP mit Uberwurfmutter
Screw coupled suction tube FEP
bis 10 m/ / up to 10 mL 310 mm

Ansaugschlauch FEP mit Uberwurfmutter
Screw coupled suction tube FEP
bis 10 m! / up to 10 mL 400 mm

Rlckfihrschlauch 2 m / recirculation tube 2 m

Rlckfuhrschlauch 5 m / recirculation tube 5 m

X* X* - X* X* xX* - X*

Steverung / Controlling

956 40 05
956 40 06
956 40 10

956 40 02

956 40 01

956 40 03

956 40 04

Verbindungskabel RS 232 / connecting cable RS 232
Verbindungskabel USB / connecting cable USB

liquisoft ©, 2.0, Software

FuBtaster zum Auslésen des Dosiervorgangs
Foot-switch for starting the dosing operation

Handtaster zum Auslésen des Dosiervorgangs
Hand-key for starting the dosing operation.

Steuerkabel zum externen Auslésen des Dosiervorgangs
(z. B. zur Einbindung in automatische Prozesse)
Operating cable for starting the dosing operation externally
(e.g. for the integration in automatic processes)

Maus zum duBerst feinfihligen Titrieren
Mouse for extremely sensitive titration

X = passend / X = suitable X* = standard /' X* = standard

- = nicht passend / - = not suitable
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710 Zubehor / Accessories

Sonstiges
Other

X* X* X* X* X* X* X* X*

X* - - - - X X* -

931 69 01 \Ventil-Montageschlissel / spanner for valve

Netzteil 100 - 240 'V / power supply 100 - 240 V
Stecker fur EU, US, UK / plug for EU, US, UK

958 71 01 KFZ-Adapter 12 V / vehicle adapter 12 V X - - - - X X -

956 75 01

Ersatzkolbeneinheit fir Basisgerdt 50 ml bis Juli 2011
Ve Y S spare piston for basic unit 50 mL up to July 2071 - - - g = =

Ersatzkolbeneinheit fir Basisgerdt 20 ml bis Juli 20171
B spare piston for basic unit 20 mL up to July 2071 - - - dH = =

Ersatzkolbeneinheit fiir Basisgerdt 50 mf

CAAIERIE spare piston for basic unit 50 mL i = - - - - - T
g58.3520 xlelbrlel i bossgorr 20 Peoo o oo
7o 3510 SRR Bt O oo
99037 04 RS et Sl I
939 60 01 Flaschenhallter bis zu einem Durchmesser von ca. 75 - 120 mm X X X X X X X X

bottle support suitable for all bottles up to diam. approx. 75 - 120 mm

Lichtschutzfenster braun

S Y e UV-Light protection window, brown X - - - X - - =

X = passend X* = standard — = nicht passend
X = suilable X* = standard — = not suitable
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Zubehor / Accessories

opus®
opus®

958 60 01

958 70 01

958 70 02

958 70 03

958 71 00

958 72 00

opus © Systemplatiform grau / opus © system platform grey

opus ® Data Power Kabel Verbindungskabe! zwischen
Basiseinheit und Bedieneinheit

opus ® Data power cable connecting cable between basic
unit and modul. 0,75 m

opus ® Data Power Kabel Verbindungskabe! zwischen
Basiseinheit und Bedieneinheit

opus ® Data power cable connecting cable between basic
unit and modul. 2 m

opus ® Data Power Kabel Verbindungskabel zwischen
Basiseinheit und Bedieneinheit

opus © Data power cable connecting cable between basic
unit and modul. 5 m

opus® Akku-Pack zum netzunabhangigen Belrieb
opus® battery-pack for supply-independent operation

opus ® Touchscreenfolie Schutzfolie fiirr das Display
opus © touch screen foil for the display

X*

Zubehérliste fiir pipetus®
Accessory list for pipetus®

pipetus® akku [altes Modell) 1. Ziffer der 7 stelligen Seriennummer = 1 (kantige Gehéuseform)

pipetus® akku (old model) 1st figure of the 7-digit serial no.

990 37 00

990 23 00

990 37 01

9907501

99076 01

990 85 01

Pipettenhalter komplett
pipetholder complete

Pipettenhalter junior komplett
pipetholder junior complete

Pipettenhalter-Gehéuse
pipetholder case

Ladegerdt
mains-operated charger unit 230 EU

Ladegerdt
mains-operated charger unit 230 UK

Ladegerdt
mains-operated charger unit 120 US

X

1 (square shape of the case)

- X - _ _
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712 Zubehor / Accessories

Zubehdrliste fiir pipetus®
Accessory list for pipetus®

pipetus® neu
pipetus® new

X X X X

PO O E‘| Pipettenhalter komplett , weiB*
990 38 00 ; - - - - - X
pipetholder complete , white
Erii | ) /,
Pl 2 o 9903802 Uberwurfmutfer,chronz X X - X - X - X X X
= retrainer ring ,chrome
Ea)
-3 ¥ s
o 9902402 Uber'vvurfmuﬁer,magenfa X - - X* - X - X X x
= retrainer ring ,magenta
a0 38003 v ki
990 33 02 Uberlwurfn‘zutter,furk/'s ) X - - X - X* - X X x
retrainer ring , turquoise
990 39 12~ Uberwurimutter ,rot* X = = X - X - XX X
PP AFOF retrainer ring ,red
99039 02  Uberwurimutier .grau” X = = X - X - X X x*
retrainer ring ,grey
990 38 03 P/perrenha/fer-Gehause X - - X - X - x x x
pipetholder case
990 75 03 Neizteil inkl. InduktivLadestation 100 - 240 V, Stecker fir EU, US, UK X< X - - - _ o~ - - _
.ﬁ power supply with inductive charging stand 100 - 240 V, plug for EU, US, UK
- Netzteil 100 - 240 V, Stecker fur EU, US, UK
F LI power supply 100 - 240 V, plug for EU, US, UK - - X
¥
0 KFZ-Adapter 12V
ﬁ e ) vehicle adapter 12 V XX - - - - - XXX
o b
990 24 00 P/peffenha/tgr Junior komp/eff,magenff” ooyt o~
pipetholder junior complete ,magenta
E H ®
pipetus® Wandhalter . B _ _ e .
A ALY pipetus® wall mount holder G o S Sl
. 0 o .
l- 990 57 00 p/pefus@ Tischstander X X - X - X - x x x
pipetus® stand
990 33 00 Plpeffenha/fer komp/eff,turk/s. ) X X - - - Xt - X X x
pipetholder complete , turquoise
" Handlteil .
™ 9903100 bondle commplete R S
F-|
[l i
ﬁl.
X = passend X* = standard — = nicht passend
X = suitable X* = standard — = not suitable
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Zubehor / Accessories

pipetus® alle Baureihen
pipetus® of all series

990 37 04

990 37 05

990 37 06

990 32 01
990 32 02
990 20 37
990 34 00
990 34 10
990 44 00
990 44 10
990 54 00
990 64 00
990 31 03
990 31 06

990 41 04

990 42 01
990 42 03

990 31 05

Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss
round filter set with one-sided connection 5

Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss
round filter set with one-sided connection 50

Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschiuss
round filter set with one-sided connection 100

Silikonadapter / silicone adapter

Sicherheitsventil / safety valve assembly

Distanzstiick / spacer

Pumpenteil ohne Filter / pump without filter 230 EU
Pumpenteil ohne Filter / pump without fifter 230 UK
Pumpenteil mit Filter / pump with filter 230 EU
Pumpenteil mit Filter / pump with filter 230 UK
Pumpenteil ohne Filter / pump without filter 120 US
Pumpenteil mit Filter / pump with filter 120 US
Gummitiille “grtin” / hose connector “green”

Gumnmitiille “grau” / hose connector “grey”

Microfaser-Filterset fiir Pumpenteil
microfibre-filter set for pump

Réndelmutter M 5 / nut M 5
Gummifuf3 / rubber foot

Verbindungsschlauch, Handteil mit Pumpe
connecting tube between case and pump

X X X X X X X X X X

>
>
>
>
)

>
><
>
>
><

|

< X< > x> x x x|
| |

| |

| |

<X X X X X X X X

>
>
|

|

|
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X = passend
X = suitable

X* = standard — = nicht passend
X* = standard — = not suitable
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114 Pipetten / Pipettes

labopette®, variabel

I Einkanalpipette mit variabler Volumeneinstellung, autoklavierbar, mit Spitzenabwurf und Kalibrierméglichkeit.
Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug, individueller Seriennummer und Wiegeprotokol!.

947 54 00
947 54 01

947 54 06
947 54 07
947 54 08
947 54 09
| 947 54 05
' 947 54 04

labopette®, variable

I 1-channel pipette with variable volume setting, autoclavable, with tip ejector and recalibration possibility.
Delivery complete with calibration device, individual number and weighing protocol.

0,1 -
0,5 -

2
10
20
100
500
1

S
10

20
100
200
1000

- 5000

- 10 ml

0,002
0,01

0,02
o1
0,2
1,0
10,0
20,0

4,0
1,2

1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6

2,0
0,8

0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

klar / clear, 0,2 - 10

kiar / clear, 0,2 - 10
gelb / yellow, 1 -200

gelb / yellow, 1 - 200
gelb / yellow, 1 -200
gelb / yellow, 1 -200
blau / blue, 100 - 7000
klar / clear, 100 - 5000
klar / clear, 1-10 ml

labopette®, fix

W Einkanalpipette mit fest eingestelltem Volumen, autoklavierbar, mit Spitzenabwurf und Kalibrierméglichkeit.
Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug, individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll.

labopette®, fix

0 1-channel pipette fix, autoclavable, with tip ejector and recalibration possibility. Delivery complete with
calibration device, individual number and weighing protocol.

947 55 01

947 55 02

947 55 03
947 55 04
947 55 05
947 55 06
947 55 07
947 55 08
947 55 09
947 5510
947 55 11
| 947 55 12
' 947 55 13

1000
2000
5000

10m/

2,5

1,2

1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6

1,5

0,8

0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

kiar / clear, 0,2 - 10
gelb / yellow, 1 -200
kiar / clear, 0,2 - 10
gelb / yellow, 1 -200

gelb / yellow, 1 -200
gelb / yellow, 1 -200
gelb / yellow, 1 -200
gelb / yellow, 1 -200

gelb / yellow, 1 - 200

blau / blue, 10 - 1000
blau / blue, 10 - 1000
blau / blue, 10 - 1000
klar / clear, 100 - 5000
klar / clear, 100 - 5000
klar / clear, T-10 m/

—_

—_

O = o m— m— m— — — — — —

g
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labopette®, Mehrkanal

1 Mehrkanalpipette mit variabler Volumeneinstellung, autoklavierbar, mit Spitzenabwurf und Kalibrierméglichkeit.
Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug, individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll.

labopette®, multi channel

0 multi channel pipette with variable volume setting, autoclavable, with tip ejector and recalibration possibility.
Delivery complete with calibration device, individual number and weighing protocol.

947 56 01 8 05- 10
947 56 02 8 10- 100
947 56 04 8 30 - 300
9475701 12 0,5- 10
947 5702 12 10- 100
9475704 12 30 - 300

0,01
0,1
0,2
0,01
0,1
0,2

2,4
1,6
1,6
2,4
1,6
1,6

1,6
0,6
0,6
1,6
0,6
0,6

kiar / clear, 0,2 - 10

klar / clear, 1,0 -250
klar / clear, 5,0 - 300
klar / clear, 0,2 - 10
klar / clear, 1,0 - 250
klar / clear, 5,0 - 300

* Lieferung nur solange Vorrat reicht
* Delivery only as long as stock lasts

www. hirschmannlab.com
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Zubehér fiir labopette®
Accessories for labopette®

Ladestinder

I fir 1 labopette® electronic. Lieferung nur solange Vorrat reicht!
Charging stand

W for 1 labopette® electronic. Delivery only as long as stock lasts!

948 70 01 mit EU-Stecker / with EU plug 230 7
948 78 01 mit US-Stecker / with US plug 120 7
948 80 01 mit JPN-Stecker / with JPN plug 100 7

EM 9

labopette® - Karussell

0 zur Aufbewahrung von bis zu 6 labopette® manuell.
labopette® - caroussel

I to store up to & labopette® manual.

947 00 04 I
EM9

labopette®-stand

I zum Aufhéngen von bis zu 6 labopette® manuell.
labopette®-stand

I to store up fo 6 labopette® manual.

947 00 06 I
EM 9

]
:
x

Reagenzienreservoir

I (V-Form), PP, autoklavierbar.
Reagent reservoir

W (V-shape), PP autoclavable.

947 16 00 50 10
EM 9

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com
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Pipettentypen Type of pipettes

a) passend fiir Hirschmann Laborgerdte, Gilson® a) svitable for Hirschmann Laborgerdte, Gilson®

b) passend fir Hirschmann Laborgerdite, b) suitable for Hirschmann Laborgerdte,
Eppendorf®, Brand®, Gilson® Eppendorf®, Brand®, Gilson®

c) passend fiir Hirschmann Laborgerdte c) suitable for Hirschmann Laborgerdite

d) passend fiir Hirschmann Laborgerdite, d) suitable for@Hir schmann Laborgerdte,
Eppendorf® Eppendorf

e] passend fir Hirschmann Laborgerdte, e suitable for Hirschmann Laborgerdte,
Eppendorf®, Gilson® Eppendorf®, Gilson®

Pipettenspitzen PP

I lose im Beutel/Umkarton, cadmiumfrei, konformitétsbescheinigt in Verbindung mit den Luftpolsterpipetten
labopette®.

Tips PP
0 bulk packed in bag/carton, cadmium-free, conformity certified when being used with micro pipettes labopette®.

949 01 01 0,2- 10 klar / clear a) 1000
949 01 02 I - 200 gelb/yellow b) 1000
9490103 200 -1200 blau / blue b) 1000
949 01 06" 1 - 250 klar/clear ¢ 1000
949 01 08 5 - 300 kiar / clear c) 1000

EM 9

Pipettenspitzen PP

I lose im Beutel/Umkarton, cadmiumfrei, konformitétsbescheinigt in Verbindung mit den Luftpolsterpipetten
labopette®.

Tips PP

= bulk pack@gd in bag/carton, cadmium-free, conformity certified when being used with micro pipettes
labopette®.

94901 34 1000 - 3000  kiar / clear c) fur labopette / for labopette 947 54 05 300
9490124 1000 -5000  kiar / clear  ¢) 300
949 01 04 1-10ml  klar / clear ¢ 100
9490105  50-1200  klar /clear  ¢) 400
EM 9

Pipettenspitzen PP

I palettiert zum nachfiillen fir Multibox, cadmiumfrei, konformitétsbescheinigt in Verbindung mit den
Luftpolsterpipetten labopette®.

Tips PP

I in refill trays for multibox, cadmium-free, conformity certified when being used with micro pipettes labopette®.

949 02 01 0,2- 10 klar /clear aq) X 10 Box a 96 Stiick/pc.
949 02 02 I - 200 gelb/ yellow b) X 10 Box a 96 Stick/pc.
9490203 700 - 1200 blav / blue b) X 2 Box a 60 Stiick/pc.

949 02 05¢ 50 -1200 klar /clear ¢ 10 Box & 96 Stiick/pc.

949 02 06" I - 250 klar /clear ¢) X 10 Box & 96 Stiick/pc.
949 02 08"+ 5 - 300 klar /clear ¢ = 10 Box a 96 Stiick/pc.
EM 9

M fir Mehrkanalpipette 8 fiir 8-Kanallabopelte® (Code-Nr. 948 08 00) Lieferung solange Vorrat reicht! E palettiert in Einwegboxen

M for multichannel-pipette 8 for Schannellabopette® (Code-Nr. 948 08 00) Delivery only as long as stock lasts! £ trays in disposable boxes

www.hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG
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Multibox
I fir palettierte Pipettenspitzen, autoklavierbar.
Multibox
I for refill trays of pipette tips, autoclavable.

949 01 09 Multibox fiir palettierte Nachfillpackungen / multibox for refill trays

(949 02 01, 949 02 02) U
94901 10 Multibox fiir palettierte Nachfiillpackungen / multibox for refill trays I
(949 02 03, 949 02 05)
EM 9
Pipettenspitzen PP

I mit Filter (PE), steril palettiert in Einzelracks, autoklavierbar, konformitdtsbescheinigt in Verbindung mit
labopette®-Luftpolsterpipetten.

Tips PP

[0 with filter (PE), sterile, packed in individual racks, autoclavable, conformity certified when being used with
micro pipettes labopette®.

949 03 01 0,5- 10 klar / clear d) 10 Racks a 96 Stiick/pc.
949 03 02 1 - 20 kilar / clear e 10 Racks a 96 Stiick/pc.
949 03 04 I - 200 kiar / clear a) 10 Racks a 96 Stiick/pc.
949 03 08 7000 klar / clear b)* 10 Racks & 96 Stiick/pc.
949 03 07 7 - 100 klar / clear e 10 Racks a 96 Sttick/pc.

EM 8

* nicht passend fur labopette” electronic

Sicherheitsfilter

I Sicherheitsfilter geben den entscheidenden Vorteil beim Schutz vor Kontamination von Pipetten und Proben.
Sie tragen somit ausschlaggebend zur Lebensdauer der Pipetten bei. Bei regelmdfBigem Austausch schiitzen
die Filter hervorragend die inneren Komponenten der Pipette. Die Benutzung von Filtertips zur Vorbeugung
von Kreuzkontamination der Flissigproben oder Dampfe beim Pipettieren von radioaktiven, biogeféhrdenden
oder korrosiven Proben ist heute Standard. Die Sicherheitsfilter kénnen hierbei als zusétzlicher Schutz vor
dem Eindringen von Flissigkeiten ins Pipetteninnere dienen.

Safe-Cone Filters

I Safe-Cone filters offer an added advantage in preventing contamination of both the pipettor and the
sample, thus prolonging the service life of the pipettor. The filters protect exceptionally well the internal
components of the pipettor but they need to be changed regularly. The use of filter tips to prevent cross
contamination of sample fluids or vapours when pipetting radioactive, biohazardous or corrosive samples is
an everyday practice. Safe-Cone filters act as an alternative barrier to provide added protection because the
filter prevents liquids entering into the internal mechanism of the pipettor.

947 00 10 947 54 04, 947 54 05, 947 55 11, 947 55 12, 947 55 13 50
94700 11 947 54 09, 947 55 08, 947 55 09, 947 55 10, 948 01 04, 948 01 05, 948 01 06, 948 08 00 50
947 00 12 947 54 08, 947 55 07, 947 56 04, 947 57 04 50
947 00 13 947 54 06, 947 54 07, 947 55 03, 947 55 04, 947 55 05, 947 55 06, 947 56 02, 947 57 02 50
947 00 14 948 08 03, 948 12 03, 948 08 02, 948 12 02 50

EM 9

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com
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96er Hirschmann-plates

I fest fixierte oder lose Glaskavitdten, einzeln entnehmbare Glaseinsétze, hochrein, chemisch inert *.
96er Hirschmann-plates

I available with fixed or loosely inserted glass inserts, highly pure, chemically inert*.

924 01 96 1200 fest / fixed PP 96

924 11 96 1200 lose / loosely inserted PP 96 1
924 05 96 Glaseinsdtze / glass inserts 96 96
924 07 96 Noppendecke! (Silikon) / Lids (sificone) 1

EM 8

384er Hirschmann-plates

[ fest fixierte oder lose Glaskavitdten, einzeln entnehmbare Glaseinséitze, hochrein, chemisch inert *.
384er Hirschmann-plates

I available with fixed or loosely inserted glass inserts, highly pure, chemically inert *.

924 01 84 250 fest / fixed PP 384 1
92411 84 250 lose / Foosely inserted PP 384 1
924 05 84 Glaseinsdtze / glass inserts 384 384

EM 8

1536er Hirschmann-plates

I fest fixierte Glaseinséitze, hochrein, chemisch inert, in Kunststoffplatte (PP)*.
1536er Hirschmann-plates

I fixed glass inserts on plastic plate, highly pure, chemically inert(PP)*.

924 01 36 50 fest / fixed 1536
EM8
Alu-Plates
I fir lose Glaskavitéten, fiir einzeln entnehmbare Glaseinsdtze, hochrein, chemisch inert, Aluminiumplatte *.
Alu-Plates

I for individual glass inserts, highly pure, chemically inert, aluminium plate*.

924 217 96 ohne/without Aluminium 96

924 217 84 500 ohne/without Aluminium 384

Glaseinsdtze fiir Hirschmann-plates
Glass inserts for Hirschmann-plates

924 05 96 fur 96er Hirschmann plates / for 96er Hirschmann plates 96
924 05 84 fur 384er Hirschmann plates / for 384er Hirschmann plates 384
EM 9

* Standardverschluss Klarsichthaube im Lieferumfang enthalten.
* Translucent plastic cover included in standard scope of delivery.

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeradte GmbH & Co. KG



120 Pumpen / Pumps

Mit der rotarus® Pumpenserie macht Hirschmann den Schritt in die Welt der kontinuierlich férdernden
Pumpen. Mit einer Auswahl an verschiedenen Motoren, Pumpenkopfen, Gehéusen unterschiedlicher
Sicherheitsklassen und intelligenter Steuerungstechnik der Férdermengen mitilels RFID - Technologie
steht eine durchgéngig geplante Produkifamilie zur Auswahl, die ein breites Spekirum an Anwen-
dungsbereichen im Labor und in der Industrie abdeckt.

Hirschmann takes a great leap into the field of continuous delivery pumps with its rotarus® pump
series. A selection of different motors, pump heads, casings with different protective classes and in-
telligent control engineering of the delivery through RFID technology are available. That way we are
able to cover a broad application range in the lab and the indusiry as well.

programmierbar. Die wichtigsten Parameter lassen sich mit dem Bedienfeld am Gehé&use einfach und schnell
einstellen. Schnittstelle: Digital. Lieferumfang: rotarus® smart 30, externes Netzteil, Anschlusskabel fiir EU, UK, US.

rotarus® smart 30

precise delivery pump, ideal for the delivery of low-viscosity media. The speed can be programmed directly on the
iz unit. The control panel on the housing enables simple and rapid configuration of the most important parameters.
m Interface: digital. Scope of delivery: rotarus® smart 30, external power supply unit, connection cable for EU, UK, US.

rotarus® smart 30
préazise Forderpumpe, ideal fur die Forderung von Medien niedriger Viskositét. Drehzahl ist direkt am Gerét

)

950 11 32 rotarus® smart 30 10 - 350 weilB/white P43 DC-Motor
=y ____,_F-"" EM 10
B s rotarus® smart 40
B kraftvolle Forderpumpe, mit 2-stufigem Planetengetriebe unfersetzt, ideal auch fiir Medien hoherer Viskositét.
& : :c Drehzahl ist direkt am Gerét programmierbar. Die wichtigsten Parameter lassen sich mit dem Bedlienfeld am

Gehéuse einfach und schnell einstellen. Schnittstelle: Digital. Lieferumfang: rotarus® smart 40, externes Netzteil,
Anschlusskabel fir EU, UK, US.

% m rotarus® smart 40
ikl 141 i

s ANVRE

e powerful delivery pump, with a 2-stage planetary gearbox, providing sufficient power for even higher-viscosity
media. The speed can be programmed directly on the unit. The control panel on the housing enables simple and
= rapid configuration of the most important parameters. Interface: digital. Scope of delivery: rotarus® smart 40,

E external power supply unit, connection cable for EU, UK, US.

k|
- il _
L p SR 950 12 32 rotarus® smart 40 3-200 weilB/white P43 DC-Motor
il EM 10

rotarus® standard 50 + 50i
exakte Férderpumpe fiir kleine Fordermengen und hohe Viskosiltéten, Drehzahl am Geréat programmierbar. Schnitt-
stelle: Digital, Analog. Lieferumfang: rotarus® standard 50/50i, externes Netzteil, Anschlusskabel fiir EU, UK, US.

rotarus® standard 50 + 50i
precise delivery pump for small delivery volumes and high viscosities, speed can be programmed directly on the unit.
Interface: digital, analogue. Scope of delivery: rotarus® standard 50/50i, external power-supply unit, connection
cable for EU, UK, US.

950 13 22 rotarus® standard 50 0,2- 100 weiB/white 1P 54 ST
stepper motor
| 9501324 rotarus® standard 50i 0,2-100 ol 1P 65 ST
stainless steel stepper motor
- EM 10
]
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rotarus® flow 50 + 50i B it
exakte Forderpumpe fir kleine Fordermengen und hohe Viskositaten, Drehzahl und FlieBrate tiber Bedienmodul ERElg
programmierbar. Schnittstelle: Digital, Analog, Seriell. Lieferumfang: rotarus® flow 50/50i, Bedienmodul, =~ E ?‘:
externes Netzteil, Anschlusskabel fir EU, UK, US. — . L

rotarus® flow 50 + 50i %

precise delivery pump for small delivery volumes and high viscosities, speed and flow rate can be programmed ~ +1s1 BOALEY H
directly via control unit. Interface: digital, analogue, serial. Scope of delivery: rotarus® flow 50/50i, control module, '
external power-supply unit, connection cable for EU, UK, US.

9501342 rotarus® flow 50 0,2- 100 weis/white P 54 Schritimolor/
Stepper motor
9501344 rotarus® flow 50i 0,2-100 Eaelsiant/ IP 65 Schrittmotor/
stainless steel stepper motor ew
EM 10 v
rotarus® volume 50 + 50i B i
exakte Dosierpumpe fiir kleine Férdermengen und hohe Viskositéten, sehr komfortabel und umfangreich tber B
Bedienmodul programmierbar. Schnittstelle: Digital, Analog, Seriell. Lieferumfang: rotarus® volume 50/50i, s B
Bedienmodul, externes Netzteil, Anschlusskabel fiir EU, UK, US. i
rotarus® volume 50 + 50i =
precise dispensing pump for small delivery volumes and high viscosities, can be programmed very AR
comfortably and comprehensively via control module. Interface: digital, analogue, serial. Scope of delivery: R

rotarus® volume 50/50i, control module, external power-supply unit, connection cable for EU, UK, US.

9501362  rotarus® volume 50 0,2-100 weiB/white 1P 54 SEULE T
stepper motor
950 13 64 rotarus® volume 50i 0,2-100 qulsfah// IP 65 Seniimee
stainless steel stepper motor ty
EM 10 e

rotarus® standard 100 + 100i Wi

schnelle Férderpumpe fir hohe FlieBraten, Drehzahl am Gerét programmierbar. Schnittstelle: Digital, Analog.

Lieferumfang: rotarus® standard 100/100i, externes Netzteil, Anschlusskabel fiir EU, UK, US. el I 1 &
rotarus® standard 100 + 100i o

rapid delivery pump for high flow rates, speed can be programmed on the unit. Interface: digital, analogue. %

Scope of delivery: rotarus® standard 100/100i, external power-supply unit, connection cable for EU, UK, US.

adblie grpars
I

950 1522  rotarus® standard 100 5- 500 weiB/white IP 54 ey
DC motor
9501524  rotarus® standard 100i 5- 500 ey P65 e i/
stainless steel DC motor
EM 10
rotarus® flow 100 + 100i B il

schnelle Férderpumpe fir hohe Flielsraten, Drehzahl und FlieBrate lber Bedienmodul programmierbar. Schnittstelle: ﬂ

Digital, Analog, Seriell. Lieferumfang: rotarus® flow 100/100i, Bedienmodul, externes Netzteil, Anschlusskabel == 3 F i
fur EU, UK, US.

ey B
T TRRT]

rotarus® flow100 + 100i %
rapid delivery pump for high flow rates, speed and flow rate can be programmed directly via control module.
Interface: digital, analogue, serial. Scope of delivery: rotarus® flow 100,/100i, control module, external power- ~ +awi="""""
supply unit, connection cable for EU, UK, US.

9501542 rotarus® flow 100 5. 500 weiB/white 1P 54 Bl
DC motor
9501544  rotarus® flow 100i 5-500 Eotelbiain P65 DIC fteiel/
stainless steel DC motor
EM 10
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rotarus® volume 100 + 100i
schnelle Dosierpumpe fir hohe Flielraten, sehr komfortabel und umfangreich iber Bedienmodul programmier-
33 bar. Schnittstelle: Digital, Analog, Seriell. Lieferumfang: rotarus® volume 100/100i, Bedienmodul, externes
Netzteil, Anschlusskabel fur EU, UK, US.

B e

rotarus® volume 100 + 100i
rapid dispensing pump for high flow rates, can be programmed very conveniently and comprehensively with the
2aklac frees moaule. Interface: digital, analogue, serial. Scope of delivery: rotarus® volume 7100/100i, control module, exter-
nal power-supply unit, connection cable for EU, UK, US.

950 15 62 rotarus® volume 100 5. 500 weiB,/white 1P 54 IC et

DC motor

: 950 15 64 rotarus® volume 100 5 - 500 el 1P 65 D i
stainless steel DC motor

EM 10

rotarus® fast 80 + 80i
schnelle Dosierpumpe ftir hohe FlieBraten, besonders geeignet fur Taumelkolbenpumpenkdpfe, Drehzahl und
FlieBrate (iber Bedienmodul programmierbar. Schnittstelle: Digital, Analog, Seriell. Lieferumfang: rotarus® fast
80/80i, Bedienmodul, externes Netzteil, Anschlusskabel fiir EU, UK, US.

rapid and precise dispensing pump, for high flow rates, particulary suitable for piston pump heads, can be
programmed very conveniently and comprehensively with control module. Interface: digital, analogue, serial.
Scope of delivery: rotarus® fast 80,/80i, control module, external power supply unit, connection cable for EU, UK, US.

% H rotarus® fast 80 + 80i

RN L E
T

950 18 72 rotarus® fast 80 50-3.100 weiB/white 1P 54 LIC vt
DC motor
ﬂ 950 18 74 rotarus® fasi 80i 50-3.100 Eaelstahl/ IP 65 be-Motor/
T, 15 stainless steel DC motor
e EM 10
Zubehor
Accessories

Das rotarus® Programm umiasst eine umfangreiche Auswahl an Pumpenkdpfen. Die Anschlusstechnik der
Pumpenkapfe ist fur schnelles Handling optimiert. Mit einem Griff lassen sich die Kdpfe schnell und einfach
ohne den Einsatz von Werkzeug auswechseln.

The rotarus® range encompasses a comprehensive selection of pump heads. The pump head connection
fechnology was developed for rapid handling. Changing of heads is realised quickly and simply in a single
action without using tools.

rotarus® Schlauchpumpenképfe
rolarus® peristaltic pump heads

951 1020 20 rolarus® PK 10-16-3 1 3 WS/WT 1,6 mm
951 1020 21 rolarus® PK 10-24-3 1 3 WS/WT 2,4 mm
951 102022 rotarus® PK 10-16-5 7 5 WS/WT 1,6 mm

i 951 10 80 20* rotarus® MKF 4-8 4 8 Stopperschlduche/ stopper fubes
951 10 80 21* rotarus® MKF 8-4 8 4 Stopperschléuche/ stopper tubes
951 10 80 22* rotarus® MKF 12-8 12 8 Stopperschléduche/ stopper tubes

EM 10

* Kassetten im Lieferumfang enthalten
* Tubing cassettes are included with the delivery.
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rotarus® Taumelkolbenpumpenkdpfe
Pumpenkopf fiir die kontinuierliche Forderung prézise dosierter Mengen durch die Dreh- und Hubbewegung des
Kolbens schréig zur Achse des Antriebs. Bei jeder Drehung wird die exakt gleiche Menge durch den Kolbenhub
transportiert. Der Pumpenkopf ist mit Kolben in verschiedenen Materialien erhéltlich.

rotarus® piston pump heads
Pump head for continuous delivery of accurately dispensed volumes through the rotation and stroke of the piston at
an oblique angle to the drive axis. The exact same volume is conveyed by the piston stroke during each rotation.
Different versions are available, depending on the medium being dispensed.

951306121 rotarus® TKF RHOO CKC-LF 2,5- 25yl
9513061 41 rotarus® TKF RHO CKC 5,0- 50l
95130 61 43 rotarus® TKF RHO CTC 5,0- 50 pl
95130 61 61 rotarus® TKF RH1 CKC 10,0- 100 pl
95130 61 63 rotarus® TKF RH1 CTC 10,0- 100 pl
951 30 62 31 rotarus® TKF QP-Q1 CKC 12,8- 320 pl
951 30 62 32 rotarus® TKF QP-Q1 CSC 12,8- 320 pl
95130 62 51 rotarus® TKF QP-Q2 CKC 28,8- 720 pl
95130 62 52 rotarus® TKF QP-Q2 CSC 28,8- 720 pl
951 30 62 71 rotarus® TKF QP-Q3 CKC 51,2-1280 pl
9513062 72 rotarus® TKF QP-Q3 CSC 51,2-1280 pl

Zubehor

Accessories

953 11 20
953 11 21
953 11 61
953 11 62
953 11 63
953 11 70
953 12 20
953 12 21
953 12 50
953 12 51
953 11 41
953 11 42
953 11 43
953 11 44
953 11 45
953 11 46
953 1147
953 11 48
953 11 49
953 1222
9531223

rotarus® FuBBtaster/rotarus® pedal swiich
rotarus® Maus/rotarus® mouse
rotarus® Systemplatiform/rotarus® system platform

rotarus® Bedienmodulhalter/rotarus® control module holder

rotarus® Stapelhilfe/rotarus® stacking aid
rotarus® Stativhalterung/rotarus® stand holder
rolarus® KFS cassette small

rotarus® KFM cassette medium

Adapilerplatte fur MASTERFLEX Pumpenkdpfe/adapter plate for MASTERFLEX pump heads 5;
Adapterplatte fir ISMATEC Pumpenkdpfe/adapter plate for ISMATEC pump heads

rolarus® Data Power Kabel, 0,5 m/ rotarus® data power cable, 0,5 m -
rotarus® Dala Power Kabel, 2 m/ rotarus® data power cable, 2 m E:HL‘
rotarus® Dala Power Kabel, 5 m/ rotarus® data power cable, 5 m "".-ﬂ'"
rotarus® Dala Power Kabel, 10 m/ rotarus® data power cable, 10 m

rotarus® RS232-Kabel, 2 m/rotarus® cable RS232, 3 m »
rotarus® USB-Kabel, 2 m/ rotarus® cable USB, 2 m -;th: i ,z"'r
rotarus® Steuerkabel Taster, 3-Polig, 2 m/rotarus® operating cable switch, 3-pole ""“,

rotarus® Steuerkabel analog, 5-Polig, 2 m/ rotarus® control cable analogue, 5-pole
rotarus® Netzkabel 24 V, 2 m/ rotarus® power cord 24V, 2 m
Anschraubset Kaskadlierung fir insg. 2 Einkanal-PK/ Set for stacking/ screwing of 2 single channel pump heads

Anschraubset Kaskadlierung fir insg. 3 Einkanal-PK/ Set for stacking/ screwing of 3 single channel pump heads
EM 10
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FlieBratenbereiche der rotarus® Antriebe

Flow rate range of the rotarus® drives

Pumpenkopf/Pump head rotarus® PK 10-16-3
Schlauch b Serie/Series 50 Serie/Series 40 Serie/Series 30 Serie/Series 80 Serie/Series 100
TubeID 0,21/min 100 1/min | 3 1/min 200 1/min | 10 1/min 350 1/min | 50 1/min 500 1/min | 51/min 500 1/min
ID 1,6 0,08 40 1.1 80 3,8 140 20 200 1,9 200
ID 2,4 0,18 90 2,7 180 9.0 315 45 470 4,5 470
D 3,2 0,32 160 48 320 16 560 80 850 8.0 850
D48 0,69 330 10 660 34 1200 165 1750 17 1750
D64 1.1 550 16 1100 54 1950 275 2860 27 2860
ID 8,0 1.7 840 25 1680 84 3050 420 3900 42 3900
ID 9,5 2,3 1150 34 2300 113 3930 575 4960 57 4960
ID 11,1 2,8 1500 41 3000 138 4250 - - 69 5400
Pumpenkopf/Pump head rotarus® PK 10-24-3
Schlauch b Serie/Series 50 Serie/Series 40 Serie/Series 30 Serie/Series 80 Serie/Series 100
TubeID  0,21/min 100 1/min | 3 1/min 200 1/min | 10 1/min 350 1/min 51/min 500 1/min
1D 4,8 0,66 330 10 660 33 1100 17 1660
D 6.4 11 560 17 1120 56 1900 28 2800
1D 8,0 1.6 800 24 1630 80 2840 41 4000
ID 9,5 2,2 1100 33 2300 110 3800 56 5200
Pumpenkopf/Pump head rotarus® PK 10-16-5
Schlauch b Serie/Series 50 Serie/Series 40 Serie/Series 30 Serie/Series 80 Serie/Series 100
TubeID 0,21/min 100 1/min | 3 1/min 200 1/min | 10 1/min 350 1/min 51/min 500 1/min
ID 1,6 0,065 34 1 67.5 3.4 118 2 164
D24 0,144 74 2,16 145 75 252 4 345
D 3,2 0,24 123 3,6 251 12 439 6 632
D48 0,52 269 78 540 26 945 13 1258
ID 6,4 0,88 444 132 842 43 1473 22 1904
ID 8,0 1,08 600 16,2 1286 55 1700 27 2131
Pumpenkopf/Pump head rotarus® MKF 4-8
Schlauch b Serie/Series 50 Serie/Series 40 Serie/Series 30 Serie/Series 80 Serie/Series 100
TubeID 0,21/min 100 1/min | 3 1/min 200 1/min [ 10 1/min 250 1/min | 50 1/min 250 1/min | 51/min 250 1/min
D 0,19 0,0009 0,40 0,011 0,723 0,036 0,90 0,20 0,90 0,021 0,90
ID 0,89 0,015 1.7 0,23 154 0,77 19.2 3.8 19,2 0,38 19,2
ID 1,42 0,026 13,0 0,38 25,6 1.3 32,0 6,5 32,0 0,66 32,0
ID 2,79 0,048 22,7 0,99 65,7 33 82,1 11,3 82,1 1,7 82,1
Pumpenkopf/Pump head rotarus® MKF 8-4
Schlauch o Serie/Series 50 Serie/Series 40 Serie/Series 30 Serie/Series 80 Serie/Series 100
TubeID  0,21/min 100 1/min | 3 1/min 200 1/min | 10 1/min 350 1/min | 50 1/min 500 1/min | 51/min 500 1/min
D089 | 0,014 7.0 0,21 13.7 0.69 24.0 3.5 34.6 0.34 34.6
ID 1,42 0,032 16,0 0,49 32.7 1.6 57.2 8.0 82.4 0.81 82.4
ID 2,06 0,061 30,6 0,92 61.1 3.1 107 15.3 155 1.5 155
ID 2,79 0,10 45,0 1.4 91,4 4,6 160 22,5 228 2.3 228
Pumpenkopf/Pump head rotarus® MKF 12-8
Schlauch b  Serie/Series 50 Serie/Series 40 Serie/Series 30 Serie/Series 80 Serie/Series 100
TubeID 0,21/min 100 1/min | 3 1/min 200 1/min | 10 1/min 350 1/min | 50 1/min 500 1/min | 51/min 500 1/min
D 0,19 0,0001 0,078 0,0022 0,15 0,0075 0,26 0,039 0,39 0,0036 0,39
1D 0,89 0,0022 1,2 0,0335 2,2 0,11 3.9 0,58 5.7 0,055 5.7
ID 1,42 0,0051 2,5 0,077 5.2 0,26 9.0 1,3 12,6 0,13 12,6
ID 2,79 0,013 6,5 0,17 11,6 0,58 20,2 3.2 27,2 0,31 27,2
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Taumenkolbenpumpenkopfe/Piston Pump Heads

Pumpen-  Hubvolumen

kopf () Serie/Series 50  Serie/Series 40 Serie/Series 30  Serie/Series 100 Serie/Series 80
Pump piston 0,2 100 3 200 10 350 5 500 50 1800 3100
head | displacement (pl) [ 1/min 1/min 1/min 1/min 1/min 1/min 1/min 1/min 1/min 1/min 1/min
RHOO | 2,5 25 (10,0005 | 25 0,008 5 0,025 88 10,0125 12,5 0,125 39 78
RHO 5,0 50 0,001 5,0 0,015 10 0,05 18 0,025 25 0,25 78 155
RH1 10,0 | 100 | 0,002 10 0,03 20 0,1 35 0,05 50 0,5 155 310

QPQ1 | 12,8 | 320 | 0,0026 32 0,038 64 0,128 112 0,064 160 0,64 576 -

QPQ2 | 288 | 720 | 0,0058 72 0,086 144 0,288 252 0,144 360 1,4 1296 -

QPQ3 | 51,2 | 1280 | 0,0102 | 128 0,154 256 0,512 448 0,256 640 2,6 2304 -

SchlauchzwischengroBen sind maglich!

Der Richtwert der Genauigkeit liegt bei ca. 5%, kann aber je nach Applikation abweichen.

Bitte beachten: FlieRraten sind von Schlauchinnendurchmesser, Raumtemperatur und sonstigen Umweltbedingungen abhangig, d.h.
die vorgegebenen Werte sind nur Richtwerte!

Intermediate tube diameters are possible!

The approximate value for the accuracy is 5% which can vary by the application.

Please note that: Flow rates are influenced by tube internal diameter, ambient temperature and other environmental factors.
Which means that the values as indicated can only serve as quiding values.

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG
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rotarus® smart 30

Order No. 950 11 32

Leistungsfahiges Basismodel, Prazises Fordern durch variable Drehzahl-

einstellung, platzsparend durch kleine Standflache

Am Pumpenantrieb programmierbar
Austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpenkdopfe

Powerful basic model, precise pumping for small volumes

Saves space, thanks to small plattform
Programmable on pump module
Replaceable single and multichannel pump heads

Eigenschaften Characteristics

FlieBratenbereich® 0,0075 - 4.250 ml/min | Flow rate range” 0.0075 - 4,250 ml/min
Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) 1-12 Channels (depending on the pump head used) 1-12
Drehzahlbereich 10 - 350 1/min Range of speed 10 - 350 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Nein External control module No
Programmspeicher Nein Program memory No
Pumprichtungswechsel Ja Pump direction change Yes
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed confiquration TFT touchscreen TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed configuration (increments) 1/min 0.1
Betriebsarten Operation modes

Pumpen nach Drehzahl Pumps according to speed

Sonderfunktionen Special functions

Stapelbar Stackable

Konfiqurierbar tber Men(i Configurable via menu

Schnittstellen Interfaces

Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung

Digital input start/stop ; rotation direction

Allgemeine Daten

General data

Gehause weil pulverbeschichtet | Housing White powder coated
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes
Motorleistung 30 Watt Motor capacity 30 Watt
Motortyp DC-Getriebemotor Motor type DC Motor
< |Max. Leistungsaufnahme 100 VA Max. power consumption 100 VA
§ Netzanschluss 100-240 VAC; 50-60 Hz | Power supply 100-240 VAG; 50-60 Hz
% Schutzklasse 1P43 Protection class IP43
=~ [Normen (E Standards (¢t
= | Tiefe/Breite/Hohe in mm 190/83/220 Depth/width/height in mm 190/83/220
& | Gewicht 4,4 Weight 44

“ Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem

Auslauf ermittelt wurden.

“ Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet.

950 11 32 X2200535100
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rotarus® smart 40

Order No. 950 12 32

Leistungsfahiges Basismodel, kraftvolles Fordern auch Viskoser Medien durch
geniigend Power, platzsparend durch kleine Standflache

Am Pumpenantrieb programmierbar

Austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpenkdpfe

Powerful basic model, Powerful pumping also of viscous liquids

Saves space, thanks to small platform
Programmable on pump module

Replaceable single and multichannel pump heads

Eigenschaften

Characteristics

FlieBratenbereich®

0,0022 -3.000 ml/min

Flow rate range”

0.0022 - 3,000 ml/min

Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) 1-12 Channels (depending on the pump head used) 1-12
Drehzahlbereich 3-200 1/min Range of speed 3-200 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Nein External control module No
Programmspeicher Nein Program memory No
Pumprichtungswechsel ja Pump direction change Yes
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed confiquration TFT touchscreen TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed configuration (increments) 1/min 0.1

Betriebsarten

Operation modes

Pumpen nach Drehzahl

Pumps according to speed

Sonderfunktionen special functions
Stapelbar Stackable
Konfiqurierbar tber Men( Configurable via menu
Schnittstellen Interfaces

Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung

Digital input start / stop ; rotation direction

Allgemeine Daten

General data

Gehause weil pulverbeschichtet | Housing White powder coated
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes

Motorleistung 40 Watt Motor capacity 40 Watt

Motortyp Schrittmotor Motor type DC Motor

Max. Leistungsaufnahme 100 VA Max. power consumption 100 VA

Netzanschluss 100-240 VAC; 50-60 Hz | Power supply 100-240 VAC; 50-60 Hz
Schutzklasse P43 Protection class 1P43

Normen (E Standards (E

Tiefe/Breite/Hohe in mm 225/83/220 Depth/width/height in mm 225/83/220

Gewicht 4,7 kg Weight 4.7

Auslauf ermittelt wurden.

“ Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem

“ Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet.

www. hirschmannlab.com
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rotarus® standard 50

Order No. 950 13 22

Leistungsfahiges Basismodell

Forderpumpe fiir kleine Fordermengen und hohe Viskositaten

Am Pumpenantrieb programmierbar

Flexibel durch austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpenkapfe

Powerful basic model

Delivery pump for small delivery volumes and high viscosities

Programmable on pump module
Flexible, thanks to replaceable single and multichannel pump heads

Eigenschaften Characteristics

FlieBratenbereich” (je nach verwendetem Pumpenkopf) 0,0001 - 1.500 ml/min |Flow rate range (depending on the pump head used) 0.0001 - 1,500 ml/min
Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) 1-12 Channels (depending on the pump head used) 1-12
Drehzahlbereich 0,2-100 1/min Range of speed 0.2-100 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Nein External control module No
Programmspeicher Nein Program memory No
Pumprichtungswechsel Ja Pump direction change Yes
Kalibrierfunktion Nein Calibration function No
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed configuration TFT touchscreen TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed configuration (increments) 1/min 0.1

Betriebsarten Operation modes
Pumpen nach Drehzahl Pumps according to speed
Sonderfunktionen Special functions
Stapelbar Stackable

Am Stativ verwendbar

Usable on stand

Konfigurierbar iber Men

Configurable via menu

Schnittstellen

Interfaces

Analog-Fingang Drehzahlvorgabe

Analog input for speed specification

Analog-Ausgang Drehzahl

Analog output for speed

Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung

Digital input start / stop ; rotation direction

Digital-Ausgang wahlbar

Selectable digital output

Allgemeine Daten

General data

Gehause Weils pulverbeschichtet | Housing White powder coated
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes

Motorleistung 50 Watt Motor capacity 50 Watt

Motortyp Schrittmotor Motor type Stepper motor

Max. Leistungsaufnahme 60 VA Max. power consumption 60 VA

Netzanschluss 100-240 VAC; 50-60 Hz | Power supply 100-240 VAG; 50-60 Hz
Schutzklasse IP54 Protection class IP54

Normen 3 Standards 3

Tiefe/Breite/Hohe in mm 205/100/220 Depth/width/height in mm 205/100/220

Gewicht 7,1kq Weight 7.1kg

* Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem

Auslauf ermittelt wurden.

* Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet

950 13 22 X2200531103
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rotarus® standard 50i

Order No. 950 13 24

Leistungsfahiges Basismodell

Forderpumpe fiir kleine Fordermengen und hohe Viskositaten
Am Pumpenantrieb programmierbar, flexibel durch austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpen-
kopfe, erfiillt hohere Umgebungsanforderungen durch Schutzklasse IP65 (Spritzwasserschutz)

Powerful basic model

Delivery pump for small delivery volumes and high viscosities

Programmable on pump module, flexible thanks to replaceable single and multichannel pump

heads meets higher environmental requirements, thanks to protection dass IP65 (spray protection)

By

Eigenschaften Characteristics

FlieBratenbereich® (in Verw. mit Taumelkolbenpumpenkdpfen) |0,0001 - 1.500 ml/min | Flow rate range (in combination with piston pump heads) 0,0001 - 1,500 ml/min
Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) 1-12 Channels (depending on the pump head used) 1-12
Drehzahlbereich 0,2-100 1/min Range of speed 0,2-100 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Nein External control module No
Programmspeicher Nein Program memory No
Pumprichtungswechsel Ja Pump direction change Yes
Kalibrierfunktion Nein Calibration function No
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed configuration TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed configuration (increments) 1/min 0.1
Betriebsarten Operation modes

Pumpen nach Drehzahl Pumps according to speed

Sonderfunktionen Special functions

Stapelbar Stackable

Am Stativ verwendbar

Usable on stand

Konfigurierbar iber Meni

Configurable via menu

Schnittstellen

Interfaces

Analog-Fingang Drehzahlvorgabe

Analog input for speed specification

Analog-Ausgang Drehzahl

Analog output for speed

Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung

Digital input start / stop ; rotation direction

Digital-Ausgang wahlbar

Selectable digital output

Allgemeine Daten

General data

Gehause Edelstahl (1.4547) Housing Stainless steel (1.4541)
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes

Motorleistung 50 Watt Motor capacity 50 Watt

Motortyp Schrittmotor Motor type Stepper motor

Max. Leistungsaufnahme 60 VA Max. power consumption 60 VA

Netzanschluss 100-240 VAC; 50-60 Hz | Power supply 100-240 VAC; 50-60 Hz
Schutzklasse IP65 Protection class 1P65

Normen (k Standards (k

Tiefe/Breite/Hohe in mm 205/100/220 Depth/width/height in mm 205/100/220

Gewicht 7,1kg Weight 7.1kg

Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem

Auslauf ermittelt wurden

Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet

www. hirschmannlab.com
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950 15 22 X2200531003

LA P

rotarus® standard 100

Order No. 950 15 22

Leistungsfahiges Basismodell
Schneller Pumpenantrieb fiir hohe FlieBraten
Am Pumpenantrieb programmierbar

Flexibel durch austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpenkapfe

Powerful basic model

Rapid pump drive for higher flow rates
Programmable on pump module, flexible, thanks to replaceable single and
multichannel pump heads

Eigenschaften Characteristics

FlieBratenbereich” (je nach verwendetern Pumpenkopf) 0,0036 - 5.400 ml/min | Flow rate range (in combination with piston pump heads) 0.0036 - 5,400 ml/min
Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) 1-12 Channels (depending on the pump head used) 1-12
Drehzahlbereich 5-500 1/min Range of speed 5-500 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Nein External control module No
Programmspeicher Nein Program memory No
Pumprichtungswechsel Ja Pump direction change Yes
Kalibrierfunktion Nein Calibration function No
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed configuration TFT touchscreen TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed configuration (increments) 1/min 0.1

Betriebsarten Operation modes
Pumpen nach Drehzahl Pumps according to speed
Sonderfunktionen Special functions
Stapelbar Stackable

Am Stativ verwendbar

Usable on stand

Konfiqurierbar iber Men(

Configurable via menu

Sonderfunktionen

Interfaces

Analog-Eingang Drehzahlvorgabe

Analog input for speed specification

Analog-Ausgang Drehzahl

Analog output for speed

Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung

Digital input start/stop ; rotation direction

Digital-Ausgang wahlbar

Selectable digital output

Allgemeine Daten

General data

Gehause Weils pulverbeschichtet | Housing White powder coated
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes

Motorleistung 85 Watt Motor capacity 85 Watt

Motortyp DC-Motor Motor type DC Motor

Max. Leistungsaufnahme 150 VA Max. power consumption 150 VA

Netzanschluss 100-240 VAC; 50-60 Hz | Power supply 100-240 VAG; 50-60 Hz
Schutzklasse IP54 Protection class IP54

Normen a3 Standards a3

Tiefe/Breite/Hohe in mm 270/100/220 Depth/width/height in mm 270/100/220

Gewicht 9,8kq Weight 9.8 kg

Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem

Auslauf ermittelt wurden

Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet

950 15 22 X2200531103
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rotarus® standard 100i

Order No. 950 15 24

Leistungsfahiges Basismodell

Schneller Pumpenantrieb fiir hohe FlieBraten

Am Pumpenantrieb programmierbar, flexibel durch austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpen-
kopfe, erfiillt hohere Umgebungsanforderungen durch Schutzklasse IP65 (Spritzwasserschutz)

Powerful basic model
Rapid pump drive for higher flow rates

Programmable on pump module, flexible thanks to replaceable single and multichannel pump
heads, meets higher environmental requirements, thanks to protection class IP65 (spray protection)

Eigenschaften

Characteristics

FlieBratenbereich” (je nach verwendetem Pumpenkopf)

0,0036 - 5.400 ml/min

Flow rate range (in combination with piston pump heads)

0,0036 - 5,400 ml/min

Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) 1-12 Channels (depending on the pump head used) 1-12
Drehzahlbereich 5-500 1/min Range of speed 5-500 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Nein External control module No
Programmspeicher Nein Program memory No
Pumprichtungswechsel J3 Pump direction change Yes
Kalibrierfunktion Nein Calibration function No
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed configuration TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed configuration (increments) 1/min 0.1
Betriebsarten Operation modes

Pumpen nach Drehzahl Pumps according to speed

Sonderfunktionen Special functions

Stapelbar Stackable

Am Stativ verwendbar

Usable on stand

Konfigurierbar iber Meni

Configurable via menu

Sonderfunktionen

Interfaces

Analog-Fingang Drehzahlvorgabe

Analog input for speed specification

Analog-Ausgang Drehzahl

Analog output for speed

Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung

Digital input start/stop ; rotation direction

Digital-Ausgang wahlbar

Selectable digital output

Allgemeine Daten

General data

Gehause Edelstahl (1.4541) Housing Stainless steel (1.4541)
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes

Motorleistung 85 Watt Motor capacity 85 Watt

Motortyp DC-Motor Motor type DC Motor

Max. Leistungsaufnahme 150 VA Max. power consumption 150 VA

Netzanschluss 100-240 VAC; 50-60 Hz | Power supply 100-240 VAG; 50-60 Hz
Schutzklasse IP65 Protection class 1P65

Normen (k Standards (k

Tiefe/Breite/Hohe in mm 270/100/220 Depth/width/height in mm 270/100/220

Gewicht 9,8 kg Weight 9.8 kg

“ Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem “ Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet.
Auslauf ermittelt wurden.
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rotarus® flow 50

Order No. 950 13 42

Komfortable Forderpumpe

Am Pumpenantrieb oder iiber Bedienmodul programmierbar
Kalibrierbar fur exakte FlieRrate

Flexibel durch austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpenkapfe

Comfortable delivery pump

Programmable on pump module or via control module
Calibration for exact flow rate
Flexible, thanks to replaceable single and multichannel pump heads

Eigenschaften Characteristics

FlieBratenbereich” (je nach verwendetem Pumpenkopf) 0,0001 - 1.500 ml/min | Flow rate range” (depending on the pump head used) 0.0001 - 1,500 ml/min
Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) 1-12 Channels (depending on the pump head used) 1-12
Drehzahlbereich 0,2-100 1/min Range of speed 0.2-100 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Ja External control module Yes
Programmspeicher 20 Program memory 20
Pumprichtungswechsel Ja Pump direction change Yes
Kalibrierfunktion Ja Calibration function Yes
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed configuration TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed configuration (increments) 1/min 0.1

Betriebsarten

Operation modes

Pumpen nach Drehzahl

Pumps according to speed

Pumpen nach FlieRrate

Pumps according to flow rate

Sonderfunktionen

Special functions

Leckageberwachung Schlauch (> 30 1/min)**

Tube leakage monitoring (> 30 1/min)**

Blockadeerkennung (> 30 1/min)**

Blockage detection (> 30 1/min)**

Pumpenkopferkennung Pump head detection
Schlaucherkennung™® Tube detection™
Stapelbar Stackable

Am Stativ verwendbar

Usable on stand

Anlagenzuordnung

System assignment

Sanftanlauf

Soft start

Schlauchlebensdaueriberwachung™

Tube service life monitoring™

Konfigurierbar iber Meni

Configurable via menu

Schnittstellen

Interfaces

RS232 Schnittstellen

RS232 interfaces

USB Schnittstelle

USB interface

Analog-Eingang Drehzahlvorgabe

Analog input for speed specification

Analog-Ausgang Drehzahl

Analog output for speed

Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung

Digital input Start/Stop; rotation direction

Digital-Ausgang wahlbar

Selectable digital output

Allgemeine Daten

General data

* Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem

Auslauf ermittelt wurden.

Gehause Weils pulverbeschichtet | Housing White powder coated
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes
Motorleistung 50 Watt Motor capacity 50 Watt
Motortyp Schrittmotor Motor type Stepper motor
Max. Leistungsaufnahme 60 VA Max. power consumption 60 VA
o | Netzanschluss 100-240 VAC; 50-60 Hz | Power supply 100-240 VAC; 50-60 Hz
§ Schutzklasse P54 Protection class IP54
% Normen 3 Standards 3
5 Tiefe/Breite/Hohe in mm 205/100/220 Depth/width/height in mm 205/100/220
= Gewicht 73kq Weight 73kg

“ Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet.

“*in combination with peristaltic pump heads

950 13 42 X2200532103
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rotarus® flow 50i

Order No. 950 13 44

Komfortable Forderpumpe

Am Pumpenantrieb oder iiber Bedienmodul programmierbar
Kalibrierbar fiir exaktes FlieRrate, flexibel durch austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpenképfe
Erfiillt hohere Umgebungsanforderungen durch Schutzklasse IP65 (Spritzwasserschutz)

Comfortable delivery pump

Programmable on pump module or via control module

Calibration for exact flow rate, flexible thanks to replaceable single and multichannel pump heads

Edjr 4

meets higher environmental requirements, thanks to protection class IP65 (Spray Protection)
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Eigenschaften

Characteristics

FlieBratenbereich® (je nach verwendetem Pumpenkopftyp)

0,0001 - 1.500 ml/min

Flow rate range (depending on the pump head used)

0.0001 - 1,500 ml/min

Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) 1-12 Channels (depending on the pump head used) 1-12
Drehzahlbereich 0,2-100 1/min Range of speed 0.2-100 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Ja External control module Yes
Programmspeicher 20 Program memory 20
Pumprichtungswechsel Ja Pump direction change Yes
Kalibrierfunktion Ja Calibration function Yes
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed configuration TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed configuration (increments) 1/min 0.1

Betriebsarten

Operation modes

Pumpen nach Drehzahl

Pumps according to speed

Pumpen nach FlieRrate

Pumps according to flow rate

Sonderfunktionen

Special functions

Leckageberwachung Schlauch (> 30 1/min)**

Tube leakage monitoring (> 30 1/min)**

Blockadeerkennung (> 30 1/min)**

Blockage detection (> 30 1/min)**

Pumpenkopferkennung Pump head detection
Schlaucherkennung™® Tube detection™
Stapelbar Stackable

Am Stativ verwendbar

Usable on stand

Anlagenzuordnung

System assignment

Sanftanlauf

Soft start

Schlauchlebensdaueriberwachung™

Tube service life monitoring™

Konfigurierbar iber Meni

Configurable via menu

Schittstellen

Interfaces

RS232 Schnittstellen

RS232 interfaces

USB Schnittstelle

USB interface

Analog-Eingang Drehzahlvorgabe

Analog input for speed specification

Analog-Ausgang Drehzahl

Analog output for speed

Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung

Digital input Start/Stop; rotation direction

Digital-Ausgang wahlbar

Selectable digital output

Allgemeine Daten

General data

Gehause Edelstahl (1.4547) Housing Stainless steel (1.4541)
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes

Motorleistung 50 Watt Motor capacity 50 Watt

Motortyp Schrittmotor Motor type Stepper motor

Max. Leistungsaufnahme 60 VA Max. power consumption 60 VA

Netzanschluss 100-240 VAC; 50-60 Hz | Power supply 100-240 VAG; 50-60 Hz
Schutzklasse IP65 Protection class IP565

Normen CE Standards (k

Tiefe/Breite/Hohe in mm 205/100/220 Depth/width/height in mm 205/100/220

Gewicht 7,3kg Weight 7.3kg

Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughche und freiem

Auslauf ermittelt wurden.
“*Bei Verwendung mit Schlauchpumpenkopf.

Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet.

in combination with peristaltic pump heads

www. hirschmannlab.com
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950 15 42 X2200532003

CICE S

rotarus® flow 100

Order No. 950 15 42

Komfortable Forderpumpe fiir hohe FlieBraten

Am Pumpenantrieb oder iiber Bedienmodul programmierbar

Kalibrierbar fur exakte FlieRrate

Flexibel durch austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpenkapfe

Comfortable delivery pump

Programmable on pump module or via control module
Calibration for exact dispensing

Flexible, thanks to replaceable single and multichannel pump heads

Eigenschaften Characteristics

FlieBratenbereich” (je nach verwendetem Pumpenkopf) 0,0036 - 5.400 ml/min | Flow rate range” (depending on the pump head used) 0.0036 - 5,400 ml/min
Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) 1-12 Channels (depending on the pump head used) 1-12
Drehzahlbereich 5-500 1/min Range of speed 5-500 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Ja External control module Yes
Programmspeicher 20 Program memory 20
Pumprichtungswechsel Ja Pump direction change Yes
Kalibrierfunktion Ja Calibration function Yes
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed configuration TFT touchscreen TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed configuration (increments) 1/min 0.1

Betriebsarten

Operation modes

Pumpen nach Drehzahl

Pumps according to speed

Pumpen nach Fliefrate

Pumps according to flow rate

Sonderfunktionen

Special functions

Leckageberwachung Schlauch™®

Tube leakage monitoring™

Blockage detection™

Pumpenkopferkennung Pump head detection
Schlaucherkennung™® Tube detection™
Stapelbar Stackable

Am Stativ verwendbar

Usable on stand

Anlagenzuordnung

System assignment

Sanftanlauf

Soft start

Schlauchlebensdaueriberwachung

Tube service life monitoring

Konfigurierbar iber Meni

Configurable via menu

Sonderfunktionen

Interfaces

RS232 Schnittstellen

RS232 interfaces

USB Schnittstelle

USB interface

Analog-Eingang Drehzahlvorgabe

Analog input for speed specification

Analog-Ausgang Drehzahl

Analog output for speed

Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung

Digital input Start/Stop; rotation direction

Digital-Ausgang wahlbar

Selectable digital output

Allgemeine Daten

General data

Gehause Weils pulverbeschichtet | Housing White powder coated
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes

Motorleistung 85 Watt Motor capacity 85 Watt

Motortyp DC-Motor Motor type DC motor

Max. Leistungsaufnahme 150 VA Max. power consumption 150 VA

Netzanschluss 100-240 VAC; 50-60 Hz | Power supply 100-240 VAG; 50-60 Hz
Schutzklasse 1P54 Protection class IP54

Normen a3 Standards (E

Tiefe/Breite/Hohe in mm 270/100/220 Depth/width/height in mm 270/100/220

Gewicht 10,1kg Weight 10.1kg

" Bei den angegebenen FlieBraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughche und freiem

Auslauf ermittelt wurden.
“*Bei Verwendung mit Schlauchpumpenkopf.

* Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet.

“in combination with peristaltic pump heads

950 15 42 X2200532103
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rotarus® flow 100i

Order No. 950 15 44

Komfortable Forderpumpe fiir hohe FlieBraten

Am Pumpenantrieb oder iiber Bedienmodul programmierbar
Kalibrierbar fiir exaktes FlieRrate, flexibel durch austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpenkdpfe
Erfiillt hohere Umgebungsanforderungen durch Schutzklasse IP65 (Spritzwasserschutz)

Extremely comfortable and precise dispensing pump
Programmable on pump module or via control module
Calibration for exact dispensing, flexible thanks to replaceable single and multichannel pump heads gL T
meets higher environmental requirements, thanks to protection class IP65 (spray protection)

Pumpen / Pumps 135

Eigenschaften

Characteristics

FlieBratenbereich” (je nach verwendetem Pumpenkopftyp)

0,0036 - 5.400 ml/min

Flow rate range (depending on the pump head used)

0.0036 - 5,400 ml/min

Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) 1-12 Channels (depending on the pump head used) 1-12
Drehzahlbereich 5-500 1/min Range of speed 5-500 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Ja External control module Yes
Programmspeicher Nein Program memory No
Pumprichtungswechsel Ja Pump direction change Yes
Kalibrierfunktion Ja Calibration function Yes
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed configuration TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed confiquration (increments) 1/min 0.1

Betriebsarten

Operation modes

Pumpen nach Drehzahl

Pumps according to speed

Pumpen nach FlieRrate

Pumps according to flow rate

Sonderfunktionen

Special functions

Leckageuberwachung Schlauch™

Tube leakage monitoring™*

Blockadeerkennung™*

Blockage detection**

Pumpenkopferkennung Pump head detection
Schlaucherkennung™ Tube detection™
Stapelbar Stackable

Am Stativ verwendbar

Usable on stand

Anlagenzuordnung

System assignment

Sanftanlauf

Soft start

Schlauchlebensdaueriberwachung™

Tube service life monitoring™

Konfigurierbar iber Meni

Configurable via menu

Sonderfunktionen

Interfaces

RS232 Schnittstellen

RS232 interfaces

USB Schnittstelle

USB interface

Analog-ingang Drehzahlvorgabe

Analog input for speed specification

Analog-Ausgang Drehzahl

Analog output for speed

Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung

Digital input Start/Stop; rotation direction

Digital-Ausgang wahlbar

Selectable digital output

Allgemeine Daten

General data

Gehause Edelstahl (1.4541) Housing Stainless Steel (1.4541)
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes

Motorleistung 85 Watt Motor capacity 85 Watt

Motortyp DC-Motor Motor type DC Motor

Max. Leistungsaufnahme 150 VA Max. power consumption 150 VA

Netzanschluss 100-240 VAC; 50-60 Hz | Power supply 100-240 VAG; 50-60 Hz
Schutzklasse IP65 Protection class 1P65

Normen (k Standards (k

Tiefe/Breite/Hohe in mm 270/100/220 Depth/width/height in mm 270/100/220

Gewicht 10,1kg Weight 10.1kg

* Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughdhe und freiem

Auslauf ermittelt wurden.
“*Bei Verwendung mit Schlauchpumpenkopf.

* Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet.

“*in combination with peristaltic pump heads

www. hirschmannlab.com
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rotarus® volume 50

Order No. 950 13 62

Sehr komfortable und prazise Dosierpumpe

Am Pumpenantrieb oder iiber Bedienmodul programmierbar
Kalibrierbar fir exaktes Dosieren

Flexibel durch austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpenkapfe

Extremely comfortable and precise dispensing pump
Programmable on pump module or via control module
Calibration for exact dispensing

Flexible, thanks to replaceable single and multichannel pump heads

Eigenschaften Characteristics

FlieBratenbereich” (je nach verwendetem Pumpenkopf) 0,0001 - 1.500 ml/min |Flow rate range” (depending on the pump head used) 0.0001 - 1,500 ml/min
Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) 1-12 Channels (depending on the pump head used) 1-12
Drehzahlbereich 0,2-100 1/min Range of speed 0.2-100 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Ja External control module Yes
Programmspeicher 20 Program memory 20
Pumprichtungswechsel Ja Pump direction change Yes
Kalibrierfunktion Ja Calibration function Yes
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed configuration TFT touchscreen TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed configuration (increments) 1/min 0.1

Betriebsarten

Operation modes

Pumpen nach Drehzahl

Pumps according to speed

Pumpen nach FlieRrate

Pumps according to flow rate

Dosieren nach Volumen

Dispensing according to volume

Dosieren nach Zeit

Dispensing according to time

Dosieren nach Volumen in Zeit

Dispensing according to volume in time

Zyklen Dosieren

Cycle dispensing

Zykluszeitvorgabe

Cycle time specification

Sonderfunktionen

Special functions

Leckagetberwachung Schlauch (> 30 1/min)**

Tube leakage monitoring (> 30 1/min)**

Blockadeerkennung (> 30 1/min)**

Blockage detection (> 30 1/min)**

Pumpenkopferkennung Pump head detection
Schlaucherkennung™* Tube detection™
Stapelbar Stackable

Am Stativ verwendbar

Usable on stand

Anlagenzuordnung

Drop-free dispensing

Tropfenfreies Dosieren

System assignment

Sanftanlauf

Soft start

Schlauchlebensdaueriiberwachung™

Tube service life monitoring™*

Konfiqurierbar tber Men(

Configurable via menu

Schnittstellen

Interfaces

RS232 Schnittstellen

RS232 interfaces

USB Schnittstelle

USB interface

Analog-Eingang Drehzahlvorgabe

Analog input for speed specification

Analog-Ausgang Drehzahl

Analog output for speed

Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung

Digital input Start/Stop; rotation direction

Digital-Ausgang wahlbar

Selectable digital output

Allgemeine Daten

General data

Gehduse Weil3 pulverbeschichtet | Housing White powder coated
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes
Motorleistung 50 Watt Motor capacity 50 Watt
Motortyp Schrittmotor Motor type Stepper motor
- Max. Leistungsaufnahme 60 VA Max. power consumption 60 VA
S | Netzanschluss 100-240 VAC; 50-60 Hz | Power supply 100-240 VAC; 50-60 Hz
% Schutzklasse 1P54 Protection class IP54
% Normen CE Standards CE
o | Tiefe/Breite/Hohe in mm 205/100/220 Depth/width/height in mm 205/100/220
2 | Gewicht 7.3 kg Weight 7.3 kg

* Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem

Auslauf ermittelt wurden.
“*Bei Verwendung mit Schlauchpumpenkopf.

Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet

“in combination with peristaltic pump heads

950 13 62 X2200533103
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rotarus® volume 50i

Order No. 950 13 64

Sehr komfortable und prazise Dosierpumpe

Am Pumpenantrieb oder iiber Bedienmodul programmierbar

Kalibrierbar fiir exaktes Dosieren, flexibel durch austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpenképfe
Erfiillt hohere Umgebungsanforderungen durch Schutzklasse IP65 (Spritzwasserschutz)

Extremely comfortable and precise dispensing pump
Programmable on pump module or via control module

Calibration for exact dispensing, flexible, thanks to replaceable single and multichannel pump heads

Ll T T

meets higher environmental requirements thanks to protection class IP65 (spray protection)

Eigenschaften

Characteristics

FlieBratenbereich” (je nach verwendetem Pumpenkopf)

0,0001 - 1.500 ml/min

Flow rate range (depending on the pump head used)

0.0001 - 1,500 ml/min

Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) 1-12 Channels (depending on the pump head used) 1-12
Drehzahlbereich 0,2-100 1/min Range of speed 0.2-100 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Ja External control module Yes
Programmspeicher 20 Program memory 20
Pumprichtungswechsel Ja Pump direction change Yes
Kalibrierfunktion Ja Calibration function Yes
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed configuration TFT touchscreen TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed configuration (increments) 1/min 0.1

Betriebsarten

Operation modes

Pumpen nach Drehzahl

Pumps according to speed

Pumpen nach FlieRrate

Pumps according to flow rate

Dosieren nach Volumen

Dispensing according to volume

Dosieren nach Zeit

Dispensing according to time

Dosieren nach Volumen in Zeit

Dispensing according to volume in time

Zyklen Dosieren

Cycle dispensing

Zykluszeitvorgabe

Cycle time specification

Sonderfunktionen

Special functions

Leckagetberwachung Schlauch (> 30 1/min)**

Tube leakage monitoring (> 30 1/min)**

Blockadeerkennung (> 30 1/min)**

Blockage detection (> 30 1/min)**

Pumpenkopferkennung Pump head detection
Schlaucherkennung™* Tube detection™
Stapelbar Stackable

Am Stativ verwendbar

Usable on stand

Anlagenzuordnung

Drop-free dispensing

Tropfenfreies Dosieren

System assignment

Sanftanlauf

Soft start

Schlauchlebensdaueriiberwachung™

Tube service life monitoring™*

Konfiqurierbar tber Men(

Configurable via menu

Schnittstellen

Interfaces

RS232 Schnittstellen

RS232 interfaces

USB Schnittstelle

USB interface

Analog-Eingang Drehzahlvorgabe

Analog input for speed specification

Analog-Ausgang Drehzahl

Analog output for speed

Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung

Digital input Start/Stop; rotation direction

Digital-Ausgang wahlbar

Selectable digital output

Allgemeine Daten

General data

Gehduse Edelstahl (1.4547) Housing Stainless Steel (1.4541)
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes

Motorleistung 50 Watt Motor capacity 50 Watt

Motortyp Schrittmotor Motor type Stepper motor

Max. Leistungsaufnahme 60 VA Max. power consumption 60 VA

Netzanschluss 100-240 VAC; 50-60 Hz | Power supply 100-240 VAC; 50-60 Hz
Schutzklasse 1P65 Protection class IP65

Normen CE Standards CE

Tiefe/Breite/Hohe in mm 205/100/220 Depth/width/height in mm 205/100/220

Gewicht 7.3 kg Weight 7.3 kg

Auslauf ermittelt wurden.

“*Bei Verwendung mit Schlauchpumpenkopf.

“ Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem

Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet

“in combination with peristaltic pump heads

www. hirschmannlab.com

Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG
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rotarus® volume 100

Order No. 950 15 62

Sehr komfortable und prazise Dosierpumpe

Am Pumpenantrieb oder iiber Bedienmodul programmierbar
Kalibrierbar fir exaktes Dosieren

Flexibel durch austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpenkdpfe

F g

Extremely comfortable and precise dispensing pump
Programmable on pump module or via control module
Calibration for exact dispensing

Flexible, thanks to replaceable single and multichannel pump heads

Eigenschaften Characteristics

FlieBratenbereich” (je nach verwendetem Pumpenkopf) 0,0036 - 5.400 ml/min | Flow rate range” (in combination with piston pump heads) 0.0036 - 5,400 ml/min
Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) 1-12 Channels (depending on the pump head used) 1-12
Drehzahlbereich 5-500 1/min Range of speed 5-500 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Ja External control module Yes
Programmspeicher 20 Program memory 20
Pumprichtungswechsel Ja Pump direction change Yes
Kalibrierfunktion Ja Calibration function Yes
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed configuration TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed configuration (increments) 1/min 0.1

Betriebsarten

Operation modes

Pumpen nach Drehzahl

Pumps according to speed

Pumpen nach FlieRrate

Pumps according to flow rate

Dosieren nach Volumen

Dispensing according to volume

Dosieren nach Zeit

Dispensing according to time

Dosieren nach Volumen in Zeit

Dispensing according to volume in time

Zyklen Dosieren

Cycle dispensing

Zykluszeitvorgabe

Cycle time specification

Sonderfunktionen

Special functions

Leckagedberwachung Schlauch™

Blockadeerkennung®

Blockage detection®*

Pumpenkopferkennung Pump head detection
Schlaucherkennung™* Tube detection™
Stapelbar Stackable

Am Stativ verwendbar

Usable on stand

Tropfenfreies Dosieren

Drop-free dispensing

Anlagenzuordnung

System assignment

Sanftanlauf

Soft start

Schlauchlebensdaueriiberwachung™

Tube service life monitoring™

Konfiqurierbar tber Men(

Configurable via menu

Sonderfunktionen

Interfaces

RS232 Schnittstellen

RS232 interfaces

USB Schnittstelle

USB interface

Analog-Eingang Drehzahlvorgabe

Analog input for speed specification

Analog-Ausgang Drehzahl

Analog output for speed

Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung

Digital input Start/Stop; rotation direction

Digital-Ausgang wahlbar

Selectable digital output

Allgemeine Daten

General data

Gehduse Weil3 pulverbeschichtet | Housing White powder coated
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes
Motorleistung 85 Watt Motor capacity 85 Watt
Motortyp DC-Motor Motor type DC Motor
. | Max. Leistungsaufnahme 150 VA Max. power consumption 150 VA
S | Netzanschluss 100-240 VAC; 50-60 Hz | Power supply 100-240 VAC; 50-60 Hz
é Schutzklasse 1P54 Protection class IP54
% Normen CE Standards CE
= | Tiefe/Breite/Hohe in mm 270/100/220 Depth/width/height in mm 270/100/220
2 | Gewicht 10,1kg Weight 10.1kg

* Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem

Auslauf ermittelt wurden.
“*Bei Verwendung mit Schlauchpumpenkopf.

Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet

“in combination with peristaltic pump heads

950 13 62 X2200533103
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rotarus® volume 100i

Order No. 950 15 64

Sehr komfortable und prazise Dosierpumpe

Am Pumpenantrieb oder iiber Bedienmodul programmierbar

Kalibrierbar fiir exaktes Dosieren, flexibel durch austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpenképfe
Erfiillt hohere Umgebungsanforderungen durch Schutzklasse IP65 (Spritzwasserschutz)

Extremely comfortable and precise dispensing pump
Programmable on pump module or via control module

Calibration for exact dispensing, flexible thanks to replaceable single and multichannel pump heads AR

meets higher environmental requirements, thanks to protection class IP65 (spray protection)

Eigenschaften

Characteristics

FlieBratenbereich” (je nach verwendetem Pumpenkopf)

0,0036 - 5.400 ml/min

Flow rate range (in combination with piston pump heads)

0.0036 - 5,400 ml/min

Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) 1-12 Channels (depending on the pump head used) 1-12
Drehzahlbereich 5-500 1/min Range of speed 5-500 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Ja External control module Yes
Programmspeicher 20 Program memory 20
Pumprichtungswechsel Ja Pump direction change Yes
Kalibrierfunktion Ja Calibration function Yes
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed configuration TFT touchscreen TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed configuration (increments) 1/min 0.1

Betriebsarten

Operation modes

Pumpen nach Drehzahl

Pumps according to speed

Pumpen nach FlieRrate

Pumps according to flow rate

Dosieren nach Volumen

Dispensing according to volume

Dosieren nach Zeit

Dispensing according to time

Dosieren nach Volumen in Zeit

Dispensing according to volume in time

Zyklen Dosieren

Cycle dispensing

Zykluszeitvorgabe

Cycle time specification

Sonderfunktionen

Special functions

Leckagetberwachung Schlauch®*

Blockadeerkennung®

Blockage detection”*

Pumpenkopferkennung Pump head detection
Schlaucherkennung™* Tube detection™
Stapelbar Stackable

Am Stativ verwendbar

Usable on stand

Tropfenfreies Dosieren

Drop-free dispensing

Anlagenzuordnung

System assignment

Sanftanlauf

Soft start

Schlauchlebensdaueriiberwachung™

Tube service life monitoring™*

Konfiqurierbar tber Men(

Configurable via menu

Sonderfunktionen

Interfaces

RS232 Schnittstellen

RS232 interfaces

USB Schnittstelle

USB interface

Analog-Eingang Drehzahlvorgabe

Analog input for speed specification

Analog-Ausgang Drehzahl

Analog output for speed

Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung

Digital input Start/Stop; rotation direction

Digital-Ausgang wahlbar

Selectable digital output

Allgemeine Daten

General data

Gehduse Edelstahl (1.4547) Housing Stainless Steel (1.4541)
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes

Motorleistung 85 Watt Motor capacity 85 Watt

Motortyp DC-Motor Motor type DC Motor

Max. Leistungsaufnahme 150 VA Max. power consumption 150 VA

Netzanschluss 100-240 VAC; 50-60 Hz | Power supply 100-240 VAC; 50-60 Hz
Schutzklasse 1P65 Protection class IP65

Normen CE Standards CE

Tiefe/Breite/Hohe in mm 270/100/220 Depth/width/height in mm 270/100/220

Gewicht 10,1kg Weight 10.1kg

Auslauf ermittelt wurden.

“*Bei Verwendung mit Schlauchpumpenkopf.

* Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem

Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet

“in combination with peristaltic pump heads

www. hirschmannlab.com
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950 18 72 X2200536000

rotarus® fast 80

Order No. 950 18 72

Schnelle und prézise Dosierpumpe

Am Pumpenantrieb oder iiber Bedienmodul programmierbar

Kalibrierbar fir exaktes Dosieren
Flexibel durch austauschbare Pumpenkdopfe

Rapid and precise dispensing pump

Programmable on pump module or via control module
Calibration for exact dispensing

Flexible, thanks to replaceable pump heads

Eigenschaften Characteristics

FlieBratenbereich® (in Verw. mit Taumelkolbenpumpenkdpfen) {0,125 -2.304 ml/min | Flow rate range” (in combination with piston pump heads) 0.125 - 2,304 ml/min
Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) flexibel Channels (depending on the pump head used) flexible
Drehzahlbereich 50 -3.100 1/min Range of speed 50 - 3,100 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Ja External control module Yes
Programmspeicher 20 Program memory 20
Pumprichtungswechsel Ja Pump direction change Yes
Kalibrierfunktion Ja Calibration function Yes
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed configuration TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed configuration (increments) 1/min 0.1

Betriebsarten

Operation modes

Pumpen nach Drehzahl

Pumps according to speed

Pumpen nach FlieRrate

Pumps according to flow rate

Dosieren nach Volumen

Dispensing according to volume

Dosieren nach Zeit

Dispensing according to time

Dosieren nach Volumen in Zeit

Dispensing according to volume in time

Zyklen Dosieren

Cycle dispensing

Zykluszeitvorgabe

Cycle time specification

Sonderfunktionen

Special functions

Leckagedberwachung Schlauch™”

Tube leakage monitoring™

Blockadeerkennung™*

Blockage detection®*

Pumpenkopferkennung Pump head detection
Schlaucherkennung™* Tube detection™
Stapelbar Stackable

Am Stativ verwendbar

Usable on stand

Tropfenfreies Dosieren

Drop-free dispensing

Anlagenzuordnung

System assignment

Sanftanlauf

Soft start

Schlauchlebensdaueriiberwachung™

Tube service life monitoring™

Konfiqurierbar tber Men

Configurable via menu

Schnittstellen

Interfaces

RS232 Schnittstellen

RS232 interface

USB Schnittstelle

USB interface

Analog-Eingang Drehzahlvorgabe

Analog input for speed specification

Analog-Ausgang Drehzahl

Analog output for speed

Digital-Eingang Start/Stop; Drehrichtung

Digital input Start/Stop; rotation direction

Digital-Ausgang wahlbar

Selectable digital output

Allgemeine Daten

General data

Gehduse Weils pulverbeschichtet | Housing White powder coated
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes

Motorleistung 85 Watt Motor capacity 85 Watt

Motortyp DC-Motor Motor type DC Motor

Max. Leistungsaufnahme 150 VA Max. power consumption 150 VA

Netzanschluss 100-240 VAC; 50-60 Hz | Power supply 100-240 VAC; 50-60 Hz
Schutzklasse 1P54 Protection class IP54

Normen CE Standards CE

Tiefe/Breite/Hohe in mm 270/100/220 Depth/width/height in mm 270/100/220

Gewicht 10,1 kg Weight 10.1 kg

Auslauf ermittelt wurden.

“*Bei Verwendung mit Schlauchpumpenkopf.

* Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem

Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet

“in combination with peristaltic pump heads

950 18 72 X2200536100
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950 18 74 X2200536000

rotarus® fast 80i

Order No. 950 18 74

Schnelle und prézise Dosierpumpe

Am Pumpenantrieb oder iiber Bedienmodul programmierbar
Kalibrierbar fir exaktes Dosieren, Flexibel durch austauschbare Pumpenkdopfe
Erfiillt hohere Umgebungsanforderungen durch Schutzklasse IP65 (Spritzwasserschutz)

rapid and precise dispensing pump

Programmable on pump module or via control module

Calibration for exact dispensing, Flexible, thanks to replaceable pump heads

meets higher environmental requirements thanks to protection class IP65 (spray protection)

Eigenschaften

Characteristics

FlieBratenbereich” (in Verw. mit Taumelkolbenpumpenkapfen)

0,125 - 2.304 ml/min

Flow rate range (in combination with piston pump heads)

0.125 - 2,304 ml/min

Pumpenkopf wechselbar Ja Changeable pump heads Yes

Anzahl Kandle (je nach verwendetem Pumpenkopftyp) flexibel Channels (depending on the pump head used) flexible
Drehzahlbereich 50 -3.100 1/min Range of speed 50 - 3,100 1/min
Bedienung TFT touchscreen Operation TFT touchscreen
Externes Bedienmodul Ja External control module Yes
Programmspeicher 20 Program memory 20
Pumprichtungswechsel Ja Pump direction change Yes
Kalibrierfunktion Ja Calibration function Yes
Drehzahlregelung Lastunabhangig Speed control Load-independent
Drehzahleinstellung TFT touchscreen Speed configuration TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min 0,1 Speed configuration (increments) 1/min 0.1

Betriebsarten

Operation modes

Pumpen nach Drehzahl

Pumps according to speed

Pumpen nach FlieRrate

Pumps according to flow rate

Dosieren nach Volumen

Dispensing according to volume

Dosieren nach Zeit

Dispensing according to time

Dosieren nach Volumen in Zeit

Dispensing according to volume in time

Zyklen Dosieren

Cycle dispensing

Zykluszeitvorgabe

Cycle time specification

Sonderfunktionen

Special functions

Leckagetberwachung Schlauch®*

Blockadeerkennung®

Blockage detection”*

Pumpenkopferkennung Pump head detection
Schlaucherkennung™* Tube detection™
Stapelbar Stackable

Am Stativ verwendbar

Usable on stand

Tropfenfreies Dosieren

Drop-free dispensing

Anlagenzuordnung

System assignment

Sanftanlauf

Soft start

Schlauchlebensdaueriiberwachung™

Tube service life monitoring™

Konfiqurierbar tber Men(

Configurable via menu

Schnittstellen

Interfaces

RS232 Schnittstellen

RS232 interface

USB Schnittstelle

USB interface

Analog-tingang Drehzahlvorgabe

Analog input for speed specification

Analog-Ausgang Drehzahl

Analog output for speed

Digital-Eingang Start/Stop; Drehrichtung

Digital input Start/Stop; rotation direction

Digital-Ausgang wahlbar

Selectable digital output

Allgemeine Daten

General data

Gehduse Edelstahl (1.4547) Housing Stainless Steel (1.4541)
Dauerbetrieb Ja Continuous mode Yes

Motorleistung 85 Watt Motor capacity 85 Watt

Motortyp DC-Motor Motor type DC Motor

Max. Leistungsaufnahme 150 VA Max. power consumption 150 VA

Netzanschluss

100-240 VAC; 50-60 Hz

Power supply

100-240 VAC; 50-60 Hz

Schutzklasse 1P65 Protection class IP65

Normen CE Standards CE
Tiefe/Breite/Hohe in mm 270/100/220 Depth/width/height in mm 270/100/220
Gewicht 10,1kg Weight 10.1kg

Auslauf ermittelt wurden.

“*Bei Verwendung mit Schlauchpumpenkopf.

* Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem

Indicated flow rates are approximate values measured with water at 0 meters suction lift and free outlet

“in combination with peristaltic pump heads

www. hirschmannlab.com
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142 Pumpen / Pumps

" rotarus® PK 10-16-3

Order No. 95110 20 20

Robuster, zuverlassiger Einkanal-Pumpenkopf fiir vielseitige Anwendungen
in Labor und Industrie

Robust, reliable single channel pump head for versatile applications
in the lab and industry
Einsetzbar® bei/Usable™ for:

rotarus® smart Serie(s) 30 + 40 rotarus® volume Serie(s) 50 + 100
rotarus® standard ~ Serie(s) 50 + 100  rotarus® fast Serie(s) 80
rotarus® flow Serie(s) 50 + 100
Eigenschaften Characteristics
Aufklappbares Schlauchbett Hinged tubing bed
Einfaches Einlegen des Schlauches Simple tube insertion
Automatische Schlauchfixierung Automatic tube fixing
Konkaves Schlauchbett und konvexe Rollen verldngern die Lebensdauer des Schlauches | Concave tubing bed and convex rollers extend the tube service life
Zellschonend Cell protecting
Funktionen Functions
Einkanal Single channel
Kaskadierbar (ascadable
3 Rollen aus Edelstahl 3 stainless steel rollers
Fir Schlduche mit 1,6 mm Wandstérke For tubes with 1.6 mm wall thickness
Fir Schlauche mit Innendurchmesser 1,6 mm - 11,1 mm Inner diameter 1.6 mm - 11.1 mm
Allgemeine Daten General data
Gehduse Aluminium eloxiert Housing Aluminum anodized
MaRe (L/B/H in mm) 75/130/110 Dimensions (L/W/H in mm) 75/130/110
Gewicht 1,58 kg Weight 1.58 kg
Drehzahlbereich 0,2 -500 1/min Range of speeds 0.2-500 1/min
Kopf- und Schlaucherkennung per RFID Ja Head and tube detection through RFID Yes
Uberwachung Schlauchbett offen/geschlossen Ja Tubing bed open/closed monitoring Yes
% FlieBratenbereich** Flow rate range** E
2 [serie 30 3,8- 4250 mi/min | Series 30 38-4250mmn |2
S| Serie 40 1,1-3.000 ml/min Series 40 1.1- 3,000 ml/min S
= [serie 50 0,08 - 1.500 mi/min | Series 50 0.08 - 1,500 mijmin__|=
2 |Serie 80 20 - 5.400 ml/min Series 80 20 - 5,400 ml/min 2
2 | serie 100 1,9 - 5.400 ml/min Series 100 1.9 - 5,400 ml/min o
GroRe Ansaughahen, groRe Forderhohen / Forderdriicke, hohe Viskositéten, hohe Partikelbelastungen bedingen * Great suction height, great discharge head / delivery pressure, great viscosity, great particle load necessitate
einer Applikationsberatung. qualified advice.
Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem “Indicated flow rates are approximate values measured with water, at 0 meters suction lift and free outlet.
Auslauf ermittelt wurden.
FlieBraten in Kombination mit Serie 30 FlieBraten in Kombination mit Serie 40 FlieBraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 30 Flow rates in combination with series 40 Flow rates in combination with series 50
PK 10-16 PK 10-16 PK 10-16
4500 D 3500 — 01 1600 —
j:gz — 195 3000 —1D95 EZZ —1ID95
— D80 2500 — 080 —I080
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FlieRraten in Kombination mit Serie 100 FlieRraten in Kombination mit Serie 80
Flow rates in combination with series 100 Flow rates in combination with series 80
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Pumpen / Pumps 743

rotarus® PK 10-24-3

Order No. 951 10 20 21

Robuster, zuverlassiger Einkanal-Pumpenkopf fiir vielseitige Anwendungen

in Labor und Industrie

Robust, reliable single channel pump head for versatile applications

in the lab and industry

Einsetzbar™ bei/Usable™ for:
rotarus® smart Serie(s) 30 + 40

rotarus® volume

Serie(s) 50 + 100

rotarus® standard ~ Serie(s) 50 + 100  rotarus® fast Serie(s) 80
rotarus® flow Serie(s) 50 + 100
Eigenschaften Characteristics

Aufklappbares Schlauchbett

Hinged tubing bed

Einfaches Einlegen des Schlauches

Simple tube insertion

Automatische Schlauchfixierung

Automatic tube fixing

Konkaves Schlauchbett und konvexe Rollen verldngern die Lebensdauer des Schlauches

Concave tubing bed and convex rollers extend the tube service life

Zellschonend

Cell protecting

Fiir hoher viskose Medien

For high viscosity media

Funktionen Functions
Einkanal Single channel
Kaskadierbar (ascadable

3 Rollen aus Edelstahl

3 stainless steel rollers

Fir Schlduche mit 2,4 mm Wandstérke

For tubes with 2.4 mm wall thickness

Fir Schlduche mit Innendurchmesser 4,8 mm - 9,5 mm

Inner diameter 4.8 mm - 9.5 mm

Allgemeine Daten

General data

Gehduse Aluminium eloxiert Housing Aluminum anodized
MaRe (L/B/H in mm) 75/130/110 Dimensions (L/W/H in mm) 75/130/110
Gewicht 1,58 kg Weight 1.58 kg
Drehzahlbereich 0,2-500 1/min Range of speeds 0.2 -500 1/min
Kopf- und Schlaucherkennung per RFID Ja Head and tube detection through RFID Yes
§ Uberwachung Schlauchbett offen/geschlossen Ja Tubing bed open/closed monitoring Yes S
2 | FlieRratenbereich™* Flow rate range™* 2
S |Serie 30 33 -3.800 ml/min Series 30 33 - 3,800 ml/min S
& |Serie 40 10 - 2.300 ml/min Series 40 10 - 2,300 ml/min N
< |Serie 50 0,66 - 1.100 ml/min | Series 50 0.66 - 1,100 ml/min ;
2 | Serie 100 17 - 5.200 ml/min Series 100 17 - 5,200 ml/min 2
GroRe Ansaughohen, groRe Forderhohen / Forderdriicke, hohe Viskositéten, hohe Partikelbelastungen bedingen “ Great suction height, great discharge head / delivery pressure, great viscosity, great particle load necessitate
einer Applikationsberatung qualified advice.
Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem “Indicated flow rates are approximate values measured with water, at 0 meters suction lift and free outlet.
Auslauf ermittelt wurden.
FlieBraten in Kombination mit Serie 30 FlieRraten in Kombination mit Serie 40 FlieRraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 30 Flow rates in combination with series 40 Flow rates in combination with series 50
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144 Pumpen / Pumps

rotarus PK 10-16-5

5 Rollen = reduzierte Pulsation
5 rollers = reduced pulsation

Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG



Pumpen / Pumps 745

rotarus® PK 10-16-5

Order No. 951 10 20 22

Robuster, zuverlassiger Einkanal-Pumpenkopf fiir vielseitige Anwendungen

95110 80 21 X2200521004

in Labor und Industrie

Robust, reliable single channel pump head for versatile applications

in the lab and industry

Einsetzbar® bei/Usable™ for:
rotarus® smart Serie(s) 30 + 40

rotarus® volume

Serie(s) 50 + 100

rotarus® standard ~ Serie(s) 50 + 100  rotarus® fast Serie(s) 80
rotarus® flow Serie(s) 50 + 100

Eigenschaften Characteristics
Aufklappbares Schlauchbett Hinged tubing bed

Einfaches Einlegen des Schlauches

Simple tube insertion

Automatische Schlauchfixierung

Automatic tube fixing

Konkaves Schlauchbett und konvexe Rollen verlangern die Lebensdauer des Schlauches

Concave tubing bed and convex rollers extend the tube service life

Zellschonend

Cell protecting

Funktionen Functions
Finkanal Single channel
Kaskadierbar (ascadable

5 Rollen aus Edelstahl

5 stainless steel rollers

Fir Schlduche mit 1,6 mm Wandstarke

For tubes with 1.6 mm wall thickness

Fir Schlduche mit Innendurchmesser 1,6 mm -8 mm

Inner diameter 1.6 mm - 8 mm

Allgemeine Daten

General data

Gehause Aluminium eloxiert Housing Aluminum anodized

MaRe (L/B/H in mm) 75/130/110 Dimensions (L/W/H in mm) 75/130/110

Gewicht 1,6 kg Weight 1.6 kg

Drehzahlbereich 0,2 - 500 1/min Range of speeds 0.2-500 1/min

Kopf- und Schlaucherkennung per RFID Ja Head and tube detection through RFID Yes

Uberwachung Schlauchbett offen/geschlossen Ja Tubing bed open/closed monitoring Yes

FlieBratenbereich** Flow rate range** S
Serie 30 3,4 - 1.700 ml/min Series 30 3,4 - 1.700 ml/min g
Serie 40 1-1.290 ml/min Series 40 1-1.290 ml/min g
Serie 50 0,065 - 600 ml/min | Series 50 0,065 - 600 ml/min |~
Serie 80 17 - 2.100 ml/min Series 80 17 - 2.100 ml/min §
Serie 100 1,6 - 2.100 ml/min Series 100 1,6 - 2.100 ml/min o

Groe Ansaughohen, groBe Forderhohen / Forderdriicke, hohe Viskositaten, hohe Partikelbelastungen bedingen
einer Applikationsberatung.

“*Bei den angegebenen FlieBraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughhe und freiem

Auslauf ermittelt wurden.

Great suction height, great discharge head / delivery pressure, great viscosity, great particle load necessitate
qualified advice.
“Indicated flow rates are approximate values measured with water, at 0 meters suction lift and free outlet.

www. hirschmannlab.com
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146 Pumpen / Pumps

rotarus® MKF 4-8

Order No. 951 10 80 20

rotarus® smart

rotarus® standard

rotarus® flow

Mehrkanal-Pumpenkopf fiir vielseitige Anwendungen in Labor,
Industrie und Forschung.

Multichannel pump head For versatile applications in the lab,
industry and research
Einsetzbar® bei/Usable™ for:

rotarus® volume
rotarus® fast

Serie(s) 30 + 40
Serie(s) 50 + 100
Serie(s) 50 + 100

Serie(s) 80

Serie(s) 50 + 100

Eigenschaften

Characteristics

Finfaches Finlegen der Kassetten

Simple cassette insertion

Automatische Schlauchfixierung

Automatic tube fixing

Anpressdruck einstellbar

Adjustable contact pressure

Rotor aus Edelstahl

Stainless steel rotor

Kanale

Functions

4 (bestuckt mit Kassetten Nr. 953 12 20)

4 (configured with cassettes no. 953 12 20)

Mit Schlauchkassetten fiir Stopperschlduche mit ID 0,19 mm - 1D 2,79 mm

With tube cassettes for stopper tubes for ID 0.19 mm - 1D 2.79 mm

Rollen

Rollers

8 Rollen aus Rulon®

8 Rulon® rollers

Allgemeine Daten

General data

Gehause Polysulfon (PSU) weil  |Housing Polysulfon (PSU) white
MaRe (L/B/H in mm) 140/110/110 Dimensions (L/W/H in mm) 140/110/110
Gewicht 1,5 kg Weight 1.5 kg
Finsatztemperatur 0-40°C Range of speeds 0-40°C
Drehzahlbereich 0,2-250 1/min Head and tube detection through RFID 0.2-250 1/min
Kopf- und Schlaucherkennung per RFID Ja Tubing bed open/closed monitoring Yes
< | FlieBratenbereich™ pro Kanal Flow rate range** =
= | Serie 30 0,036 - 82,1 ml/min | Series 30 0.036 - 82.1 ml/min |5
S | Serie 40 0,011 - 65,7 ml/min | Series 40 0.011-657 mli/min ~ |S
§ Serie 50 0,0009 - 22,7 ml/min | Series 50 0.0009 - 22.7 ml/min E
& | Serie 80 0,20 - 82,1 ml/min Series 80 0.20 - 82.1 ml/min =
; Serie 100 0,021 - 82,1 ml/min  |Series 100 0.021 - 82.1 ml/min -
7 Groge Ansaughahen, grofe Forderhohen / Forderdricke, hohe Viskositaten, hohe Partikelbelastungen bedingen * Great suction height, great discharge head / delivery pressure, greal viscosity, great particle load necessitate -
einer Applikationsberatung. qualified advice.
““Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem “Indicated flow rates are approximate values measured with water, at 0 meters suction lift and free outlet.
Auslauf ermittelt wurden.
FlieBraten in Kombination mit Serie 30 FlieBraten in Kombination mit Serie 40 FlieBraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 30 Flow rates in combination with series 40 Flow rates in combination with series 50
MKF 4-8 MKF 4-8 MKF 4-8
90 70 25
80 60
70 20
50
& ——ID279 w0 ——I0279 15 — 102,79
E 50 D 1,42 E D 1,42 E e D 1,42
E 4 100,89 €30 100,89 €10 100,89
30 D 0,19 20 1D 0,19 D 0,19
20 5
10 10
0 0 0
10 1/min 250 1/min 3 1/min 200 1/min 0,2 1/min 100 1/min
FlieRraten in Kombination mit Serie 100 FlieRraten in Kombination mit Serie 80
Flow rates in combination with series 100 Flow rates in combination with series 80
MKF 4-8 MKF 4-8
90 90
80 80
70 70
6 e D 2,79 60 e |D 2,79
E & e |D 1,42 E 50 e |D 1,42
g0 100,89 E 4 100,89
30 30
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10 10
0 0 -+
51/min 250 1/min 50 1/min 250 1/min

Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG




rotarus® MKF 8-4

Order No. 951 10 80 21

Mehrkanal-Pumpenkopf fiir vielseitige Anwendungen in Labor,

Industrie und Forschung.

Multichannel pump head for versatile applications in the lab,

industry and research

Einsetzbar™ bei/Usable™ for:

rotarus® smart Serie(s) 30 + 40
rotarus® standard ~ Serie(s) 50 + 100
rotarus® flow Serie(s) 50 + 100

rotarus® volume
rotarus® fast

Serie(s) 50 + 100
Serie(s) 80

Eigenschaften

Characteristics

Finfaches Finlegen der Kassetten

Simple cassette insertion

Automatische Schlauchfixierung

Automatic tube fixing

Anpressdruck einstellbar

Adjustable contact pressure

Rotor aus Edelstahl

Stainless steel rotor

Kanale

Functions

8 (bestuckt mit Kassetten Nr. 953 12 21)

8 (configured with cassettes no. 953 12 21)

Mit Schlauchkassetten fiir Stopperschlduche mit ID 0,89 mm - 1D 2,79 mm

With tube cassettes for stopper tubes for ID 0.89 mm - 1D 2.79 mm

Rollen

Rollers

4 Rollen aus Edelstahl

4 stainless steel rollers

Allgemeine Daten

General data

Pumpen / Pumps 147

www. hirschmannlab.com

Hirschmann Laborgergte GmbH & Co. KG

Gehause Polysulfon (PSU) weil  |Housing Polysulfon (PSU) white
MaRe (L/B/H in mm) 175/110/110 Dimensions (L/W/H in mm) 175/110/110
Gewicht 2,4 kg Weight 2.4 kg
Finsatztemperatur 0-40°C Range of speeds 0- 40°C
Drehzahlbereich 0,2-500 1/min Head and tube detection through RFID 0.2-500 1/min
< | Kopf- und Schlaucherkennung per RFID Ja Tubing bed open/closed monitoring Yes -
% FlieBratenbereich** pro Kanal Flow rate range** §
% Serie 30 0,36 - 160 ml/min Series 30 0.36 - 160 ml/min é
% Serie 40 0,21-91,4 ml/min Series 40 0.21-91.4 ml/min %
§ Serie 50 0,014 - 45 ml/min Series 50 0.014 - 45 ml/min %
= [ Serie 80 3,5 - 228 ml/min Series 80 3.5-228 ml/min =
3| Serie 100 0,34 - 228 ml/min Series 100 0.34 - 228 ml/min S
* GroRe Ansaughdhen, groRe Forderhohen / Forderdriicke, hohe Viskositéten, hohe Partikelbelastungen bedingen . Great suction height, great discharge head / delivery pressure, great viscosity, great particle load necessitate
einer Applikationsberatung. qualified advice.
““Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem ““Indicated flow rates are approximate values measured with water, at 0 meters suction lift and free outlet.
Auslauf ermittelt wurden.
FlieBraten in Kombination mit Serie 30 FlieBraten in Kombination mit Serie 40 FlieBraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 30 Flow rates in combination with series 40 Flow rates in combination with series 50
MKF 8-4 MKF 8-4 MKF 8-4
180 100 50
160 90 45
140 80 40 i
ks 02,79 Zg 02,79 zz D 2,79
Ewuo 1D 2,06 E 50 1D 2,06 Ez; 1D 2,06
E 80 —0142 E — 1,42 €2 — D 1,42
6 1D 0,89 30 1D 0,89 15 —lD 0,89
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20 +—— 10 +—— 5 +——
e = =
10 1/min 350 1/min 3 1/min 200 1/min 0,2 1/min 100 1/min
FlieBraten in Kombination mit Serie 100 FlieBraten in Kombination mit Serie 80
Flow rates in combination with series 100 Flow rates in combination with series 80
MKF 8-4 MKF 8-4
250 250
200 200
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rotarus® MKF 12-8

Order No. 951 10 80 22

Mehrkanal-Pumpenkopf fiir vielseitige Anwendungen in Labor,
Industrie und Forschung.

Multichannel pump head For versatile applications in the lab,
industry and research

Einsetzbar® bei/Usable™ for:

rotarus® smart

rotarus® standard

rotarus® flow

rotarus® volume
rotarus® fast

Serie(s) 30 + 40
Serie(s) 50 + 100
Serie(s) 50 + 100

Serie(s) 50 + 100
Serie(s) 80

Eigenschaften

Characteristics

Finfaches Finlegen der Kassetten

Simple cassette insertion

Automatische Schlauchfixierung

Automatic tube fixing

Anpressdruck einstellbar

Adjustable contact pressure

Kanale

Functions

12 (besttckt mit Kassetten Nr. 953 12 20)

12 (confiqured with cassettes no. 953 12 20)

Mit Schlauchkassetten fir Stopperschlduche mit ID 0,19 mm - 1D 2,79 mm

With tube cassettes for stopper tubes for ID 0.19 mm - 1D 2.79 mm

Rollen Rollers

8 Rollen aus Rulon® 8 Rulon® rollers

Getriebe Gear mechanism

5:1 5:1

Allgemeine Daten General data

Gehause Polysulfon (PSU) weil  |Housing Polysulfon (PSU) white
MaBe (L/B/H in mm) 250/110/110 Dimensions (L/W/H in mm) 250/110/110
Gewicht 3,1kg Weight 3.1kg
Einsatztemperatur 0-40°C Range of speeds 0- 40°C
Drehzahlbereich 0,2 -500 1/min Head and tube detection through RFID 0.2 -500 1/min
Kopf- und Schlaucherkennung per RFID Ja Tubing bed open/closed monitoring Yes

= |FlieRratenbereich“* pro Kanal Flow rate range** s
S 2
o | Serie 30 0,007 - 20,2 ml/min | Series 30 0.007 - 20.2 ml/min |
f=3 (=3
& | Serie 40 0,002-11,6 ml/min  |Series 40 0.002- 1.6 ml/min~ |§
= - - - - =
o | Serie 50 0,0001 - 6,5 ml/min | Series 50 0.0001 - 6.5 ml/min |
% [Serie 80 0,039 - 27,2 ml/min | Series 80 0.039-27.2mljmin |3
= |Serie 100 0,0036 - 27,2 ml/min | Series 100 0.0036 - 27.2 ml/min -
(=Y o
" GroBe Ansaughahen, groBe Firderhahen / Forderdriicke, hohe Viskositaten, hohe Partikelbelastungen bedingen Great suction height, great discharge head / delivery pressure, great viscosity, great particle load necessitate
einer Applikationsberatung qualified advice.
Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem Indicated flow rates are approximate values measured with water, at 0 meters suction lift and free outlet.
Auslauf ermittelt wurden
FlieRraten in Kombination mit Serie 30 FlieBraten in Kombination mit Serie 40 FlieRraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 30 Flow rates in combination with series 40 Flow rates in combination with series 50
MKF 12-8 MKF 12-8 MKF 12-8
25 14 7
12 6 Z
20
10 e 5
o 102,79 e 102,79 . 102,79
E ——I0 1,42 E ——ID 1,42 E ——ID 1,42
LT} 1D 0,89 E 6 —— 100389 €3 —1D 0,89
——1D 0,19 4 —1ID 0,19 2 —1ID 0,19
’ 2 +—— 1 +——
0 0 0 //
10 1/min 350 1/min 3 1/min 200 1/min 0,2 1/min 100 1/min
FlieBraten in Kombination mit Serie 100 FlieBraten in Kombination mit Serie 80
Flow rates in combination with series 100 Flow rates in combination with series 80
MKF 12-8 MKF 12-8
30 30
25 s 25 ——
0 102,79 0 102,79
E“‘ 1D 1,42 Eg D 1,42
€ — D089 E — 0,89
10 10
1D 0,19 =D 0,19
’ e ——
—— .
51/min 500 1/min 50 1/min 500 1/min
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95130 61 21 X2200524001

rotarus® TKF RHOO CKC-LF

Order No. 951 30 61 21

Taumelkolbenpumpenkopf

Optimal in Kombination mit rotarus® fast 80 und fast 80i

Piston pump head

Ideal in combination with rotarus® fast 80 and fast 80i

Einsetzbar™ bei/Usable™ for:
rotarus® smart

Serie(s) 30 + 40

rotarus® volume

Serie(s) 50 + 100

rotarus® standard  Serie(s) 50 + 100  rotarus® fast Serie(s) 80 , = - B
rotarus® flow Serie(s) 50 + 100 Abbildung divergierend/ Illustration divergent
Eigenschaften Characteristics

Kolben Keramik Piston Ceramic

Zylindergehause Kynar® (Fluorcarbon, PVDF) | Cylinder case Kynar® (Fluorcarbon, PVOF)
Zylinder Keramik Cylinder Ceramic

Lippendichtung Rulon® Lip seals Rulon®

Ventile keine Valves No

Fin- / Auslass UNF %" -28 (female) | Flow ports UNF %" -28 (female)
Allgemeine Daten General data

MaBe (L/B/H in mm) 100/100/109 Depth/width/height in mm 100/100/109

Gewicht 0,95 kg Weight 0.95 kg

Max. Differenzdruck 6,9 bar Max. differential pressure 6.9 bar (100 psi)
Einsatztemperatur 4°C-100°C Operation temperature 4°C-100°C

Einstellbares Hubvolumen 2,5-25pl Adjustable piston displacement 2.5-25pl

Kopferkennung per RFID Ja Head and tube detection (RFID) Yes _
FlieBratenbereich** Flow rate range** 2
Serie 30 0,025 - 8,8 ml/min Series 30 0.025 - 8.8 ml/min %
Serie 40 0,008 - 5 ml/min Series 40 0.008 - 5 mi/min o
Serie 50 0,0005 - 2,5 ml/min | Series 50 0.0005 - 2.5 ml/min g
Serie 80 0,125 - 78 ml/min Series 80 0.125 - 78 ml/min R
Serie 100 0,0125- 12,5 ml/min | Series 100 0.0125 - 12.5 ml/min 2

* GroBe Ansaughohen, groRe Forderhohen / Forderdriicke, hohe Viskositaten, hohe Partikelbelastungen bedingen

einer Applikationsberatung.

““Bei den angegebenen FlieBraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughche und freiem

Auslauf ermittelt wurden.

FlieBraten in Kombination mit Serie 30
Flow rates in combination with series 30

. Great suction height, great discharge head / delivery pressure, great viscosity, great particle load necessitate

qualified advice.

“*Indicated flow rates are approximate values measured with water, at 0 meters suction lift and free outlet.

FlieBraten in Kombination mit Serie 40
Flow rates in combination with series 40

FlieBraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 50

TKF RH0O TKF RH0O TKF RHOO
10 6 i 3 .
—— Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection ~—Auslenkung/Deflection
o 100% 5 100% ; 100%
8 = Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection ——Auslenkung/Deflection
7 75% 4 75% 2 75%
o 6 tion c = Auslenkung/Deflection < ~—Auslenkung/Deflection
Es 500 E3 500 £, 500
E 4 tion E = Auslenkung/Deflection E = Auslenkung/Deflection
3 25% 2 25% 1 25%
2 )/ tion Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection
. 10% 11 10% 11 10%
Auslenkung/Deflection W Auslenkung/Deflection W Auslenkung/Deflection
0+ - 5% 0 - 5% 07 N 50
10 1/min 350 1/min 31/min 200 1/min 0,2 1/min 100 1/min
FlieBraten in Kombination mit Serie 100 FlieBraten in Kombination mit Serie 80
Flow rates in combination with series 100 Flow rates in combination with series 80
TKF RHOO TKF RHOO
14 90
= Auslenkung/Deflection - Auslenkung/Deflection
2 100% 80 100%
0 = Auslenkung/Deflection 70 g/ Deflection
75% 60 75%
c 8 tion <50 ~—Auslenkung/Deflection
E 50% E 50%
£ 6 =2
- Auslenkung/Oeflection - Auslenkung/Deflection
. 25% 30 25%
Auslenkung/Deflection 2 Auslenkung/ Deflection
2 10% % 10%
10
W tion Auslenkung/Deflection
0 50 0 - 59
5 1/min 500 1/min 50 1/min 3100 1/min .
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95130 61 41 X2200524001

rotarus® TKF RHO CK(

Order No. 951 30 61

41

Taumelkolbenpumpenkopf
Optimal in Kombination mit rotarus® fast 80 und fast 80i

Piston pump head

Ideal in combination with rotarus® fast 80 and fast 80i
Einsetzbar® bei/Usable™ for:

rotarus® smart

Serie(s) 30 + 40

rotarus® volume

Serie(s) 50 + 100

AD 6,0 mm - 6,4 mm

rotarus® standard  Serie(s) 50 + 100  rotarus® fast Serie(s) 80
rotarus® flow Serie(s) 50 + 100
Eigenschaften Characteristics
Kolben Keramik Piston Ceramic
Zylindergehause Kynar® (Fluorcarbon, PVDF) | Cylinder case Kynar® (Fluorcarbon, PVDF)
Zylinder Keramik Cylinder Ceramic
Lippendichtung Rulon® Lip seals Rulon®
Ventile keine valves No
Ein- / Auslass Anschluss for Schlduche | Flow ports Connection for tubes

0D 6.0 mm - 6.4 mm

Allgemeine Daten

General data

MaBe (L/B/H in mm) 100/100/109 Depth/width/height in mm 100/100/109
Gewicht 0,95 kg Weight 0.95 kg

Max. Differenzdruck 6,9 bar Max. differential pressure 6.9 bar (100 psi)
Einsatztemperatur 4°C-100°C Operation temperature 4°C-100°C
Einstellbares Hubvolumen 5,0 - 50 pl Adjustable piston displacement 5.0 -50 pl
Kopferkennung per RFID Ja Head and tube detection (RFID) Yes
FlieBratenbereich** Flow rate range**

Serie 30 0,05 - 18 ml/min Series 30 0.05 - 18 ml/min
Serie 40 0,015 - 10 ml/min Series 40 0.015 - 10 ml/min
Serie 50 0,001 - 5,0 ml/min Series 50 0.001 - 5,0 ml/min
Serie 80 0,25 - 155 ml/min Series 80 0.25 - 155 ml/min
Serie 100 0,025 - 25 ml/min Series 100 0.025 - 25 ml/min

95130 61 41 X2200524101

* GroBe Ansaughchen, groBe Forderhohen / Forderdricke, hohe Viskositéten, hohe Partikelbelastungen bedingen

einer Applikationsberatung.

““Bei den angegebenen FlieBraten handelt s sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughdhe und freiem

Auslauf ermittelt wurden.

FlieBraten in Kombination mit Serie 30
Flow rates in combination with series 30

" Great suction height, great discharge head / delivery pressure, great viscosity, great particle load necessitate

qualified advice.

“Indicated flow rates are approximate values measured with water, at 0 meters suction lift and free outlet.

FlieBraten in Kombination mit Serie 40
Flow rates in combination with series 40

FlieBraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 50

TKF RHO

= AUslenkung/Deflection

100%

——Auslenkung/Deflection

75%

= Auslenkung/Deflection

TKF RHO

= AUslenkung/ Deflection
100%

= Auslenkung/Deflection
75%

= Auslenkung/Deflection

TKF RHO

—— Auslenkung/Deflection
100%

= Auslenkung/Deflection
75%

—— Auslenkung/Deflection

< < <
Eq 50% E 50% E3 50%
E 8 lenk Deflection E = Auslenkung/Deflection E - Auslenkung/Deflection
6 25% 4 25% 2 25%
4 lenk lection Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection
) 10% 21 10% 1 10%
Auslenkung/Deflection W Auslenkung/Deflection W Auslenkung/Deflection
0 —— 0 — 0 —— ’
5% . 5% 5%
10 1/min 350 1/min 31/min 200 1/min 0,2 1/min 100 1/min
FlieBraten in Kombination mit Serie 100 FlieRraten in Kombination mit Serie 80
Flow rates in combination with series 100 Flow rates in combination with series 80
TKF RHO TKF RHO
30 ) 180 y
= Auslenkung/Deflection - Auslenkung/Deflection
2 100% 160 100%
—— Auslenkung/Deflection 140 I lection
20 75% 120 75%
c = Auslenkung/Deflection £ 100 ——Auslenkung/Deflection
Exs 500 E 50%
E = Auslenkung/Deflection E % - Auslenkung/Deflection
10 25% 60 250
Auslenkung/Deflection 10 tion
51 10% 2 10%
Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection
0 50 0 50
51/min 500 1/min 50 1/min 3100 1/min
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rotarus® TKF RHO CTC

Order No. 951 30 61 43

Taumelkolbenpumpenkopf

Optimal in Kombination mit rotarus® fast 80 und fast 80i

Piston pump head

Ideal in combination with rotarus® fast 80 and fast 80i
Einsetzbar™ bei/Usable™ for:

rotarus® smart

Serie(s) 30 + 40 rotarus® volume

Serie(s) 50 + 100

rotarus® standard  Serie(s) 50 + 100  rotarus® fast Serie(s) 80 ‘ Y - o
® . Abbildung divergierend/ Illustration divergent
rotarus® flow Serie(s) 50 + 100
Eigenschaften Characteristics
Kolben Keramik Piston Ceramic
Zylindergehause Tefzel® (ETFE) Cylinder case Tefzel® (ETFE)
Zylinder Keramik Cylinder Ceramic
Lippendichtung Rulon® Lip seals Rulon®
Ventile keine Valves No
Ein- / Auslass Anschluss for Schlduche | Flow ports Connection for tubes
AD 6,0 mm - 6,4 mm 0D 6.0 mm - 6.4 mm
Allgemeine Daten General data
MaBe (L/B/H in mm) 100/100/109 Depth/width/height in mm 100/100/109
Gewicht 0,96 kg Weight 0.95 kg
Max. Differenzdruck 6,9 bar Max. differential pressure 6.9 bar (100 psi)
Einsatztemperatur 4°C-100°C Operation temperature 4°C-100°C
Einstellbares Hubvolumen 5,0-50 pl Adjustable piston displacement 5.0 - 50 pl
Kopferkennung per RFID Ja Head and tube detection (RFID) Yes
g |HlieRratenbereich** Flow rate range** 2
Z |serie 30 0,05 - 18 ml/min Series 30 0.05 - 18 ml/min S
o | Serie 40 0,015 - 10 ml/min Series 40 0.015 - 10 ml/min o
2 | Serie 50 0,001 - 5,0 ml/min Series 50 0.001 - 5.0 ml/min ;.:
R | Serie 80 0,25 - 155 ml/min Series 80 0.25 - 155 ml/min R
& |Serie 100 0,025 - 25 ml/min Series 100 0.025 - 25 ml/min EN
* GroBe Ansaughhen, groBe Forderhohen / Forderdriicke, hohe Viskositaten, hohe Partikelbelastungen bedingen . Grea suction height, great discharge head / delivery pressure, greal viscosity, greal parlicle load necessitate
einer Applikationsberatung. qualified advice.
““Bei den angegebenen FlieBraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughche und freiem ““Indicated flow rales are approximate values measured with waler, at 0 meters suction lift and free outlet.
Auslauf ermittelt wurden.
FlieBraten in Kombination mit Serie 30 FlieRraten in Kombination mit Serie 40 FlieBraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 30 Flow rates in combination with series 40 Flow rates in combination with series 50
TKF RHO TKF RHO TKF RHO
2 = Auslenkung/Deflection ? = Auslenkung/Deflection —— Auslenkung/Deflection
18 100% 0 100% 100%
16 = Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection
14 75% 8 75% 75%
- 12 tion c —— Auslenkung/Deflection —— Auslenkung/Deflection
E 500 £ 50% 500
E 8 tion E < Auslenkung/Deflection - Auslenkung/Deflection
6 250 4 25% 25%
4 I lection Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection
, % 100 2 4 10% 1 10%
0 Auslenkung/Deflection 0 W Auslenkung/Deflection W Auslenkung/Deflection
o 5% . . 5% 500
10 1/min 350 1/min 3 1/min 200 1/min 0,2 1/min 100 1/min
FlieRraten in Kombination mit Serie 100 FlieBraten in Kombination mit Serie 80
Flow rates in combination with series 100 Flow rates in combination with series 80
TKF RHO TKF RHO
. = Auslenkung/Deflection 180 = Auslenkung/Deflection
2 100% 160 100%
——Auslenkung/Deflection 140 lenkung/Deflection
20 75% 120 75%
E 5 —/s\gnsﬂllenkung/l)eﬂechon E 100 s(]w; Deflection
E = Auslenkung/Deflection E & = Auslenkung/Deflection
10 25% 60 25%
Auslenkung/Deflection 40 Auslenkung/Deflection
5 - 10% 2 % 10%
W lenk tion Auslenkung/Deflection
04 . 50 | =—————— 5%
5 1/min 500 1/min 50 1/min 3100 1/min
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rotarus® TKF RH1 CKC

Order No. 951 30 61 61

Taumelkolbenpumpenkopf
Optimal in Kombination mit rotarus® fast 80 und fast 80i

Piston pump head

Ideal in combination with rotarus® fast 80 and fast 80i
Einsetzbar® bei/Usable™ for:

rotarus® smart

Serie(s) 30 + 40 rotarus® volume

Serie(s) 50 + 100

rotarus® standard  Serie(s) 50 + 100  rotarus® fast Serie(s) 80
Abbildung divergierend/ Illustration divergent ;
g e 9 rotarus® flow Serie(s) 50 + 100
Eigenschaften Characteristics
Kolben Keramik Piston Ceramic
Zylindergehause Kynar® (Fluorcarbon, PVDF) | Cylinder case Kynar® (Fluorcarbon, PVDF)
Zylinder Keramik Cylinder Ceramic
Lippendichtung Rulon® Lip seals Rulon®
Ventile keine Valves No
Ein- / Auslass Anschluss for Schlduche |Flow ports Connection for tubes
AD 6,0 mm - 6,4 mm 0D 6.0 mm-6.4 mm
Allgemeine Daten General data
MaBe (L/B/H in mm) 100/100/109 Depth/width/height in mm 100/100/109
Gewicht 0,95 kg Weight 0.95 kg
Max. Differenzdruck 6,9 bar Max. differential pressure 6.9 bar (100 psi)
Einsatztemperatur 4°C-100°C Operation temperature 4°C-100°C
Einstellbares Hubvolumen 10,0 - 100 Adjustable piston displacement 10.0 - 100 pl
Kopferkennung per RFID Ja Head and tube detection (RFID) Yes
S | FlieBratenbereich** Flow rate range** 2
o~ o~
S | Serie 30 0,10 - 35 ml/min Series 30 0.10 - 35 ml/min s
~ ~
& | Serie 40 0,03 - 20 ml/min Series 40 0.03 - 20 ml/min S
g Serie 50 0,002 - 10 ml/min Series 50 0.002 - 10 ml/min “;f
R | Serie 80 0,5 - 310 ml/min Series 80 0.5 - 310 ml/min R
& | Serie 100 0,05 - 50 ml/min Series 100 0.05 - 50 ml/min EN
* GroBe Ansaughchen, groBe Forderhohen / Forderdricke, hohe Viskositéten, hohe Partikelbelastungen bedingen . Great suction height, great discharge head / delivery pressure, great viscosity, great particle load necessitate
einer Applikationsberatung. qualified advice.
““Bei den angegebenen FlieBraten handelt s sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughdhe und freiem ““Indicated flow rales are approximate values measured with water, at 0 meters suction lift and free outlet.
Auslauf ermittelt wurden.
FlieRraten in Kombination mit Serie 30 FlieBraten in Kombination mit Serie 40 FlieBraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 30 Flow rates in combination with series 40 Flow rates in combination with series 50
TKF RH1 TKF RH1 TKF RH1
40 25 12
- Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection —— Auslenkung/Deflection
35 100% 100% 10 100%
30 lenkung/Deflection 20 = Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection
75% 75% 8 75%
c B —— Auslenkung/Deflection c 15 —— Auslenkung/Deflection - —— Auslenkung/Deflection
Ey 50% E 50% E s 50%
E 15 lenkung/Deflection E 10 e Auslenk lection E - Auslenkung/Deflection
25% 25% 4 25%
10 Auslenkung/Deflection 5 Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection
5 o W o 21 0%
W Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection W Auslenkung/Deflection
0 N 5t 0 [ 5% 0 E 5%
10 1/min 350 1/min 31/min 200 1/min 0,2 1/min 100 1/min
FlieBraten in Kombination mit Serie 100 FlieBraten in Kombination mit Serie 80
Flow rates in combination with series 100 Flow rates in combination with series 80
TKF RH1 TKF RH1
60 ) 350 .
= Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection
s 100% 300 100%
—— Auslenkung/Deflection - Auslenkung/Deflection
20 750 250 75%
c = Auslenkung/Deflection < 200 g/ Deflection
E3 50% E 50%
E - Auslenkung/Deflection E 150 - Auslenkung/Deflection
20 25% 100 25%
Auslenkung/Deflection Auslenkung Deflection
10 4 10% 50 10%
‘W Auslenkung/Deflection W Auslenkung/Deflection
0 —_—— S0 04 - 5%
5 1/min 500 1/min 50 1/min 3100 1/min
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95130 61 63 X2200524001

rotarus® TKF RH1 CTC

Order No. 951 30 61 63

Taumelkolbenpumpenkopf

Optimal in Kombination mit rotarus® fast 80 und fast 80i

Piston pump head

Ideal in combination with rotarus® fast 80 and fast 80i

Einsetzbar™ bei/Usable™ for:
rotarus® smart

Serie(s) 30 + 40

rotarus® volume

Serie(s) 50 + 100

rotarus® standard ~ Serie(s) 50 + 100  rotarus® fast Serie(s) 80 abbidun O O
. ildung divergi ustration div

rotarus® flow Serie(s) 50 + 100 s .

Eigenschaften Characteristics

Kolben Keramik Piston Ceramic

Zylindergehause Tefzel® (ETFE) Cylinder case Tefzel® (ETFE)

Zylinder Keramik Cylinder Ceramic

Lippendichtung Rulon® Lip seals Rulon®

Ventile keine Valves No

Ein- / Auslass Anschluss for Schlduche | Flow ports Connection for tubes

AD 6,0 mm - 6,4 mm

0D 6.0 mm - 6.4 mm

Allgemeine Daten

General data

MaBe (L/B/H in mm) 100/100/109 Depth/width/height in mm 100/100/109
Gewicht 0,96 kg Weight 0.96 kg

Max. Differenzdruck 6,9 bar Max. differential pressure 6.9 bar (100 psi)
Einsatztemperatur 4°C-100°C Operation temperature 4°C-100°C
Einstellbares Hubvolumen 10,0 - 100 il Adjustable piston displacement 10.0 - 100
Kopferkennung per RFID Ja Head and tube detection (RFID) Yes
FlieBratenbereich** Flow rate range**

Serie 30 0,10 - 35 ml/min Series 30 0.10 - 35 ml/min
Serie 40 0,03 - 20 ml/min Series 40 0.03 - 20 ml/min
Serie 50 0,002 - 10 ml/min Series 50 0.002 - 10 ml/min
Serie 80 0,5 - 310 ml/min Series 80 0.5 - 310 ml/min
Serie 100 0,05 - 50 ml/min Series 100 0.05 - 50 ml/min

95130 61 63 X2200524101

* GroBe Ansaughhen, groBe Forderhohen / Forderdricke, hohe Viskositaten, hohe Partikelbelastungen bedingen

einer Applikationsberatung.

““Bei den angegebenen FlieBraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem

Auslauf ermittelt wurden.

FlieBraten in Kombination mit Serie 30
Flow rates in combination with series 30

. Greal suction height, great discharge head / delivery pressure, greal viscosity, greal particle load necessitate

qualified advice.

““Indicated flow rates are approximate values measured with waler, at 0 meters suction lift and free outlel.

FlieBraten in Kombination mit Serie 40
Flow rates in combination with series 40

FlieBraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 50

TKF RH1 TKF RH1 TKF RH1
40 25 12
—— Auslenkung/Deflection —— Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection
35 100% 100% 10 100%
30 I Deflection 20 = Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection
75% 75% 8 75%
c = —— Auslenkung/Deflection ch tion < —— Auslenkung/Deflection
£ 50% E 50% E 500
E 15 Deflection E 10 | lection E = Auslenkung/Deflection
25% 25% 4 25%
10 Auslenkung/Deflection 5 4 Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection
5 10% 21 10%
W Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection W Auslenkung/Deflection
0 5% ! 5% 0 5%
10 1/min 350 1/min 31/min 200 1/min 0,2 1/min 100 1/min
FlieBraten in Kombination mit Serie 100 FlieBraten in Kombination mit Serie 80
Flow rates in combination with series 100 Flow rates in combination with series 80
TKF RH1 TKF RH1
60 350
= Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection
s 100% 300 100%
—— Auslenkung/Deflection —— Auslenkung/Deflection
20 75% 50 75%
< = Auslenkung/Deflection £ 200 [ flection
E3 50% E 50%
E = Auslenkung/Deflection E 150 - Auslenkung/Deflection
20 25% 25%
100
Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection
10 1 10% 50 10%
0 W Auslenkung/Deflection 0 W Auslenkung/Deflection
5% St

5 1/min 500 1/min

50 1/min

3100 1/min
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rotarus® TKF QP-Q1 CKC

Order No. 951 30 62 31

Taumelkolbenpumpenkopf

Optimal in Kombination mit rotarus® fast 80 und fast 80i

Piston pump head

Ideal in combination with rotarus® fast 80 and fast 80i

Einsetzbar® bei/Usable™ for:

rotarus® smart
rotarus® standard
rotarus® flow

rotarus® volume
rotarus® fast

Serie(s) 30 + 40
Serie(s) 50 + 100
Serie(s) 50 + 100

Serie(s) 50 + 100
Serie(s) 80

AD 6,0 mm - 6,4 mm

Eigenschaften Characteristics

Kolben Keramik Piston Ceramic
Zylindergehause Kynar® (Fluorcarbon, PVDF) | Cylinder case Kynar® (Fluorcarbon, PVDF)
Zylinder Keramik Cylinder Ceramic
Lippendichtung Rulon® Lip seals Rulon®

Ventile keine Valves No

Ein- / Auslass Anschluss for Schlduche |Flow ports Connection for tubes

0D 6.0 mm - 6.4 mm

Allgemeine Daten

General data

MaBe (L/B/H in mm) 176/126/122 Depth/width/height in mm 176/126/122
Gewicht 2,2 kg Weight 2.2 kg
Max. Differenzdruck 4,1 bar Max. differential pressure 4.1 bar
Einsatztemperatur 4°C-100°C Operation temperature 4°C-100°C
Einstellbares Hubvolumen 12,8320l Adjustable piston displacement 12.8-320
Kopferkennung per RFID Ja Head and tube detection (RFID) Yes
S | FlieBratenbereich** Flow rate range** 2
o~ o~
S | Serie 30 0,128 - 112 ml/min Series 30 0.128 - 112 ml/min S
= [ Serie 40 1,0 - 3,2 ml/min Series 40 1.0 - 3.2 ml/min 2
5 Serie 50 0,038 - 64 ml/min Series 50 0.038 - 64 ml/min g
R [ Serie 80 0,64 - 576 ml/min Series 80 0.64 - 576 ml/min R
& | Serie 100 0,064 - 160 ml/min | Series 100 0.064 - 160 ml/min EN
* GroBe Ansaughchen, groBe Forderhohen / Forderdricke, hohe Viskositten, hohe Partikelbelastungen bedingen . Great suction height, great discharge head / delivery pressure, great viscosity, great particle load necessitate
einer Applikationsberatung. qualified advice.
““Bei den angegebenen FlieBraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughthe und freiem ““Indicated flow rates are approximate values measured with water, at 0 meters suction lift and free outlet.
Auslauf ermittelt wurden.
FlieBraten in Kombination mit Serie 30 FlieRraten in Kombination mit Serie 40 FlieRraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 30 Flow rates in combination with series 40 Flow rates in combination with series 50
TKF QP-Q1 TKF QP-Q1 TKF QP-Q1
120 70 35
- Auslenkung/Deflection ——Auslenkung/Deflection —— Auslenkung/Deflection
10 100% 0 100% 30 100%
= Auslenkung/Deflection ——Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection
50 75% 50 750 5 75%
c ——Auslenkung/Deflection c 40 9/ Deflection <20 lenkung/Deflection
£ w0 500 E 500 E 50%
E - Auslenkung/Deflection E30 = Auslenkung/ Deflection Eis - Auslenkung/Deflection
40 25% 2 25% 10 25%
Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection
20 10% 10 10% 5 10%
0 W Auslenkung/Deflection 0 W Auslenkung/Deflection 0 W Auslenkung/Deflection
10 1/min 350 1/min s 31/min 200 1/min s 0,2 1/min 100 1/min st
FlieRraten in Kombination mit Serie 100 FlieBraten in Kombination mit Serie 80
Flow rates in combination with series 100 Flow rates in combination with series 80
TKF QP-Q1 TKF QP-Q1
180 = Auslenkung/Deflection 700
160 100% 500 —— Auslenkung/Deflection
140 lenk lection 100%
120 75% 500 I lection
c tion 75
E 100 5000 £ 400 —— Auslenkung/Deflection
E 8 - Auslenkung/Deflection E 300 S0%
60 2% - Auslenkung/Deflection
i 200 25%
o tion Auslenkung/Deflection
» % 10% 100 + 10%
o tion 0 W Auslenkung/Deflection
5 5% 50
51/min 500 1/min 50 1/min 1800 1/min
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rotarus® TKF QP-Q1 CSC

Order No. 951 30 62 32

Taumelkolbenpumpenkopf

95130 62 32 X2200524001

Optimal in Kombination mit rotarus® fast 80 und fast 80i

Piston pump head

Ideal in combination with rotarus® fast 80 and fast 80i
Einsetzbar™ bei/Usable™ for:

rotarus® smart

Serie(s) 30 + 40

rotarus® volume

Serie(s) 50 + 100

rotarus® standard ~ Serie(s) 50 + 100  rotarus® fast Serie(s) 80

rotarus® flow Serie(s) 50 + 100 Abbildung divergierend/ Illustration divergent
Eigenschaften Characteristics

Kolben Keramik Piston Ceramic

Zylindergehause Edelstahl Cylinder case Stainless steel

Zylinder Keramik Cylinder Ceramic

Lippendichtung Rulon® Lip seals Rulon®

Ventile keine Valves No

Fin- / Auslass Ya " NPT (female) Flow ports Yo" NPT (female)
Allgemeine Daten General data

MaBe (L/B/H in mm) 176/126/122 Depth/width/height in mm 176/126/122

Gewicht 2,4kg Weight 2.4 kg

Max. Differenzdruck 6,9 bar Max. differential pressure 6.9 bar (100 psi)
Einsatztemperatur 4°C-177°C Operation temperature 4°C-177°C

Einstellbares Hubvolumen 12,8 - 320l Adjustable piston displacement 12.8 - 320l
Kopferkennung per RFID Ja Head and tube detection (RFID) Yes _
FlieBratenbereich** Flow rate range** §
Serie 30 0,128 - 112 ml/min Series 30 0.128 - 112 ml/min =
Serie 40 1,0 - 3,2 mi/min Series 40 1.0 - 3.2 ml/min 2
Serie 50 0,038 - 64 ml/min Series 50 0.038 - 64 ml/min g
Serie 80 0,64 - 576 ml/min Series 80 0.64 - 576 ml/min =
Serie 100 0,064 - 160 ml/min | Series 100 0.064 - 160 ml/min 8

einer Applikationsberatung.

* GroBe Ansaughohen, groRe Forderhohen / Firderdriicke, hohe Viskositaten, hohe Partikelbelastungen bedingen

. Great suction height, great discharge head / delivery pressure, great viscosity, great particle load necessitate

qualified advice.

““Bei den angegebenen FlieBraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem

“*Indicated flow rates are approximate values measured with water, at 0 meters suction lift and free outlet.
Auslauf ermittelt wurden.

FlieBraten in Kombination mit Serie 30
Flow rates in combination with series 30

FlieBraten in Kombination mit Serie 40
Flow rates in combination with series 40

FlieBraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 50

TKF QP-Q1 TKF QP-Q1 TKF QP-Q1
120 70 35
—— Auslenkung/Deflection —— Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection
0 100% 60 100% 30 100%
= Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection
3 75% 50 75% 5 75%
c —— Auslenkung/Deflection 40 lenk lection <2 | lection
E w0 5000 E 500 E 500
E = Auslenkung/Deflection E30 lenk lection Es - Auslenkung/Deflection
40 25% 25% 25%
20 10
Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection
n 10% 10 10% 5 10%
W tion W Auslenkung/Deflection W Auslenkung/Deflection
0 0 —_— 0 ——————
5% . . 5% 5%
10 1/min 350 1/min 31/min 200 1/min 0,2 1/min 100 1/min
FlieBraten in Kombination mit Serie 100 FlieBraten in Kombination mit Serie 80
Flow rates in combination with series 100 Flow rates in combination with series 80
TKF QP-Q1 TKF QP-Q1
180
—— Auslenkung/Deflection 700
10 100% 600 g/Deflection
140 | g/Deflection 100%
120 75% 500 9/ Deflection
= Auslenkung/Deflection 5%
E 100 S0t £ 400 ——Auslenkung/Deflection
= = I’
E & = Auslenkung/Deflection E 300 S0
60 250 - Auslenkung/Deflection
. . 200 25%
“ tion Auslenkung/Deflection
» 10% 100 - W 10%
0 Auslenkung/Deflection 0 Auslenkung/Deflection
5 1/min 500 1/min st 50 1/min 1800 1/min B
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95130 62 51 X2200524001

rotarus® TKF QP-Q2 CKC

Order No. 951 30 62 51

Taumelkolbenpumpenkopf

Optimal in Kombination mit rotarus® fast 80 und fast 80i

Piston pump head

Ideal in combination with rotarus® fast 80 and fast 80i

Einsetzbar® bei/Usable™ for:
rotarus® smart Serie(s) 30 + 40

rotarus® volume Serie(s) 50 + 100

rotarus® standard  Serie(s) 50 + 100  rotarus® fast Serie(s) 80
Abbildung divergierend/ Illustration divergent rotarus® flow Serie(s) 50 + 100
Eigenschaften Characteristics
Kolben Keramik Piston Ceramic
Zylindergehause Kynar® (Fluorcarbon, PVDF) | Cylinder case Kynar® (Fluorcarbon, PVDF)
Zylinder Keramik Cylinder Ceramic
Lippendichtung Rulon® Lip seals Rulon®
Ventile keine Valves No
Ein- / Auslass Anschluss for Schlduche |Flow ports Connection for tubes

AD 6,0 mm - 6,4 mm

0D 6.0 mm - 6.4 mm

Allgemeine Daten

General data

MaBe (L/B/H in mm) 176/126/122 Depth/width/height in mm 176/126/122

Gewicht 2,2 kg Weight 2.2kg

Max. Differenzdruck 4,1 bar Max. differential pressure 4.1 bar (60 psi)
Einsatztemperatur 4°C-100°C Operation temperature 4°C-100°C

Einstellbares Hubvolumen 28,8 - 720 pl Adjustable piston displacement 28.8-720 pl
Kopferkennung per RFID Ja Head and tube detection (RFID) Yes

FlieBratenbereich** Flow rate range** %
Serie 30 0,288 - 252 ml/min Series 30 0.288 - 252 ml/min %
Serie 40 0,086 - 144 mi/min | Series 40 0.086 - 144 ml/min | =
Serie 50 0,0058 - 72 ml/min | Series 50 0.0058 - 72 ml/min g
Serie 80 1,4 - 1.296 ml/min Series 80 1.4 - 1,296 ml/min S
Serie 100 0,144 - 360 ml/min | Series 100 0.144 - 360 ml/min R

* GroBe Ansaughchen, groBe Forderhohen / Forderdricke, hohe Viskositéten, hohe Partikelbelastungen bedingen

einer Applikationsberatung.

““Bei den angegebenen FlieBraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughdhe und freiem

Auslauf ermittelt wurden.

FlieBraten in Kombination mit Serie 30
Flow rates in combination with series 30

. Great suction height, great discharge head / delivery pressure, great viscosity, great particle load necessitate

qualified advice.

““Indicated flow rates are approximate values measured with water, at 0 melers suction lift and free outlet.

FlieBraten in Kombination mit Serie 40
Flow rates in combination with series 40

FlieBraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 50

TKF QP-Q2 TKF QP-Q2 TKF QP-Q2
300 160 80
——Auslenkung/Deflection - Auslenkung/Deflection —— Auslenkung/Deflection
100% 140 100% 70 100%
250
——Auslenkung/Deflection 120 Deflection 60 lenkung/Deflection
200 75% . 75% 0 75%
c == Auslenkung/Deflection c = Auslenkung/Deflection < —— Auslenkung/Deflection
£ 150 50% E g 50% Euw 500
E . E E
- Auslenkung/Deflection 0 - Auslenkung/Deflection 30 - Auslenkung/Deflection
100 25% 25% 25%
Auslenkung/Deflection 0 Auslenkung/Deflection n Auslenkung/Deflection
50 10% 2 10% 10 10%
Auslenkung/Deflection W Auslenkung/Deflection W Auslenkung/Deflection
0 st 0 5t 0 5t
10 1/min 350 1/min 31/min 200 1/min 0,2 1/min 100 1/min
FlieBraten in Kombination mit Serie 100 FlieRraten in Kombination mit Serie 80
Flow rates in combination with series 100 Flow rates in combination with series 80
TKF QP-Q2 TKF QP-Q2
400
= Auslenkung/Deflection 1400
350 100% 1200 = Auslenkung/Deflection
300 lenk lection 100%
75% 1000 lenk lection
c 20 = Auslenkung/Deflection 5%
£ o £ 800 g/Deflection
< 200 50% E
E | lecti E 00 50%
150 4 tion ——Auslenkung/Deflection
25% 400 25%
100 Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection
50 10% 200 10%
—_ - 50
5%
51/min 500 1/min 50 1/min 1800 1/min
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rotarus® TKF QP-Q2 CSC

Order No. 951 30 62 52

Taumelkolbenpumpenkopf

Optimal in Kombination mit rotarus® fast 80 und fast 80i

Piston pump head

Ideal in combination with rotarus® fast 80 and fast 80i
Einsetzbar™ bei/Usable™ for:

rotarus® smart

Serie(s) 30 + 40

rotarus® volume

Serie(s) 50 + 100

rotarus® standard ~ Serie(s) 50 + 100  rotarus® fast Serie(s) 80
rotarus® flow Serie(s) 50 + 100 Abbildung divergierend/ Illustration divergent
Eigenschaften Characteristics
Kolben Keramik Piston Ceramic
Zylindergehause Edelstahl Cylinder case Stainless steel
Zylinder Keramik Cylinder Ceramic
Lippendichtung Rulon® Lip seals Rulon®
Ventile keine Valves No
Fin- / Auslass Ya" NPT (female) Flow ports Yo" NPT (female)
Allgemeine Daten General data
MaBe (L/B/H in mm) 176/126/122 Depth/width/height in mm 176/126/122
Gewicht 2,4kg Weight 2.4kg
Max. Differenzdruck 6,9 bar Max. differential pressure 6.9 bar (100 psi)
Einsatztemperatur 4°C-177°C Operation temperature 4°C-177°C
Einstellbares Hubvolumen 28,8 - 720 pl Adjustable piston displacement 28.8 - 720 pl
_ | Kopferkennung per RFID Ja Head and tube detection (RFID) Yes _
=3 . . adeals aleeds
< | FlieBratenbereich™ Flow rate range** §
S |Serie 30 0,288 - 252 ml/min Series 30 0.288 - 252 ml/min =
N ~
E Serie 40 0,086 - 144 ml/min Series 40 0.086 - 144 ml/min %
é Serie 50 0,0058 - 72 ml/min | Series 50 0.0058 - 72 ml/min é
3 | Serie 80 1,4 - 1.296 ml/min Series 80 1.4 - 1,296 ml/min R
& |Serie 100 0,144 - 360 ml/min | Series 100 0.144 - 360 ml/min 8
* GroBe Ansaughohen, groRe Forderhohen / Firderdriicke, hohe Viskositaten, hohe Partikelbelastungen bedingen . Great suction height, great discharge head / delivery pressure, great viscosity, great particle load necessitate
einer Applikationsberatung. qualified advice.
““Bei den angegebenen FlieBraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem “*Indicated flow rates are approximate values measured with water, at 0 meters suction lift and free outlet.
Auslauf ermittelt wurden.
FlieBraten in Kombination mit Serie 30 FlieRraten in Kombination mit Serie 40 FlieBraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 30 Flow rates in combination with series 40 Flow rates in combination with series 50
TKF QP-Q2 TKF QP-Q2 TKF QP-Q2
30 = Auslenkung/Deflection 160 = Auslenkung/Deflection & —— Auslenkung/Deflection
250 100% 140 100% 70 100%
= Auslenkung/Deflection 120 [ lection 60 tion
200 75% 75% 75%
c = Auslenkung/Deflection c 10 = Auslenkung/Deflection 50 —— Auslenkung/Deflection
E 150 50% E g 500 E 4 50%
E " —;gzﬁl}enkung/Deﬂemon E 60 zsa; Deflection 30 st tion
Auslenkung/Deflection 0 Auslenkung/Deflection L Auslenkung/Deflection
50 10% 20 10% 10 10%
W Auslenkung/Deflection W Auslenkung/Deflection W Auslenkung/Deflection
0 e 5% 0 N N 5% ° e 5%
10 1/min 350 1/min 31/min 200 1/min 0,2 1/min 100 1/min
FlieRraten in Kombination mit Serie 100 FlieRraten in Kombination mit Serie 80
Flow rates in combination with series 100 Flow rates in combination with series 80
TKF QP-Q2 TKF QP-Q2
0 = Auslenkung/Deflection 1400
350 100% 1200 = Auslenkung/Deflection
300 lenkung/Deflection 100%
75% 1000 lenk lection
250 75%
E ” —/;\gslenkung/ﬂeﬂedmn E 800 s o fon
E 150 —;Z\;uslienkung/l)eﬂediun E o0 ——Auslenkung/Deflection
25%
100 Auslenkung/Deflection 0 Auslenkung/Deflection
50 10% 200 10%
W W Auslenkung/Deflecti
0 ?:jlenkung/ﬂeﬂectmn o 4 SCU; lenkung/Deflection
5 1/min 500 1/min 50 1/min 1800 1/min
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Pumpen / Pumps

rotarus® TKF QP-Q3 CKC

Order No. 951 30 62

71

Taumelkolbenpumpenkopf
Optimal in Kombination mit rotarus® fast 80 und fast 80i

Piston pump head

Ideal in combination with rotarus® fast 80 and fast 80i
Einsetzbar® bei/Usable™ for:

rotarus® smart

Serie(s) 30 + 40

rotarus® volume

Serie(s) 50 + 100

rotarus® standard  Serie(s) 50 + 100  rotarus® fast Serie(s) 80
Abbildung divergierend] Illustration divergent rotarus® flow Serie(s) 50 + 100
Eigenschaften Characteristics
Kolben Keramik Piston Ceramic
Zylindergehause Kynar® (Fluorcarbon, PVDF) | Cylinder case Kynar® (Fluorcarbon, PVDF)
Zylinder Keramik Cylinder Ceramic
Lippendichtung Rulon® Lip seals Rulon®
Ventile keine Valves No
Ein- / Auslass Anschluss for Schlduche | Flow ports Connection for tubes

AD 6,0 mm - 6,4 mm

0D 6.0 mm - 6.4 mm

Allgemeine Daten

General data

MaBe (L/B/H in mm) 176/126/122 Depth/width/height in mm 176/126/122
Gewicht 2,2 kg Weight 2.2kg
Max. Differenzdruck 1,7 bar Max. differential pressure 1.7 bar (25 psi)
Einsatztemperatur 4°C-100°C Operation temperature 4°C-100°C
Einstellbares Hubvolumen 51,2 - 1.280 pl Adjustable piston displacement 51.2 - 1,280 pl
Kopferkennung per RFID Ja Head and tube detection (RFID) Yes
S |FlieBratenbereich** Flow rate range** 2
o~ o~
S | Serie 30 0,512 - 448 ml/min |Series 30 0512-448 ml/min | S
= [ Serie 40 0,154 - 256 ml/min | Series 40 0.154 - 256 ml/min &
5 Serie 50 0,0102 - 128 ml/min | Series 50 0.0102 - 128 ml/min 5
R | Serie 80 2,6 - 2.304 ml/min Series 80 2.6 - 2,304 ml/min S
& | Serie 100 0,256 - 640 ml/min | Series 100 0.256 - 640 ml/min EN
* GroBe Ansaughchen, groBe Forderhohen / Forderdracke, hohe Viskositéten, hohe Partikelbelastungen bedingen . Great suction height, great discharge head / delivery pressure, great viscosity, great particle load necessitate
einer Applikationsberatung. qualified advice.
““Bei den angegebenen FlieBraten handelt s sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughdhe und freiem ““Indicated flow rates are approximate values measured with water, at 0 meters suction lift and free outlet.
Auslauf ermittelt wurden.
FlieBraten in Kombination mit Serie 30 FlieRraten in Kombination mit Serie 40 FlieBraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 30 Flow rates in combination with series 40 Flow rates in combination with series 50
TKF QP-Q3 TKF QP-Q3 TKF QP-Q3
500 300 140
- Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection —— Auslenkung/Deflection
450 1000 250 100% 120 100%
400 ——Auslenkung/Deflection ——Auslenkung/Deflection —— Auslenkung/Deflection
350 75% 200 75% 100 756
< 300 —— Auslenkung/Deflection c —— Auslenkung/ Deflection c 80 lenkung/Deflection
£ 20 50% E 150 50% E 50%
200 lenkung/Deflection E - Auslenkung/Deflection E & - Auslenkung/Deflection
150 25% 100 25% 20 25%
100 lenkung/Deflection Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection
© % 10% 50 10% 20 10%
0 Auslenkung/Deflection 0 W Auslenkung/Deflection o W Auslenkung/Deflection
- 5% N - 5% - 5%
10 1/min 350 1/min 31/min 200 1/min 0,2 1/min 100 1/min
FlieRraten in Kombination mit Serie 100 FlieBraten in Kombination mit Serie 80
Flow rates in combination with series 100 Flow rates in combination with series 80
TKF QP-Q3 TKF QP-Q3
0 = Auslenkung/Deflection 20 = Auslenkung/Deflection
600 100% 100%
= Auslenkung/Deflection 2000 = Auslenkung/Deflection
500 75% 750
c 400 tion g 1500 9 tion
E 50% E 50%
E 300 = Auslenkung/Deflection E 1000 1 /Deflection
200 B 250
Auslenkung/Deflection 500 Auslenkung/Deflection
100 10% 10%
W tion W Auslenkung/Deflection
0~ 50 (e S
5 1/min 500 1/min 50 1/min 1800 1/min
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rotarus® TKF QP-Q3 (SC

Order No. 95130 62 72

Taumelkolbenpumpenkopf
Optimal in Kombination mit rotarus® fast 80 und fast 80i

Piston pump head

Ideal in combination with rotarus® fast 80 and fast 80i
Einsetzbar™ bei/Usable™ for:

rotarus® smart

Serie(s) 30 + 40

rotarus® volume

Serie(s) 50 + 100

Pumpen / Pumps 159

rotarus® standard ~ Serie(s) 50 + 100  rotarus® fast Serie(s) 80
rotarus® flow Serie(s) 50 + 100 Abbildung divergierend/ lllustration divergent
Eigenschaften Characteristics
Kolben Keramik Piston Ceramic
Zylindergehause Edelstahl Cylinder case Stainless steel
Zylinder Keramik Cylinder Ceramic
Lippendichtung Rulon® Lip seals Rulon®
Ventile keine Valves No
Fin- / Auslass Ya " NPT (female) Flow ports Yo" NPT (female)
Allgemeine Daten General data
MaBe (L/8/H in mm) 176/126/122 Depth/width/height in mm 176/126/122
Gewicht 2,4kg Weight 2.4kg
Max. Differenzdruck 6,9 bar Max. differential pressure 6.9 bar (100 psi)
Einsatztemperatur 4°C-177°C Operation temperature 4°C-177°C
Einstellbares Hubvolumen 51,2 - 1.280 pl Adjustable piston displacement 51.2 - 1,280 pl
_ | Kopferkennung per RFID Ja Head and tube detection (RFID) Yes _
§ FlieBratenbereich** Flow rate range** §
% Serie 30 0,512 - 448 ml/min | Series 30 0.512 - 448 ml/min =
E Serie 40 0,154 - 256 ml/min Series 40 0.154 - 256 ml/min %
5 Serie 50 0,0102 - 128 ml/min | Series 50 0.0102 - 128 ml/min 5
3 | Serie 80 2,6 - 2.304 ml/min Series 80 2.6 - 2,304 ml/min =
& |Serie 100 0,256 - 640 ml/min | Series 100 0.256 - 640 ml/min 8
* GroBe Ansaughohen, groRe Forderhohen / Firderdriicke, hohe Viskositaten, hohe Partikelbelastungen bedingen . Great suction height, great discharge head / delivery pressure, great viscosity, great particle load necessitate
einer Applikationsberatung. qualified advice.
““Bei den angegebenen FlieRraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughohe und freiem “*Indicated flow rates are approximate values measured with water, at 0 meters suction lift and free outlet.
Auslauf ermittelt wurden.
FlieBraten in Kombination mit Serie 30 FlieRraten in Kombination mit Serie 40 FlieBraten in Kombination mit Serie 50
Flow rates in combination with series 30 Flow rates in combination with series 40 Flow rates in combination with series 50
TKF QP-Q3 TKF QP-Q3 TKF QP-Q3
00 - Auslenkung/Deflection 30 = Auslenkung/Deflection he - Auslenkung/Deflection
450 100 250 100% 120 1000
400 —— Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection = Auslenkung/Deflection
350 75% 200 75% 100 75%
£ 30 Deflection < —— Auslenkung/Deflection c 30 tion
E 250 50% E 150 50% E 500
E 200 I Deflection E < Auslenkung/Deflection E o - Auslenkung/Deflection
150 25% 100 25% 20 25%
100 { Deflection 5 Auslenkung/Deflection Auslenkung/Deflection
o % 10% ] W 10% 20 W 10%
o Auslenkung/Deflection 0 Auslenkung/Deflection o Auslenkung/Deflection
10 1/min 350 1/min 5 31/min 200 1/min St 0.2 1/min 100 1/min 5

FlieBraten in Kombination mit Serie 100
Flow rates in combination with series 100

FlieBraten in Kombination mit Serie 80
Flow rates in combination with series 80

TKF QP-Q3

= Auslenkung/Deflection
100%

= Auslenkung/Deflection

75%

9/ tion

50%

= Auslenkung/Deflection
25%

500 1/min

Auslenkung/Deflection
10%

Auslenkung/Deflection
5%

2500

TKF QP-Q3

= Auslenkung/Deflection
100%

2000

1500

—— Auslenkung/Deflection
75%

ml/min

1000

lection
50%

Deflection

500

25%

tion

0

50 1/min

10%
Auslenkung/Deflection

5%
1800 1/min
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Schlauchpumpenschléuche fiir Einkanalpumpenképfe
Alle Schlauchpumpenschlduche von Hirschmann sind grundsétzilich mit einem RFID-Transponder ausge
stattet. Hierauf sind wichtige Schlauchparameter gespeichert (Innendurchmesser, Wandstérke, Hersteller-
lebensdauer ....) und kénnen von der Pumpe aufgerufen werden. Mithilfe dieses RFID-Transponders und der
Kopferkennung kann das Geréat mit dem hinterlegten \Werksfaktor des Schiauchs sofort im FlieBratenmodus
und zum Dosieren eines Zielvolumen eingesetzt werden.

Tubes for peristaltic pump for single-channel pump heads

Hirschmann tubes for peristaltic pump tubing always comes with an RFID-chip carrier on which important
tubing parameters (inner diameter, wall thickness, service life expectancy) are saved and available for the
pump’s software. The pump is capable to start instantly in the flow rate and target volume mode through the
available tubing works-factor with this RFID-chip carrier and the pump head identification.

952 13 010
95213011
952 13012
95213013

rgd' 952 13 015
952 13016

952 13 017

952 14 011
952 14 013
952 14 015
952 14 016
952 14 017
952 14 018
952 15013

952 15 015

952 15 016
952 15 018
952 17 011
95217 012
95217 013
952 17 015
952 17 016
95217 017

952 17 018
952 17 019
952 17 035
952 17 036
952 17 037

. 952 17 038
95218 011
952 18 013

952 18 015

952 18 016
95218 017
952 18 035
952 18 036
952 19013
952 19 015
952 19 016
952 19017

95220013
952 20 015
952 20 016
95220017
95221011
95221013
95221 015
952 21016
95221017
95221018
952 21 019
952 21 035
952 21 036

Versilon™ and Tygon® are a registered trademark of SAINTF-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS CORPORATION, Solon USA

PharMed® BPT
PharMed® BPT
PharMed® BPT
PharMed® BPT
PharMed® BPT
PharMed® BPT
PharMed® BPT
Versilon™ 2001
Versilon™ 2001
Versilon™ 20017
Versilon™ 2001
Versilon™ 2001
Versilon™ 2001
Tygon® Chemical
Tygon® Chemical
Tygon® Chemical
Tygon® Chemical
Tygon® SPF-3350
Tygon® SPF-3350
Tygon® SPF-3350
Tygon® SPF-3350
Tygon® SPF-3350
Tygon® SPT-3350
Tygon® SPT-3350
Tygon® SPT-3350
Tygon® SPT-3350
Tygon® SPF-3350
Tygon® SPI-3350
Tygon® SPT-3350
Silikon Peroxid
Silikon Peroxid
Silikon Peroxid
Silikon Peroxid
Silikon Peroxid
Silikon Peroxid
Silikon Peroxid
Tygon® F-4040-A
Tygon® F-4040-A
Tygon® F-4040-A
Tygon® F-4040-A
Versilon™ F-5500-A
Versilon™ F-5500-A
Versilon™ F-5500-A
Versilon™ F-5500-A
Tygon® A-60-G
Tygon® A-60-G
Tygon® A-60-G
Tygon® A-60-G
Tygon® A-60-G
Tygon® A-60-G
Tygon® A-60-G
Tygon® A-60-G
Tygon® A-60-G

Fortsetzung auf der néchsten Seite...
Continued on next page...

0,8
1,6
2,4
3.2
4,8
6,4

1,6
3,2
4,8
6,4

9.5
3,2
4,8
6,4
9,5
1,6
2,4
3,2
4,8
6,4

9,6
11,2
4,8
6,4

9,5
1,6
32
4,8
6,4

4,8
6,4
3,2
4,8
6,4

32
4,8
6,4

1,6
3,2
4,8
6,4
8
956
11,7
4,8
6,4

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1.6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1.6
2.4
24
2.4
2.4
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2.4
24
1,6
1,6
1,6
1.6
1.6
1,6
1,6
1,6
1.6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2.4
2.4

7,6
7,5
7,5
7,6
7,6
7.5
7,6
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M m = = m = m = m = m = ma e m3 m3 ma m3 = m = m ma m3 m3 ma =3 — = —1 —3 —1 — m—) — — — m—) =1 =) — = =) =) = = = = = = —y

EM 10

Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG

www.hirschmannlab.com



Pumpen / Pumps

fortsetzung der vorherigen Seite...
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952 21 037 Tygon® A-60-G 8 2,4 15 1
952 21 038 Tygon® A-60-G 95 24 15 1
95222 011 Tygon® LMT-55 1,6 1,6 15 1
95222012 Tygon® LMT-55 2,4 1,6 75 1
95222 013 Tygon® LMT-55 3,2 1,6 15 1
95222014 Tygon® LMT-55 4 1,6 15 1
952 22 015 Tygon® LMT-55 4,8 1,6 15 1
95222 016 Tygon® LMT-55 6,4 1,6 15 1
95222017 Tygon® LMT-55 8 1,6 15 1
95222 018 Tygon® LMT-55 9,6 1,6 15 1
95222 019 Tygon® LMT-55 11,2 1,6 15 1
952 22 035 Tygon® LMT-55 4,8 24 15 1
952 22 036 Tygon® LMT-55 6.4 2,4 75 1
952 22 037 Tygon® LMT-55 8 2,4 75 1
952 22 038 Tygon® LMT-55 9,6 2.4 15 1
95223011 Tygon® S3 E-LFL 1,6 1,6 7,6 1
95223013 Tygon® S3 E-LFL 32 1,6 7,5 1
95223 015 Tygon® S3 E-LFL 4,8 1,6 7,5 1
95223016 Tygon® S3 E-LFL 6,4 1,6 7,6 1
95223017 Tygon® S3 E-LFL 8 1,6 7,6 1
Versilon™ and Tygon® are a registered trademark of SAINFGOBAIN PERFORMANCE PLASTICS CORPORATION, Solon USA EM 10
Schlauchpumpen-Stopperschléuche fir Mehrkanalpumpenképfe (inkl. RFID-Transponder)
Stopper tubes for peristaltic pumps with multi-channel pump heads (incl. RFID transponder)
952 13 703 PharMed”® BPT 2 Stopper 104 0,25 orange-blau/ orange-blue 0,91 381 6
95213 710 PharMed® BPT 2 Stopper 104 0,89 orange-orange/ orange-orange 0,86 381 6
95213 717 PharlMed® BPT 2 Stopper 104 1,42 gelb-gelb/ yellow-yellow 0,86 381 6
952 13722 PharMed”® BPT 2 Stopper 104 2,06 violett-violett/ violet-violet 0,86 381 6
95213 725 PharMed® BPT 2 Stopper 104 2,79 violett-weil3/ violetwhite 0,86 381 6
952 14 704 Versilon™ 2001 2 Stopper 104 0,38  orange-grin/ orange-green 0,91 381 6
952 14 708 Versilon™ 2001 2 Stopper 104 0,64  orange-weil3/ orange-white 0,91 381 6
952 14 712 Versilon™ 2001 2 Stopper 104 1,02 weil3-weil3/ white-white 0,86 381 6
95214 718 Versilon™ 2001 2 Stopper 104 1,52 gelb-blau/ yellow-blue 0,86 381 6
952 14 722 Versilon™ 20017 2 Stopper 104 2,06 violett-violett/ violet-violet 0,86 381 6
952 14 725 Versilon™ 20017 2 Siopper 104 2,79 violett-weil3/ violetwhite 0,86 381 6
95217 710 Tygon® SPT.3350 2 Stopper 104 0,89 orange-orange/ orange-orange 0,86 381 6
95217 717 Tygon® SPT-3350 2 Siopper 104 1,42 gelb-gelb/ yellow-yellow 0,86 381 6
952 17 722 Tygon® SPT-3350 2 Stopper 104 2,06 violett-violett/ violet-violet 0,86 381 6
95217 725 Tygon® SPT-3350 2 Siopper 104 2,79 violett-weil3/ violetwhite 0,86 381 6
952 19 703 Tygon® F-4040-A 2 Stopper 104 0,25  orange-blau/ orange-blue 0,91 381 12
95219710 Tygon® F-4040-A 2 Stopper 104 0,89 orange-orange/ orange-orange 0,86 381 12
95219717 Tygon® F-4040-A 2 Stopper 104 1,42 gelb-gelb/ yellow-yellow 0,86 381 12
95219722 Tygon® F-4040-A 2 Stopper 104 2,06 violett-violett/ violet-violet 0,86 381 12
95219 725 Tygon® F-4040-A 2 Stopper 104 2,79 violett-weil3/ violetwhite 0,86 381 12
95220710 Versilon™ F-5500-A 2 Stopper 104 0,89 orange-orange/ orange-orange 0,86 381 12
95220717 Versilon™ F-5500-A 2 Stopper 104 1,42 gelb-gelb/ yellow-yellow 0,86 381 12
95220722 Versilon™ F-5500-A 2 Stopper 104 2,06 violett-violett/ violet-violet 0,86 381 12
952 20 725 Versilon™ F-5500-A 2 Stopper 104 2,79 violett-weil3/ violet-white 0,86 381 12
95222 702 Tygon® LMT55 2 Stopper 104 0,19 orange-rol/ orange-red 0,91 381 12
95222 703 Tygon® LMT55 2 Stopper 104 0,25 orange-blau/ orange-blue 0,91 381 12
95222710 Tygon® LMT55 2 Stopper 104 0,89 orange-orange/ orange-orange 0,86 381 12
95222717 Tygon® LMT55 2 Stopper 104 1,42 gelb-gelb/ yellow-yellow 0,86 381 12
95222 722 Tygon® LMT55 2 Stopper 104 2,06 violettviolett/ violet-violet 0,86 381 12
95222 725 Tygon® LMT55 2 Stopper 104 2,79 violett-weil3/ violetwhite 0,86 381 12
95223 703 Tygon® S3 ELfL 2 Stopper 104 0,25 orange-blau/ orange-blue 0,91 381 12
952 23 706 Tygon® S3 ELFL 2 Stopper 104 0,51  orange-gelb/ orange-yellow 0,91 381 12
952 23 708 Tygon® S3 ELFL 2 Stopper 104 0,64  orange-weil3/ orange-white 0,91 381 12
95223710 Tygon® S3 ELFL 2 Stopper 104 0,89 orange-orange/ orange-orange 0,86 381 12
95223712 Tygon® S3 ELFL 2 Stopper 104 1,02 weilB-weilB/ white-white 0,86 381 12
95223718 Tygon® S3 ELFL 2 Stopper 104 1,52 gelb-blau/ yellow-blue 0,86 381 12
95223 722 Tygon® S3 ELFL 2 Stopper 104 2,06 violett-violett/ violet-violet 0,86 381 12
952 23 725 Tygon® S3 ELFL 2 Stopper 104 2,79 violett-weil3/ violetwhite 0,86 381 12
Versilon™ and Tygon® are a registered trademark of SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS CORPORATION, Solon USA EM 10
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162 Pumpen / Pumps

Schlauchpumpen-Verldngerungsschlduche fiir Stopperschléuche (inkl. RFID-Transponder)

Stopper tube extension for peristaltic pumps (incl. RFID transponder)

952 13 503 PharMed® BPT Verléngerungsschlauch/ extension tube
952 13 506 PharMed® BPT Verléngerungsschlauch/ extension tube
952 13 509 PharMed® BPT Verléngerungsschlauch/ extension tube
95213510 PharMed® BPT Verléngerungsschlauch/ extension tube
95213512 PharMed® BPT Verléngerungsschlauch/ extension tube
952 13516 PharMed® BPT Verlcngerungsschlauch/ extension tube
95213517 PharMed® BPT Verléngerungsschlauch/ extension tube
952 13522 PharMed® BPT Verléngerungsschlauch/ extension tube
952 13525 PharMed® BPT Verlngerungsschlauch/ extension tube
952 14 504 Versilon™ 2001 Verléngerungsschlauch/ extension tube
952 14512 Versilon™ 2001 Verléngerungsschlauch/ extension tube
952 14 518 Versilon™ 2001 Verléngerungsschlauch/ extension tube
95214522 Versilon™ 2001 Verléngerungsschlauch/ extension tube
952 14525 Versilon™ 2001 Verlidngerungsschlauch/ extension tube
952 17 502 Tygon® SPT-3350 Verlingerungsschlauch/ extension tube
952 17 503 Tygon® SPT-3350 Verléngerungsschlauch/ extension tube
952 17 510 Tygon® SPT3350 Verléngerungsschlauch/ extension tube
95217 517 Tygon® SPF3350 Verlingerungsschlauch/ extension tube
95217 522 Tygon® SPT-3350 Verléngerungsschlauch/ extension tube
95217525 Tygon® SPT-3350 Verléngerungsschlauch/ extension tube
952 19 503 Tygon® F-4040-A Verldngerungsschlauch/ extension tube
952 19510 Tygon® F-4040-A Verlangerungsschlauch/ extension tube
95219517 Tygon® F-4040-A Verlangerungsschlauch/ extension tube
95219522 Tygon® F-4040-A Verlangerungsschlauch/ extension tube
952 19525 Tygon® F-4040-A Verlangerungsschlauch/ extension tube
952 20 506 Versilon™ F-5500-A Verléngerungsschlauch/ extension tube
95220 510 Versilon™ F-5500-A Verléngerungsschlauch/ extension tube
95220512 Versilon™ F-5500-A Verléngerungsschlauch/ extension tube
95220517 Versilon™ F-5500-A Verléngerungsschlauch/ extension tube
95220518 Versilon™ F-5500-A Verléngerungsschlauch,/ extension tube
95220522 Versilon™ F-5500-A Verléngerungsschlauch/ extension tube
952 20 525 Versilon™ F-5500-A Verléingerungsschlauch/ extension tube
952 22 501 Tygon® LMT-55 Verléngerungsschlauch/ extension tube

952 22 502 Tygon® LMT-55 Verléngerungsschlauch/ extension tube

952 22 503 Tygon® LMT-55 Verlangerungsschlauch/ extension tube

952 22 506 Tygon® LMT-55 Verléngerungsschlauch/ extension tube

952 22 509 Tygon® LMT55 Verléngerungsschlauch/ extension tube
95222 510 Tygon® LMT55 Verléngerungsschlauch/ extension tube
95222512 Tygon® LMT-55 Verléngerungsschlauch/ extension tube
95222515 Tygon® IMT-55 Verléngerungsschlauch/ extension tube
95222517 Tygon® LMT55 Verléngerungsschlauch/ extension tube
95222518 Tygon® LMT-55 Verléngerungsschlauch/ extension tube
95222522 Tygon® IMT-55 Verléngerungsschlauch/ extension tube
95222525 Tygon® LMT-55 Verldngerungsschlauch/ extension tube
95222 526 Tygon® LMT-55 Verléngerungsschlauch/ extension tube
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0,38
1,02
1,52
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0,25
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1,42
2,06
2,79
0,25
0,89
1,42
2,06
2,79
0,51
0,89
1,02
1,42
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2,06
2,79
0,13
0,19
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0,51
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1,02
1,22
1,42
1,62
2,06
2,79
3,17

0,91
0,91
0,91
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0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
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0,86
0,86
0,86
0,86
0,91
0,86
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Schlauch fir Taumelkolbenpumpenképfe

Dieser Schlauch enthélt keinen RFID-Transponder. Auf Anfrage kénnen auch andere Ldngen beschafft werden.

Tube for piston pump heads

This tube does not contain a RFID transponder. Other lengths can be ordered on request.

95224005  PTFE-Schiauch, AD 6,35 mm (1/4*), L 3 Meter 4,35 (11/64")

6,35 (1,4*)

1,0
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Zertifikate / Certificate [RIEX]

Chargen-Kalibrierzertifikat

I Die Messgerdte einer Produktionscharge und das Qualitétszertifikat tragen die gleiche Chargen-Nummer.
Das Zertifikat zeigt den Mittelwert der Produktionscharge, die Standardabweichung und die vorgeschriebene
Toleranz. Online abrufbar bis 5 Jahre nach Herstellungsdatum.

Batch Calibration Report e

I All measuring instruments of one production lot and the quality certificate show the same batch number. The
certificate provides also information on the mean value of the production lot, the standard deviation and the
prescribed tolerance. Online available up to 5 years after manufacturing date.

www.hirschmannlab.de/Dienstleistungen Separates Chargen-Zertifikat

998 01 01 www.hirschmannlab.com/service batch-certificate, separately ordered

Einzel-Kalibrierzertifikat

W Messgerdt und Quadlitétszertifikat sind mit einer individuellen Gerdte-Nummer versehen. Das Zertifikat enthdlt
folgende Angaben: das Nennvolumen, die vorgeschriebene Toleranz, den tatsichlichen Messwert dieses
Gerdtes sowie die Messunsicherheit.

Single Calibration Report —

[0 The qudlity certificate and the instrument are equipped with an individual serial number. The certificate provi-
des the following information: the nominal volume, the prescribed tolerance, the actually determined volume
of the instrument and the uncertainty of measurement.

Einzel-Kalibrierzertifikat
R Single Calibration Report
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(XA Zertifikate / Certificate

USP Einzel-Qualitétszertifikat fir konformitétsbescheinigte Volumenmessgeréte fir das
Quadlitéits-Labor.

USP Individual Certificate of Performance for conformity certified measuring instruments for the
quality laboratory.

USP- Einzelzertifikat

I Messgerdt und Einzelzertifikat sind mit einer individuellen Gerédte-Nummer versehen. Das Zertifikat enthélt
folgende Angaben: das Nennvolumen, die vorgeschriebene Toleranz entsprechend USP, den tatscchlichen
Messwert dieses Gerdtes sowie die Messunsicherheit.

| USP Certificate of Performance

I The quality certificate and the instrument are equipped with an individual serial number. The certificate
provides the following information: the nominal volume, the prescribed tolerance according USP, the actually
determined volume of the instrument and the uncertainty of measurement.

USP- Einzel-Qualitétszertifikat
998 01 04 USP- Individual Certificate of Performance

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com



Zertifikate / Certificate [EIe]

DAkkS Zertifikat fir Hirschmann Glasgerdte ab Werk

[0 Der Kalibrierschein enispricht nationalen und internationalen Standards und ist weltweit anerkann.
Das DAkkS-Kalibrierlabor von Hirschmann Laborgeréte ist durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS)
akkreditiert, Zertifikate fir nachfolgende, ab Werk Eberstadt gelieferte, Neugerdte zu erstellen.

DAKKS certficate for Hirschmann volumtric glass-ware delivered ex works

I The DAkKS calibration certificate meets national and international standards and is accepted worldwide. The
DAKKS calibration laboratory at Hirschmann Laborgeréte has been accredited by the Deutsche
Akkreditierungsstelle (DAkkS) to issue certificates for the following items, delivered new ex works Eberstadt.

Messpipetten, 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25; 50 m!
Graduated pipettes, 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5;10; 20; 25; 50 m/ S i
Vollpipetten, 0,5; 1; 2; 3; 10; 20, 25; 50; 100; 150, 200 m! i L
Volumetric pipettes, 0,5; 1; 2; 3; 10; 20; 25; 50; 100; 150, 200 m! sormm,

998 01 31

998 01 32

Messzylinder, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 m/ L
Measuring cylinders, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 ml o
Messkolben, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 ml|
Volumetric flasks, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 m o ot ot
Biiretten, 2, 5, 10, 25, 50, 100 mi oo
Burettes, 2, 5, 10, 25, 50, 100 mi _.

998 01 33

998 01 34

998 01 35

DAkkS Zertifikat fir Hirschmann Laborgerdte ab Werk

I Der DAKKS Kalibrierschein entspricht nationalen und internationalen Standards und ist weltweit anerkannt .
Das DAkkS-Kalibrierlabor von Hirschmann Laborgeréte ist durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS)
akkreditiert, Zertifikate fir nachfolgende, gelieferte Gerdte zu erstellen.

DAKKS cerfficate for Hirschmann liquid handling devices delivered from Hirschmann production

0 The DAkKS calibration certificate meets national and international standards and is accepted worldwide. The
DAKKS calibration laboratory at Hirschmann Laborgeréte has been accredlied by the Deutsche
Akkreditierungsstelle (DAkkS) to issue certificates for the following items.

998 01 11 ceramus® und ceramus®-classic variable Volumen 0,2 - 60 ml
ceramus® and ceramus®classic, variable volumes 0,2 - 60 m/

998 01 12 ceramus® und ceramus®<classic Fixvolumen 1 - 50 mi
ceramus® and ceramus®-classic, fixed volumes 1 - 50 ml

akku-drive® 20 + 50 ml
akku-drive® 20 + 50 mi
solarus® 70 + 20 + 50 ml
solarus® 70 + 20 + 50 ml
labopette® variabel 0,5 p! - 5 mi / labopetior -e
labopette® variabel 0,5 p! - 5 ml / labopettor g
labopette® fix 0,5 pl-5 ml
labopette® fix 0,5 pl -5 ml R
labopette® 8 - Kanal, 0,5 - 250 pl T = =

labopette® 8 - channel, 0,5 - 250 pl =iy
labopette® 12 - Kanal, 5 - 250 pi
e labopette® 12 - channel, 5 - 250 vl et
opus® 10, 20 + 50 ml
996 0119 opus® 10, 20 + 50 ml e
EM 6 :

998 01 13

998 01 14

99801 15

998 01 16

998 01 17

Eine detaillierte Liste entnehmen Sie: / For more detailed information visit:
www.european-accreditation.org

www. hirschmannlab.com Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG



g Individualglas / Individually labelled glassware

So einzigartig wie ein Fingerabdruck

EM Techcolor. HiClass im Volumenmessen, jetzt auch mit Individualkennzeichnung.

[ Datamatrix-Code, Barcode, Zahlen und Buchstaben: die innovative, daverhafte Hirschmann-Codierung
ermaglicht es jetzt, jedes Messgeréat mit einer einzigartigen, unverwechselbaren Signatur zu versehen.
Das Gerdt kann so iiber die gesamte Gebrauchsdauver hinweg eindeutig identifiziert werden.

As unique as a fingerprint

EM Techcolor. HiClass in Volumetric measuring, now available with individual labelling.

1 Data matrix code, barcode, numbers and letters: innovative, durable Hirschmann coding now enables to add
an unique, unequivocal Signature to every single device. Individual labelling enables unambiguous identifica-
tion of the device throughout the entire period of use.

Auftragsgrundkosten fur Individualkennzeichnung
Basic order charges for individual labelling

998 10 90 Aufpreis fiir Matrixcode / Surcharge for matrix code
998 10 80 Aufpreis fur Barcode / Surcharge for barcode

998 10 70 Aufpreis fiir Text / Surcharge for text

998 10 00

EM 6

Zahlen und
) Buchstaben.
\Data-Matrix Code: Die Nummerierung

\Damit kénnen ermoglicht bei Ver-

\ungleich mehr Daten
als im Barcode auf
\kleiner Flache
\gespeichert werden:
\Produktionscharge
wund - jahr, Konformi-
\tatszeichen, Geréte-
\typ. Priifwerte und

suchen oder bei
Prufungsintervallen
die eindeutige Identi-
fikation der Volumen-
messgerate und unter-
bindet so auch die
Verschleppung von
Medien.

Data-Matrix-Code
Distinctly more data
can be saved on a
small surface than in
a barcode: produc-
tion batch and year,
conformity symbol,
unit type, test values

Numbers and letters
Numbering enables
the clear identifica-
tion of volumetric
measuring devices
auring trials or test
intervals, thus also
preventing the
carryover of media.

‘weiteres mehr. and much more.

So konnen die ata can be
“Daten mit einem ~imported to a PC
Barcode-Scanner in with a barcode
\den PC eingelesen scanner and

.und enlsprechend appropriately linked.
‘verknupft werden.

Hirschmann Laborgerdte GmbH & Co. KG www. hirschmannlab.com



Sicherheitsbeschichtung/ Safety coating

Sicherheitsbeschichtung
Safety coating

PURClass in the lab - so sicher wie im Safe

Sicherheitsbeschichtung fiir Volumenmessgerdte aus Glas und Laborflaschen

2 Die Polyurethanbeschichtung (Abk. PU, PUR), die den Messkolben/Zylinder/Laborflasche schiitzend umhiillt, verhin-
dert ein Auslaufen des Mediums bzw. der kritischen oder geféhrlichen chemischen Flissigkeit und beugt méglichen
Verletzungen im Falle eines Glasbruchs vor. Bei Bestellung geben Sie bitle die gewtinschte Artikelnummer des Volu-
menmessgeréles sowie die Zusatznummer fur die PUR Beschichtung 998 11 50 in der jeweiligen Bestellmenge an.

PURClass in the lab - as safe as in a safe.

Safety coating for glass volumetric measuring devices and laboratory bottles

I The Polyurethan coating (abbr. PU, PUR) of the volumetric flask/cylinder/laboratory bottle prevents leakage of media
and critical or dangerous chemical liquids and helps prevent potential injuries in case of glass breakage. When
ordering, please state the requested article no. of the volumetric measuring device as well as the auxiliary no. of the
PUR coating 998 11 50 in the respective order quantity.

998 11 50 Aufpreis fir PUR-Beschichtung/Surcharge for PUR-coating.

167

Mischzylinder DURAN ® K. B
2 mit NS-Schliff und Polystopfen, Strichteilung, blau graduiert, DIN EN ISO 4788.

Measuring cylinders DURAN ° class B
I with NS ground and poly stopper, short line blue graduation, DIN EN ISO 4788.

233 01 60 PU 10 0,2 10/19 0,15 160 2
23301 70 PU 25 0,5 14/23 0,375 193 2
23301 75 PU 50 1,0 19/26 0,75 226 2
23301 80 PU 100 1,0 24,29 0,75 290 2
233 01 86 PU 250 2,0 29/32 1,56 367 2
233 01 90 PU 500 5,0 34/35 3,79 425 2
23301 93 PU 71000 10,0 45/40 7,5 570 7
23301 94 PU 2000 20,0 45/40 15,0 610 1
DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 3

Mischzylinder DURAN °© KI. A
[0 konformitaisbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, mit NS-Schliff und Polystopfen, Hauplpunkie-Ringteilung,
blau graduiert, DIN EN ISO 4788, zusdtzliche Qualittszertifikate siehe Seite 89 + 127-129.

Measuring cylinders DURAN ° class A
1 conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, main point graduation, blue
graduation, DIN EN ISO 4788, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

234 01 60 PU 10 02 10/19 0,17 160 2
23401 70 PU 25 0,5 14/23 0,25 193 2
23401 75 PU 50 1,0 19/26 0,56 226 2
234 01 80 PU 100 1,0 24,29 0,5 290 2
234 01 86 PU 250 2,0 29/32 1,0 367 2
234 01 90 PU 500 5,0 34/35 2,5 425 2
234 01 93 PU 71000 10,0 45/40 5,0 510 7
234 01 94 PU 2000 20,0 45/40 10,0 670 1
DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, \Wertheim. EM 3
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Mischzylinder DURAN ® KI. A
[ konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, mit NS-Schliff und Hohlglasstopfen, Hauptpunkte-Ring-
teilung, blau graduiert, DIN EN ISO 4788, zusétzliche Qualitétszertifikate siehe Seite 8-2 + 127-129.

Measuring cylinders DURAN ° class A
I conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and hollow glass stopper, main point

graduation, blue graduation, DIN EN ISO 4788, for additional quadlity certificates see pages 10-11 + 127-129.

234 02 60 PU 10 02 10/19 o1 160 2
23402 70 PU 25 05 14/23 0,25 193 2
234 02 75 PU 50 1 19/26 0,5 226 2
234 02 80 PU 100 7 24/29 0,5 290 2
234 02 86 PU 250 2 29/32 1,0 367 2
234 02 90 PU 500 5 34/35 2,5 425 2
234 02 93 PU 1000 10 45/40 5,0 570 1
234 02 94 PU 2000 20 45/40 10,0 610 1
DURAN? s a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 3

Messkolben DURAN © KI. A
% Braunglas, konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Polystopfen, DIN EN ISO 1042,
zusdtzliche Qualitéitszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN ° class A
5 amber glass, conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper,
DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

264 01 52 PU 5 7/16 0,025 70 2
264 01 53 PU 5 10/19™ 0,04 70 2
264 01 60 PU 10 7/16 0,025 90 2
264 01 61 PU 70 10/19™ 0,04 90 2
264 01 65 PU 20 10/19 0,04 110 2
264 01 66 PU 20 12721 0,04 110 2
264 01 70 PU 25 10/19 0,04 110 2
26401 71PU 25 12/21™ 0,06 110 2
264 01 75 PU 50 12721 0,06 140 2
264 01 78 PU 50 14/23™ 0,08 140 2
264 01 80 PU 100 12/21 0,1 170 2
264 01 81 PU 100 14/23 0,1 170 2
264 01 85 PU 200 14/23 0,15 210 2
264 01 86 PU 250 14/23 0,15 220 2
264 01 90 PU 500 19/26 0,25 260 2
264 01 93 PU 1000 24/29 0,4 300 7
264 01 94 PU 2000 29/32 0,6 370 7
DURAN?® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 3

*w = weithals
*w = wide neck
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Messkolben DURAN © KI. A
0 Braunglas, konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Hohlglasstopfen braun,
DIN EN ISO 1042, zusétzliche Quadlitéitszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN © class A
[ amber glass, conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and hollow amber glass stopper,
DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

264 02 52 PU 5 7/16 0,025 70 2
264 02 53 PU 5 10/19™ 0,04 70 2
264 02 60 PU 10 7/16 0,025 90 2
26402 61PU 10 10/19™ 0,04 90 2
264 02 65 PU 20 10/19 0,04 110 2
264 02 66 PU 20 12727 0,04 110 2
264 02 70 PU 25 10/19 0,04 110 2
2640271 PU 25 12727 0,06 110 2
2640275 PU 50 12/21 0,06 140 2
26402 78 PU 50 14/23™ 0,08 140 2
264 02 80 PU 100 12/21 0,1 170 2
264 02 81 PU 100 14/23 01 170 2
264 02 85 PU 200 14/23 0,15 210 2
264 02 86 PU 250 14/23 0,15 220 2
264 02 90 PU 500 19/26 0,25 260 2
264 02 93 PU 1000 24729 0,4 300 7

264 02 94 PU 2000 29/32 0,6 370 1

DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 3

Messkolben DURAN © Ki. A
[0 konformitéisbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, INS-Schliff und Polysiopfen, blau graduiert,
DIN EN ISO 1042, zusdtzliche Qualitéitszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN © class A
[ conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, blue graduation,
DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

282 01 52 PU 5 7/16 0,025 70 2
282 01 53 PU 5 10/19" 0,04 70 2
282 01 60 PU 10 7/16 0,025 90 2
28201 61 PU 10 10/19 0,04 90 2
282 01 65 PU 20 10/19 0,04 170 2
282 01 66 PU 20 12/21" 0,04 105 2
282 01 70 PU 25 10/19 0,04 170 2
2820171 PU 25 12727 0,06 110 2
2820175 PU 50 12/21 0,06 140 2
282 01 78 PU 50 14/23" 0,08 7140 2
282 01 80 PU 100 12/21 0,17 170 2
282 01 81 PU 100 14/23 o1 170 2
282 01 85 PU 200 14/23 0,15 210 2
282 01 86 PU 250 14/23 0,15 220 2
282 01 90 PU 500 19/26 0,25 260 2
282 01 92 PU 7000 24/29 0,6 300 7
282 01 93 PU 71000 24,29 0,4 300 7
282 01 94 PU 2000 29/32 0,6 370 7
282 01 97 PU 5000 34/35 1,2 470 7
282 01 98 PU 70000 45/40 2 570 7

4

S

DURANE is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim.

*w = weithals
*w = wide neck
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Messkolben DURAN ® KI. A
konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schiiff und Hohlglasstopfen, blau graduiert,
DIN EN ISO 1042, zusdtzliche Qualittszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN ® class A
conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and hollow glass stopper, blue graduation,
DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

282 02 52 PU 5 7/16 0,025 70 2
282 02 53 PU 5 10/19" 0,04 70 2
282 02 60 PU 70 7/16 0,025 90 2
282 02 61 PU 70 10/19™ 0,04 90 2
282 02 65 PU 20 10/19 0,04 110 2
282 02 66 PU 20 12/27™ 0,04 105 2
282 02 70 PU 25 10/19 0,04 170 2
2820271 PU 25 12/21™" 0,06 710 2
28202 75 PU 50 12/21 0,06 7140 2
282 02 78 PU 50 14/23™ 0,08 7140 2
282 02 80 PU 100 12/21 0,17 170 2
282 02 81 PU 100 14/23 0,1 170 2
282 02 85 PU 200 14/23 0,75 210 2
282 02 86 PU 250 14/23 0,15 220 2
282 02 90 PU 500 19/26 0,25 260 2
282 02 92 PU 7000 19/32w 0,6 300 7
282 02 93 PU 7000 24/29 0,4 300 7
282 02 94 PU 2000 29/32 0,6 370 7
282 02 97 PU 5000 34/35 1,2 470 7
282 02 98 PU 70000 45/40 2 570 7
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4
Messkolben DURAN ° KI. A
konformitétsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schiiff, ohne Stopfen, blau graduiert,
DIN EN ISO 1042, zusdtzliche Qualitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.
Volumetric flasks DURAN °© class A
conformity certified, with dated batch identification, with NS ground, without stopper, blue graduation,
DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.
282 03 52 PU 5 7/16 0,025 70 2
282 03 53 PU 5 10/19" 0,04 70 2
282 03 60 PU 10 7/16 0,025 90 2
282 03 61 PU 10 10/19™ 0,04 90 2
282 03 65 PU 20 10/19 0,04 710 2
282 03 66 PU 20 12/27" 0,04 105 2
282 03 70 PU 25 10/19 0,04 110 2
2820371 PU 25) 12/21™ 0,06 770 2
282 03 75 PU 50 12/21 0,06 740 2
282 03 78 PU 50 14/23" 0,08 740 2
282 03 80 PU 100 12/21 0,1 170 2
282 03 81 PU 7100 14/23 0,1 770 2
282 03 85 PU 200 14/23 0,15 210 2
282 03 86 PU 250 14/23 0,15 220 2
282 03 90 PU 500 19/26 0,25 260 2
282 03 92 PU 7000 19/32 0,6 300 7
282 03 93 PU 7000 24/29 0,4 300 7
282 03 94 PU 2000 29/32 0,6 370 7
282 03 97 PU 5000 34/35 1,2 470 7
282 03 98 PU 710000 45/40 2 570 7
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

*w = weithals
*w = wide neck
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Messkolben DURAN ® Ki. A
[ konformitatsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Polystopfen, braun graduiert,
DIN EN ISO 1042, zusétzliche Quadlitétszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN ® class A
[ conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, amber stain graduation,
DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

282 2152 PU 5 7/16 0,025 70 2
28221 53 PU 5 10/19™ 0,04 70 2
282 21 60 PU 10 7/16 0,025 90 2
282 21 61 PU 10 10/19™ 0,04 90 2
282 21 65 PU 20 10/19 0,04 1710 2
282 21 66 PU 20 12721 0,04 105 2
282 21 70 PU 25 10/19 0,04 110 2
28221 71PU 25 12727 0,06 170 2
2822175 PU 50 12721 0,06 140 2
282 2178 PU 50 14/23™ 0,08 140 2
282 21 80 PU 100 12/21 0,17 170 2
282 21 81 PU 100 14/23 o1 170 2
282 21 85 PU 200 1423 0,15 210 2
282 21 86 PU 250 14/23 0,15 220 2
282 21 90 PU 500 19/26 025 260 2
282 21 92 PU 1000 19/32™ 0,6 300 7
282 21 93 PU 1000 24,29 0,4 300 7
282 21 94 PU 2000 29/32 0,6 370 7
282 21 97 PU 5000 34/35 1,2 470 7
282 21 98 PU 710000 45/40 2 570 7
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 4

Laborflaschen, DURAN °©
B DURAN®, mit DIN-Gewinde ISO 4796-1, mit Teilung, mit Schraubverschlusskappe und AusgieBring aus PP (blau),
weilse Beschriftung, autoklavierbar.

Laboratory bottle, DURAN ®
B DURAN?®, with DIN thread ISO 4796-1, graduated, with PP screwed cap and PP pouring ring (blue),
white graduation, autoclavable.

72201 70 PU 25 25 36 x74 10
722 01 75 PU 50 32 46 x 91 10
722 01 80 PU 100 45 56 x 105 10
722 01 83 PU 150 45 62 x 105 10
722 01 86 PU 250 45 70 x 143 10
722 01 90 PU 500 45 86 x 181 10
722 01 92 PU 750 45 95 x 203 10
72201 93 PU 71000 45 101 x 230 10
722 01 94 PU 2000 45 136 x 265 10
722 01 96 PU 3500 45 160 x 295 7
722 01 97 PU 5000 45 182 x 335 7
722 01 98 PU 710000 45 227 x 415 1
DURANY® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 7

*w = weithals
*w = wide neck
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Laborflaschen
B Boro 3.3, mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, blauer Schraubverschlusskappe und blauem Ausgie3ring aus PP
weilBe Beschriftung, DIN EN ISO 4796-1. Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Laboratory bottle
B Boro 3.3, DIN thread GL 45, with graduation, with blue screw-cap and blue pouring ring made of PR,
with white graduation, DIN EN ISO 4796-1. Delivery only as long as stock lasts!

722 33 80 PU 700 100 45 10
722 33 86 PU 250 138 45 10
722 33 90 PU 500 176 45 10
722 33 93 PU 1000 225 45 10
722 33 94 PU 2000 260 45 10
722 33 97 PU 5000 330 45 7
722 33 98 PU 710000 470 45 7
EM 3

Vierkantflasche, DURAN °®

B DURAN®, mit DIN-Gewinde ISO 4796, mit Teilung, mit Schraubverschlusskappe und AusgieBring aus PP (blau),
weil3e Beschriftung, autoklavierbar.

Square bottle, DURAN ®
I DURAN®, with DIN thread ISO 4796, graduated, with PP screwed cap and PP pouring ring (blue),
white graduation, autoclavable.

723 01 80 PU 100 32 50 x 109 70
723 01 86 PU 250 45 64 x 143 10
723 01 90 PU 500 45 78 x 181 10
723 01 93 PU 1000 45 94 x 222 10
DURAN" is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 7

Laborflasche, weithals, DURAN °©

0 Wasser- bzw. hydrolotische Bestandigkeit nach DIN ISO 719 (Klasse 7). DURAN®, ist somit ein Neulralglas (Glasart
1) nach USP/EP. Séurebestdndig nach DIN 12 116 (Klasse 1), laugenbesténdig nach ISO 695 (Klasse 2). Bis max.
500 °C, hohe Temperaturwechselbesténdigkeit, geeignet auch fir den Einsatz in der Mikrowelle.

Glass bottles with wide neck, DURAN °©

B Water and hydrolytic resistance acc. 1o ISO 719 (Class 1). DURAN® is a neutral glass (glass type 1) acc. to USP/ER
Acid resistance to DIN 12 116 (Class 1), alkali resistance to ISO 695 (Class 2). Useable up to 500 °C max,
high thermal shock resistance, suitable for use in microwaves.

724 01 86 PU 250 GLS 80 95 105 10
724 01 90 PU 500 GLS 80 107 152 10
724 01 93 PU 1000 GLS 80 101 222 10
724 01 94 PU 2000 GLS 80 136 252 10
724 01 96 PU 3500 GLS 80 160 271 7
724 01 97 PU 5000 GLS 80 182 314 7
724 01 98 PU 10000 GLS 80 227 389 7
724 01 99 PU 20000 GLS 80 288 484 7
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 7
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Laborflaschen, DURAN °®
[ Braunglas, DURAN®, mit DIN-Gewinde ISO 4796, mit Teilung, mit Schraubverschilusskappe und Ausgief3ring aus PP
(blau), weiBBe Beschriftung, autoklavierbar.

Glass bottles, DURAN °©
B amber glass, DURAN®, with DIN thread ISO 4796, graduated, with PP screwed cap and PP pouring ring (blue), white
graduation, autoclavable.

725 01 70 PU 25 25 36 x 74 10
72501 75 PU 50 32 46 x 91 10
725 01 80 PU 100 45 56 x 105 10
725 01 83 PU 150 45 62 x 105 10
725 01 86 PU 250 45 70 x 143 10
725 01 90 PU 500 45 86 x 181 10
725 01 92 PU 750 45 95 x 203 10
725 01 93 PU 71000 45 101 x 230 10
725 01 94 PU 2000 45 136 x 265 10
DURAN® is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 7
Laborflaschen

B Braunglas, Boro 3.3, mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, blauer Schraubverschluss Kappe und blauem Ausgie3ring
aus PR, wei3e Beschriftung, DIN EN ISO 4796-1. Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Glass bottles
B amber glass, Boro 3.3, DIN thread GL 45, with graduation, with blue screw-cap and blue pouring ring made of PP
with white graduation, DIN EN ISO 4796-1. Delivery only as long as stock lasts!

725 33 80 PU 100 45 100 10
725 33 86 PU 250 45 138 10
725 33 90 PU 500 45 176 10
725 33 93 PU 1000 45 225 10
725 33 94 PU 2000 45 260 10

EM 3

Laborflasche, weithals, DURAN ©
B Braunglas, Wasser- bzw. hydrolotische Besténdigkeit nach DIN ISO 719 (Klasse 1). DURAN® ist somit ein Neutralglas

(Glasart 1) nach USP/EPR Séurebestandig nach DIN 12 116 (Klasse 1), Laugenbesténdig nach ISO 695 (Klasse 2).
Bis max. 500 °C, hohe Temperaturwechselbestindigkeit, geeignet auch fiir den Einsatz in der Mikrowelle.

Glass bottles with wide neck, DURAN ®

W Amber glass, water and hydrolytic resistance acc. to ISO 719 (Class 1). DURAN” is a neutral glass (glass type 1)
acc. to USP/EP. Acid resistance to DIN 12 116 (Class 1), Alkali resistance to ISO 695 (Class 2). Useable up to
500 °C max, high thermal shock resistance, suitable for use in microwaves.

726 01 86 PU 250 GLS 80 95 x 105 10
726 01 90 PU 500 GLS 80 101 x 148 10
726 01 93 PU 1000 GLS 80 101 x218 10
726 01 94 PU 2000 GLS 80 136 x 248 10
DURAN? is a registered trademark of DWK Life Sciences GmbH, Wertheim. EM 7

Beschichtung von sonstigen Glasgerdten auf Anfrage.
Coating of other glass devices upon request.
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HIRSCHMANN®

Hirschmann-plates
__Hiclass in Throughput Screening

Glass inserts high purity and chemically inert, carrier plate
made of PP or aluminium, available as 96, 384 or
1536 deepwell, fixed or loose.

Hirschmann - HiClass in the lab.

HIRSCHMANN®

Hirschmann Laborgerate GmbH & Co. KG

Hauptstralle 7-15 - 74246 Eberstadt Germany

Fon +49 7134 511-0 - Fax +49 7134 511-990
www.hirschmannlab.com - info@hirschmannlab.com
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Kalibrierung war nie einfacher - sehen Sie selbst.

Der Hirschmann Kalibrierservice macht thre Arbeit leichter.

Die stetige Kalibrierung ist ein entscheidender Baustein fir ein gut funktionierendes Premium Labor. Dabei kénnen Sie sich bei
der Kalibrierung lhrer Volumenmessgerdéte auf die jahrzehnte lange Erfahrung von Hirschmann Laborgerdte verlassen. Somit
sind Sie immer auf der sicheren Seite. Diesen Service schnell und erschwinglich zu machen, das haben wir uns bei Hirschmann

Laborgeréte zum Ziel gesetzt.

Calibration has never been easier — see for yourself.

The Hirschmann Calibration Service makes your work easier.

Constant calibration is a decisive feature of a well-run premium laboratory. For the calibration of your volume measuring in-
struments you can fully rely on the decades-long experience of the well-known manufacturer for volume measuring instruments,
Hirschmann Laboratory Instruments. With Hirschmann you are always on the safe side. Providing fast and affordable service, that

is our aim at Hirschmann Laboratory Instruments.

48-Stunden Service / 48-hour-service
Alle Hersteller / All manufacturers

EIN Jahr Garantie auf Austauschteile / ONE year warranty on all replacement parts

Sichtpriifung / Visual test
Dichtigkeitspriifung / Lleak tightness test
Mechanische Priifung / Mechanical test

Wartung (nur Hirschmann Geréte) / Maintenance (only Hirschmann instruments)

Reparatur (nur Hirschmann Gerdte) / Repair (only Hirschmann instruments)

Innen-Reinigung / Interior cleaning

Aussen-Reinigung / Exterior cleaning

Zustandsbericht / Status report
Einzel-Kalibrierzertifikat / Single calibration report
DAKkS Kalibrierschein / DAKKS calibration certificate
Direktverdréingungs-Pipetten / Direct extrusion pipettes
Luftpolster-Pipetten / Positive displacement pipettes
Volumenmessgerdte aus Glas / Glass volume measuring instruments
Dispenser / Dispenser

Biiretten / Burettes

Digitalbiretten / Digital burettes

akku-drive / akku-drive

X NN N XSS

N SNSSSSSNSS XX SNSNSN %

NSNS SN SN

v

zusdtzliche Kosten

/ additional costs

zusdtzliche Kosten

/ additional costs
v/
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SELECT

DAKkkS Zertifikat fiir eingesandte Gerdte

Der DAKKS Kalibrierschein entspricht nationalen und internationalen Standards und ist weltweit anerkannt.
Das DAkkS-Kalibrierlabor von Hirschmann Laborgerate ist durch die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle)
nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert, Zertifikate fir an uns zur Prifung eingesandte Volumenmessgerdte
bzw. Liquid-Handling-Geréte zu erstellen.

SELECT

DAKKS certficate for liquid handling devices and volumetric glass ware

The DAKKS calibration certificate meets national and international standards and is accepted worldwide.
The DAKKS calibration laboratory at Hirschmann Laborgeréte has been accredted by the DAKKS (Deutsche
Akkreditierungsstelle) acc. to DIN EN ISO/IEC 17025 to issue certificates for the following items (regardless
which brand and which manufacturer), sent to Hirschmann for calibration.

Flaschenaufsatzdispenser mit variabel einstellbarem Volumen
998 02 11 ) ; ;
Bottle top dispensers with variable volumes

008 02 12 Flaschenaufsatzdispenser mit fest eingestelltem Volumen
Bottle top dispensers with fixed volumes

akku-drive®

akku-drive®

99802 13

Flaschenaufsatzbiretten mit digital einstellbarem Volumen
Botfle top digital burettes with digitally readable, variable volumes
Einkanal-Kolbenhubpipetten mit variabel einstellbarem Volumen
9980215 ; : . ;
ingle-channel micro pipettes with variable volumes
Einkanal-Kolbenhubpipetten mit fest eingestelltem Volumen
9980216 . . ) L
Single-channel micro pipettes with fixed volumes
Mehrkanal-Kolbenhubpipetten bis 8 Kandle
Multi-channel micro pipettes with up to 8 channels
Mehrkanal-Kolbenhubpipetten bis 12 Kandle
Multi-channel micro pipettes with up to 12 channels
opus®
opus®

Messpipetten
PRI G e oo

998 02 32 Vo//pipen.‘en '
Volumetric pipettes

998 0233 Messzylinder
Measuring cylinders

Messkolben

Volumetric flasks

998 02 35 Bijretten
Burettes

998 02 14

9980217

99802 18

998 02 19

998 02 34

EM 6
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PREMIUM

Einzel-Kalibrierzertifikat
Das Einzelzertifikat entspricht einer Kalibrierung nach der Norm DIN EN 1SO 8655. Diese Norm legt
die maximal zuldssigen, zufélligen und systematischen Messabweichungen fiir die unterschiedlichen Liquid
Handling Systeme fest. Die Richtlinien der Good Laboratoy Practice (GLP) verlangen eine regelmaBige
Kontrolle der festgelegten Fehlergrenzen.

PREMIUM

Single calibration report
The individual certificate of performance is a calibration according to DIN EN ISO 8655. This norm

determines the maximum allowed random and systematic permissible errors for the various liquid handling
systems. The guidelines of Good Laboratoy Practice (GLP) demand a regular monitoring of the determined
margin of error.

99803 11

998 03 12

998 03 13

998 03 14

998 03 15

998 03 16

99803 17

998 03 18

998 03 19

998 03 31

998 03 32

998 03 33

998 03 34

998 03 35

Flaschenaufsatzdispenser mit variabel einstellbarem Volumen
Bottle top dispensers with variable volumes
Flaschenaufsatzdispenser mit fest eingestelltem Volumen
Bottle top dispensers with fixed volumes

akku-drive®

akku-drive®

Flaschenaufsatzbiretten mit digital einstellbarem Volumen
Bottle top digital burettes with digitafly readable, variable volumes
EinkanalKolbenhubpipetten mit variabel einstellbarem Volumen
Single-channel micro pipettes with variable volumes
Einkanal-Kolbenhubpipetten mit fest eingestelltem Volumen
Single-channel micro pipettes with fixed volumes
Mehrkanal-Kolbenhubpipetten bis 8 Kandle

Multi-channel micro pipettes with up to 8 channels
Mehrkanal-Kolbenhubpipetten bis 12 Kandle
Multi-channel micro pipettes with up to 12 channels

opus®

opus®

Messpipetten

Graduated pipettes

Vollpipetten

Volumetric pipettes

Messzylinder

Measuring cylinders

Messkolben

Volumetric flasks

Biretten

Burettes

Kalibrierservice / Calibration service 177

EM 6
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PRO CHECK

I Zustandsbericht
Der Pro Check bei Hirschmann beinhaltet eine reduzierte Volumensprifung und einen Zustandsbericht nicht
nach DIN EN ISO 8655.

PRO CHECK
[0 Status report

Pro Check by Hirschmann contains a reduced volume check and a status report, not acc. to

DIN EN ISO 8655.

99804 11

998 04 12

998 04 13

998 04 14

998 04 15

998 04 16

998 04 17

998 04 18

998 04 19

998 04 31

998 04 32

998 04 33

998 04 34

998 04 35

Flaschenaufsatzdispenser mit variabel einstellbarem Volumen
Bottle top dispensers with variable volumes

Flaschenaufsatzdispenser mit fest eingestelllem Volumen
Bottle top dispensers with fixed volumes

akku-drive®

akku-drive®

Flaschenaufsatzbiiretten mit digital einstellbarem Volumen
Bottle top digital burettes with digitally readable, variable volumes
EinkanalKolbenhubpipetten mit variabe! einstellbarem Volumen
Single-channel micro pipettes with variable volumes
Einkanal-Kolbenhubpipetten mit fest eingestelltem Volumen
Single-channel micro pipettes with fixed volumes
Mehrkanal-Kolbenhubpipetten bis 8 Kandle

Multichannel micro pipettes with up to 8 channels
Mehrkanal-Kolbenhubpipetten bis 12 Kandéle
Multi-channel micro pipettes with up to 12 channels
opus®

opus®

Messpipetten

Graduated pipettes

Vollpipetten

Volumetric pipettes

Messzylinder

Measuring cylinders

Messkolben

Volumetric flasks

Biretten

Burettes

EM 6

Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG

www.hirschmannlab.com
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Stichwortverzeichnis

Ablage fur applicator
Adapter

76

74, 76, 80, 81, 83, 87, 89, 94,

95, 97, 98201, 101, 102, 104,105

akkuarive® Zubehor 87, 96, 97, 98
Ansaugschiauch 88, 92, 95, 98, 102, 105
applicator 75
Armaturen 65
aspirette” 84
AusstoBeinheit 88, 92,94, 95, 97, 100, 102, 104
AusstoBeinheit (ceramus®) 88
AusstolBeinheit (spiralférmig) 85, 91, 94, 100

AusstolSeinheit (Luerlock-Ans.)

90, 91, 95, 97, 102

AusstoBeinheit (solarus®,opus®) 94, 95, 100, 102,104

Becher 46, 47, 54, 55
Braunglasflaschen 89, 90, 96, 103, 105
Braunglasstopfen 64
Buireften 33-37
Bijreftenflaschen é4
Blirettenhéhne 65, 66
Blireftenrohre 33
ceramus” 86 -89
ceramus® FIX 86
ceramus® HF 86
ceramus® classic 89-92
ceramus® classic FIX 89
ChargenQualitétszertifikat 8,9 125
DafertBdreften 38
Data-Power Kabel 93, 100
Deckglaser (flir Haemacytometer) 59
Deckglaser (fir Mikroskopie) 59
Demeter-Verddnnungspipetten 79
DAKKS Zertifikat

fur Hirschmann Glasgeréte ab Werk 165
DAKKS Zertifikat

fur Hirschmann Laborgeréte ab Werk 165
Doppelgeblése 66
Dosiergeréte 86-97
EinzelQualitéitszertifikat 9 163
EM-dispenser PP 90
Erlenmeyerkolben 45, 46, 54
Ersatzbiretten 65
Ersatzkolbeneinheit 95, 99 702, 105
Ersatzteilliste 106-113
Fassirichter 56
Flaschenhalter 88, 92
FuBtaster 93,96, 121
Gewinde-Adapter 87, 90, 94, 97, 101, 104
Giriffinbecher 55
Gummigeblése 66
Gummistopfen 75, 76
Haematokritkapillaren 69
Handtaster 96
Hirschmann-plates, 96er 179
Hirschmann-plates, 384er 179
Hirschmann-plates, 1536er 179
Hohlglasstopfen (klarglas) 63
Individualglas 166
Industrieschaufeln 56

Kalibrierservice 175-178
Kapillaren 67-76
Kapillaren (Natrium-heparinisiert) 72
Kapiliarrohrchen 70
Kunststofiftise 63, 64
Laborflasche 47
labopette®, fix 114
labopette®, Mehrkanal 115
labopette®, variabel 174
labopette® Karussell 116
labopette® electronic 115
labopette® stand 116
labopetfor macro 85
Ladestander 116
liguisoft® 2.0 97,103
Maus (zum Titrieren) 100, 121
Messbecher 54, 55
Messkolben 25-29, 32 53 54
Messkolben USP 32
Messpipetten 12-17,30
Messpipetten USP 30
Messzylinder 21-24, 31,52, 53
Messzylinder USP 317
micropipelter 74
Microtiterplatien 179
Mikroburetten 37, 38
Mikroeinmalpipetten (endtoend, DURAN®) 67
minicaps 67,68
Mischzylinder 23,24
Multibox 118
Objektirager 61
openend (Mikroeinmalpipetten) 68
opus® dispenser 92-96
opus® titration 99-103
ORing 80, 83
Pasteur Pipetten 73
Pipetten 12-19,30, 31,73, 114- 118
Pipettenspitzen PP 117,118
Pipettensiénder 20
Pipettierhilfe ftir Mikro-Einmalpipetten 68
Pipettierhilfen 74,80- 85
Pipettierzange 68
pipetus® 80
Ppipetus® junior 81,82
pipetus® standard 82,83
Ppipetus® Tischsténder 84
pipetus® Wanahalter 84
Plates 119
Polystopfen (PE) 63
Premium (Kalibrierservice) 175,177
Pro Check (Kalibrierservice) 175, 178
PTFE-Hahn 33, 65
Pulvertrichter 56
rea-caic” 78
reaclean” 78
reades” 2000 77
reamat® 78
rea,phos® 77
reapur® 77
reasol” 77
reastabil® 78
Reagenzgléser 44
Reagenzienreservoir 116
Reiniger 77-79

ringcaps” 74
ringcaps® fiir Reflotron® 75
rotarus® fast 80 + 80i 122
rotarus® flow 50 + 50i 121
rotarus® flow 100 + 100i 121
rotarus® smart 120
rotarus® Pumpenkopfe 122
rotarus® standard 50 + 50i 120
rolarus” standard 100 + 100i 1217
rotarus® Schlduche 160
rolarus® Stopperchlduche 167
rotarus® Taumelkolbenpumpenkdpfe 123
rotarus® Vertdngerungsschlduche 162
rotarus® volume 50 + 50i 1217
rolarus® volume 100 + 100i 122
rotarus® Zubehor 723
Sauerstoff-Flaschen 45
Schmelzpunktbestimmungsrohrchen 71
Sedimentiergefal’ 57
Select (Kalibrierservice) 175, 176
Sicherheits-Pipettierball 84
Sicherheitsbeschichtetes Glas 167-173
Sicherheitsfilter 118
Sicherheitsspritzflasche 57
Siliconstopfen 62
Software 97,103
solarus® 703 - 105
Stéander 75, 76
Steuerkabel 96
Titrierapparate 39-42, 65
Titriergeréte 98- 105
Trapez-Messkolben 29
Trichter 56
USP- Einzelzertifikat 164
Vakuum-pinzette aspirette® 84
Ventile (fur ceramus®, opus®, 87, 94, 97,
solarus®, akku-drive®) 98, 101, 104
Ventile (fir ceramus® classic und EM-diispenser) 91
Ventihdhne 65, 66
Venti-Montageschltissel 88, 91, 95, 102, 104

Verbindungskabel (serielle Schnittstelle) 96, 100, 103

Versiegelungswachsplatten
\olipipetien

\Volpipetien USP
Volumenmessgeréte (aus Glas)
Volumenmessgerdte (aus Kunststoff)
Vorratsflaschen

Z&hlkammern
Zentrifugengldser
Zertifikate
Zertifizierte Qualitéit
Zubehor

72

17-19, 31
317
12-47
52-57
66

60

43

8,9, 161-163
89

106-113

www. hirschmannlab.com
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Index

Adapter 74, 76, 80, 81, 83, 87, 89,
94, 95, 97, 98, 101, 102, 104,105
Accessories 106-113
akku-drive® accessories 87, 96, 97, 98
Amber glass botile 89, 90, 96, 103, 105
Amber glass stopper 64
applicator 75
aspirette” 84
Aspirator bulb 66
Automatic burettes 39-42, 65
Batch Certificate of Performance 10, 11,125
Beakers 46, 47, 54, 55
Botile support 88, 92
Burette botiles 64
Burette stopcock 65, 67
Burette tubes 33
Burettes 3337
Burettes, (Dafert pattern) 38
Calibration service 175-178
Capillary 67-76
Capillary tubes 70
Centrifuge tubes 43
ceramus® 86 - 89
ceramus® FIX 86
ceramus® HF 86
ceramus® classic 89-92
ceramus® classic FIX 89
Certificate 10, 11, 163-165
Certified quality 10, 11
Charging stand 116
cleaning concentrates 77-79
Conical form volumetric flask 29
Connecting cable (serial interface) 98, 100, 103
Counting chambers 60
Cover glasses (for haemacytometer) 59
Cover glasses (for microscopy) 59
Data power cabel 93, 100
Demeler pipettes 79
Discharge tube unit (ceramus®) 88
Discharge tube unit 88, 91, 94, 95,

97,100, 102, 104
Discharge tube unit (flexible, spiral-shaped)
88, 91, 94, 100
Discharge tube unit (for solarus®, opus®)
94, 95, 100, 102, 104
Discharge tubing (with Luer Lock connection)
88, 91, 95, 97, 102

Disposable capillary tubes 72
Disposable micro capillary pipettes 67
DAKKS certificate (for Hirschmann volumetric

glassware delivered ex works) 165

DAKKS certificate (for Hirschmann liquid handling
device delivered from Hirschmann production) 165

Dosing 86-97
Double aspirator bulb 66
EM-dispenser PP 90
Erlenmeyer flasks 45, 46, 54
Fittings 65
Footswitch 93, 96
Funnels 56

www. hirschmannlab.com

Graduated beakers 54, 55
Graduated cylinders 52,53
Graduated pipeltes 12-17, 30
Graduated pipettes USP 30
Griffin beakers 55
Haematocrit tubes 69
Handkey 96
Hirschmann-plates, 1536er 119
Hirschmann-plates, 384er 179
Hirschmann-plates, 96er 119
Hollow glass stopper (clear glass) 63
Individual Certificate of Performance 10, 127
Individually labelled glassware 130
Laboratory Bottle 47
labopette®, fix 114
labopette®, multi channel 115
labopette®, variable 174
labopette” caroussel 116
labopette” electronic 115
labopette® stand 116
labopettor macro 85
Large funnels 56
liqui-soft® 2.0 95, 103
Measuring cylinders 21-24, 31, 52, 53
Measuring cylinders USP 31
Measuring scoops 56
Melting point determination tubes 71
Micro Burettes 37, 38
micropipetter 74
Microplates 119
Microscope slides 61
minicaps 67,71
Mouse (for titration) 98, 124
multibox 118

openend (disposable micro capillary pipettes) 68
operating cable 96

opus® dispenser 92-96
opus” litration 99-103
O-ring 80, 83
Oxygen bottles 45
Pasteur pipettes 73
Pincer 68
Pipette-rack 20
Pipettes 12-19,30, 31,73 114-118
Pipetting bulb (for disposable micro pipettes) 68
pipetting devices 74, 80-85
pipetus” 80
pipetus® junior 81, 82
pipetus® standard 82, 83
pipetus® stand 84
pipetus® wall mount holder 84
Plastic base 63, 64
Plates 119
Poly stopper (PE) 63
Powder funnels 56
Premium (Calibration service) 175,177
Pro Check (Calibration service) 175, 178
PTFE=stopcock (with PP tip) 33, 65

rack 76
rea-calc® 78
rea-clean® 78
rea-des® 2000 77
rea-mat® 78
rea-phos*® 77
rea-pur® 77
rea-sol” 77
rea-stabil® 78
Reagent reservoir 116
ringcaps® 74
ringcaps® for Reflotron® 75
rotarus® accessories 123
rotarus® extension tubes 162
rotarus® flast 80 + 80i 122
rotarus® flow 50 + 50i 121

rotarus® flow 100 + 100i 121

rotarus® piston pump heads 123
rotarus® pump head's 122
rotarus® smart 120
rotarus” standard 50 + 50i 7120
rotarus® standard 100 + 100i 121

rotarus® stopper fubes 161

rotarus® tubes 161

rotarus” volume 50 + 50i 121

rotarus” volume 700 + 100i 122
rubber insert 75, 76
Safe-Cone Filters 718
Safety coating 167-173
Safety pipette filler 84

Safety wash bottles 57
Sedimentation Cone 57
Select (Calibration service) 174
Silicon stoppers 62
Software 97,103
solarus”® 103-105
Spare bottles 66
Spare burettes 65
Spare piston 95, 100, 102,105
Stand 75, 76
Suction tube / recirculation fube 90, 92, 93,

with screw 98, 102, 105
Test tubes 44
Thread adapter 87, 90, 94, 97, 100, 104
Tips PR 117,118
Titration apparatus 98 -105
USP Certificate of Performance 164

Vacuum tweezer aspirette” 84
Valve Spanner 88, 91, 95, 102, 104
Valve stopcock 65, 66
Valves (for ceramus®, opus®, solarus®,

akku-drive®) 87, 94, 97, 98, 84, 104
Valves (for ceramus®classic and EM-dispenser) 91

Volumetric flasks 2529, 32, 53, 54

Volumetric flasks USP 32
Volumetric glassware 12-51

Volumetric pipettes 17-19, 31

Volumetric pipettes USP 317

Volumetric plasticware 52-57
Wax plates 72
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Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Zur Verwendung gegeniiber:

a. einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Austibung ihrer
gewerblichen oder selbstéindigen beruflichen Tétigkeit handelt
(Unternehmer);

[S3

Juristischen Personen des offentlichen Rechis oder einem
oOffentlich-rechtlichen Sondervermogen.

1. Allgemeines

Nachstehende Bedingungen gelten ausschlie3lich - auch wenn

im Einzelfall nicht darauf Bezug genommen wird - fir sémiliche
Rechisbeziehungen zwischen uns und unseren Vertragspartnern
(im Folgenden: Kundlen), insbesondere fiir sémtliche Lieferungen
und sonstige Leistungen (nachfolgend auch zusammen , Leistun-
gen”) der Firma Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG.

by

IS3

Die nachstehenden Bedingungen und diie Rechnung gelten
spalestens durch Annahme der Leistung als anerkannt.
Abweichende, enigegensiehende oder ergdnzende allgemeine
Geschéftsbedingungen der Kunden werden, selbst bei Kenninis
oder fehlendem Widerspruch nach Erhall, bzw. kommentarlo-
ser Lieferung durch uns, nicht Vertragsbestandieil, es sei denn,
ihrer Geltung wird von uns ausdircklich schrifilich zugestimmt.
Im Ubrigen wird den allgemeinen Geschafisbedingungen der
Kunden ausdricklich widersprochen.

2. Lieferung/leistung

. An von uns bereilgestellien Erzeugnissen, Abbildungen, Zeich-
nungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums-
und Urheberrechte und sonstige gewerbliche Schuizrechte vor.
Sie dtirfen Driften nicht zugénglich gemacht werden und sind,
wenn der Aufirag nicht erteilt wird, unverzuglich zurdckzu-
geben. Unvorhergesehene Lieferungshindernisse, wie Félle
hoherer Gewalt, Streik, Betriebsstorungen im eigenen Betrieb
oder in dem des Vorlieferanten, Transporischwierigkeiten usw.
berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung
und um eine weitere angemessene Zeit hinauszuschieben oder
vom Verirag zuriick zu frefen soweit er noch nicht erfullf ist.

Q

[S3

Bei Artikeln der aktuellen Preislisten behalten wir uns vor,
anders lautende Bestellungen auf volle Verpackungseinheiten zu
erhéhen. Der Kunde hat die Verpflichtung, die Mehrmenge ab-
zunehmen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Verkaufe,
dlie aus Ausschreibungen resullieren.

o

Eine Belieferung von zehn Prozent tber oder unter der bestellten
Menge behalten wir uns vor. Der Kunde hat die Verpflichtung,
die Mehr- oder Mindermenge abzunehmen.

3. Lieferung-/Leistungsfristen

Die Lieferungen erfolgen, soweit nichts anderes schriftlich verein-
bart wurde, ab Werk (Ex Works, Incoterms 2010).

By

b. Angegebene Liefer-/Leistungsfristen sind unverbindlich und nur
annéhernd, soweit sie nicht von uns als verbindlich bezeichnet
worden sind und setzen die Abklgrung aller technischen fragen
voraus. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungsverpflichtun-
gen selzt weiler die rechizeitige und ordnungsgemélSe Erfullung
der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht
erfiillten Verirags bleibt vorbehalten.

¢. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den
uns insoweit entstehenden Schaden, einschlieSlich etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende
Anspriiche oder Rechte bleiben vorbehalten. Bei Vorliegen der
vorstehenden Voraussetzungen geht die Gefahr des zufélligen
Untergangs oder einer zufalligen Verschlechterung der Sache in
dem Zeilpunki auf den Kunden uber, in dem dieser in Annahme-
oder Schuldnerverzug gerat.

Q

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der
Lieferverzug auf einer von uns zu veriretenden vorsalzlichen
oder grob fahrlassigen Veriragsverleizung oder der Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; unsere Schadenser-
salzhaflung ist in den Fallen auf den vorhersehbaren, typischer-
weise einiretenden Schaden begrenzt.

e. Im Ubrigen haflen wir im Fall des Lieferverzugs in Hohe von
maximal 15% des Liefer/leistungswertes.

4. Versand und Verpackung

Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen
anderen Bestimmungsort versandl. Soweit nicht etwas anderes
vereinbart ist, ist der Anbieter in diesem berechtigt, die Art der
Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg,
Verpackung) selbst zu bestimmen.

Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufalligen Untergangs
und der zufélligen Verschlechterung der \Ware sowie die Verzoge-

rungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur,
den Frachtfiihrer oder der sonst zur Ausfihrung der Versendung
bestimmten Person oder Anstalt tiber.

Transportschéden und Beschédigungen der Verpackung sind
dem Anbieter und dem anliefernden Spediteur unverziglich
anzuzeigen.

Beim Versendungskauf trédgt der Kunde die Transportkosten ab La-
ger und die Kosten einer ggf. vom Kunden ausadlricklich gewdinsch-
ten Transportversicherung. Verpackungskosten, etwaige Geblihren,
Steuern und sonstige dffentliche Abgaben iragt der Kunde.

5. Preise und Zahlungsbedingungen

Soweit schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, gilf folgendes:

a. Die Preise verstehen sich in EURO, ab Werk (EX Works,
Incoterms 2010), ausschlieSlich Verpackung, Mehrwertsteuer,
Fracht und Versicherung. Das Risiko von Wahrungsschwankun-
gen Iragt der Kunde.

S

Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungsaatum ohne
Jjeden Abzug zahlbar.

o

Bei Zahlungen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum
werden 2% Skonto gewahrt.

Q

Rechnungsbelrage unter EURO 100 sind sofort ohne Abzug
zu zahlen. Fiir Bestellungen mit einem Aufiragswert von unter
EURO 250 werden pauschal Aufiragsgrundkosten in Hohe von
EURO 50 berechnet.

@

Die Zahlung ist erst erfolgt, wenn der entsprechende Betrag bei
uns gutgeschrieben wird. Bei Uberschreitung der vereinbarten
Zahlungsfrist werden Verzugszinsen in geselzlicher Hohe
berechnel, es sei denn, uns ist ein noch gréBerer Zinsschaden
entstanden. Die Geltendmachung eines weiteren (Verzug)
Schadens bleibt vorbehalten.

=~

Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine
Gegenanspriiche rechiskréftiq festgestellt, unbestritien oder von
uns anerkannt sind. AulBerdem ist der Kunde zur Austibung

eines Zurtickbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenan-

spruch auf dem gleichen Vertragsverhélinis beruht.

Kommt der Kunde in Verzug oder werden Umslénde bekannt,
die seine Kreditwirdigkeit in Frage stellen, sind wir berechtigt,
dlie gesamte Restschuld sofort féllig zu stellen, Vorauszahlungen
oder Sicherheitsleistungen zu verlangen oder vom Vertrag
zurdckzutreten. Die Kreditwirdigkeit ist insbesondere anzu-
zweifeln, falls der Kunde seine Zahlungen an uns einstellt, das
Insolvenzverfahren ercffnel oder nach Insolvenzanirag mangels
Masse abgelehnt wird. Im Falle des Zahlungsverzuges hat der
Kunde Verzugszinsen in Hohe von 8% tber dem jeweiligen
Basiszinssalz zu zahlen. Der Nachweis und die Gellendma-
chung eines hoheren Verzugsschadens bleiben vorbehalten. Fir
dlie anderen Folgen des Zahlungsverzuges gelten im Ubrigen
die gesetzlichen Regeln.

Q

el

Eigentumsvorbehalt

©

Die Gegenstande der Lieferungen (Vorbehaltsware), auch

der Lieferungen ins Ausland, bleiben unser Eigentum bis zur
Erfiillung sémilicher gegen den Kunden aus der Geschéfls-
verbindung mit uns zustehenden Anspriichen. Soweit der

Wert aller Sicherungsrechte, die uns zustehen, die Hohe aller
gesicherten Anspriche um mehr als 20 % ubersteigt, werden
wir auf Wunsch des Kunden einen entsprechenden Teil der
Sicherungsrechle freigeben; uns steht die Wahl bei der Freigabe
zwischen verschiedenen Sicherungsrechien zu. Fur den Fall,
dass sich Vorbehaltsware im Ausland befindet, verpflichtet sich
der Kunde, an allen erforderlichen Mal3nahmen und Erklarun-
gen mitzuwirken, um uns dem Eigentumsvorbehalt gleichwertige
Sicherungen zu verschaffen.

)

Wahrend des Bestehens des Eigeniumsvorbehalls ist dem Kun-
den eine Verpfandung oder Sicherungstibereignung untersagt
und die WeiterverduBerung nur Wiederverkaufern im gewohn-
lichen Geschafisgang und nur unter der Bedingung geslattet,
dass der Wiederverkaufer von seinem Kunden Bezahlung erhélt
oder den Vorbehalt macht, dass das Eigenium auf den Kunden
erst iibergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfiillt
hat.

3}

VeraufSert der Kunde Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits
Jelzt seine kunfligen Forderungen aus der WeiterverauBBerung
gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten - einschiieSlich
elwaiger Saldoforderungen - sicherungshalber an uns ab, ohne
dass es weiterer besonderer Erkidrungen bedarf. Wird die Vor-
behaltsware zusammen mit anderen Gegensténden veraul3ert,
ohne dass fur die Vorbehalisware ein Einzelpreis vereinbart
wurde, so Iritt der Kunde denjenigen Teil der Gesamipreisforde-
rung an uns ab, der dem von uns in Rechnung gestellten Preis
der Vorbehaltsware entspricht.

d. Dem Kunden ist es gestattel, die Vorbehallsware zu verarbeiten
oder mit anderen Gegensténden zu vermischen oder zu
verbinden. Die Verarbeitung erfolgt fiir uns. Der Kunde verwahrt
die dabei entstehende neue Sache fiir uns mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns. Die neue Sache gilt als Vorbehalts-
ware. Wir und der Kunde sind uns bereits jetzt dartiber einig,
aass bei Verbindung oder Vermischung mit anderen, uns nicht
gehdrenden Gegenstéanden in jedem Fall Miteigentum von
uns an den neuen Sachen in Hohe des Anteils zusteht, der
sich aus dem Verhéiltnis des Wertes der verbundenen oder
vermischien Vorbehalisware zum Wert der ubrigen Ware zum
Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung ergibt. Die neue
Sache gilt insoweit als Vorbehallsware. Die Regelung tber den
Forderungstibergang nach Buchstabe c. gilt auch fir die neue
Sache. Die Abiretung gilt jedoch nur bis zur Hohe des Befrages,
der dem von uns in Rechnung gestellten \Wert der verarbeiteten,
verbundenen oder vermischien Vorbehaltsware entspricht.

Verbindet der Kunde die Vorbehaltsware mit Grundstiicken oder
beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es weilterer beson-
derer Erkldrungen bedarf, auch seine Forderungen, die ihm als
Vergtitung fir die Verbindung zustehen, mit allen Nebenrechten
sicherungshalber in Hohe des Verhalinisses des Wertes der
verbundenen Vorbehaltsware zu den ubrigen verbundenen
Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an uns ab.

®

~

Bis auf Widerruf ist der Kunde zur Einziehung abgetretener Forde-
rungen aus der WeiterverduBerung befugt. Bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungs-
einstellung, Eroffnung eines Insolvenzverfahrens, \Wechselprotest
oder begriindelen Anhallspunkien fir eine Uberschuldung oder
drohende Zahlungsunfahigkeit des Kunden, sind wir berechtigt,
dlie Einziehungsermachtigung des Kunden zu widerrufen.
AulBerdem konnen wir nach vorheriger Androhung unter
Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabiretung
offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie

die Offenlegung der Sicherungsabiretung durch den Kunden
gegendiber seinen Kunden verlangen.

g. Bei Pldndungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfigungen
oder Eingriffen Dritter hat der Kunde uns unverziiglich zu
benachrichtigen.

Bei Glaubhafimachung eines berechtigien Interesses hat

der Kunde uns unverziiglich die zur Geltendmachung der
Rechle von uns erforderlichen Auskunfle zu erteilen und die
erforderfichen Unterlagen auszuhéndigen. Der Dritte sowie Vol
streckungsorgane sind von dem Kunden auf unser Eigentum hin-
zuweisen. Einen Besitzwechsel der Ware, sowie den eigenen
Geschéiftssitzwechsel hat uns der Kunde unverziglich schriftlich
anzuzeigen. Bei einem Zugriff Dritter auf die Vorbehallsware
hat der Kunde alle Kosten zu tragen, die zur Aufhebung des
Zugriffs, insbesondere durch Widerspruchskiage, und zur
Wiederbeschaffung des Gegenslandes erforderlich sind.

B

Bei Pflichiverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zahlungs-
verzug, sind wir berechtigt, nach erfolglosem Ablauf einer dem
Kunden geselzten angemessenen frist zur Leisiung vom Vertrag
zurtickzulreten und die Vorbehallsware zuriickzunehmen, sowie
zu diesem Zweck das Grundstiick des Kunden zu belreten und
die Ware zur Anrechnung auf die uns gegentiber bestehenden
Verbindlichkeiten zu verwerten. Die gesetziichen Bestimmungen
lber die Enibehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unbertihrt.
Der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet.

7. Gewdhrleistung

a. Soweit ein Sachmangel vorliegt und dessen Ursache bereits im
Zeifpunkt des Gefahribergangs vorlag, sind wir nach eigener
Wahl zur Nacherfillung in Form einer Mangelbeseitigung oder
zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt.

o

Anspriiche auf Nacherfiillung verjéhren in 12 Monaten ab
geselzlichem Verjéhrungsbeginn, entsprechendes gilt fir Rckiritt
und Minderung. Diese Frist gilt nicht, soweit aas Geselz gemal3
§§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen fiir Bauwerke),
479 Abs. 1 (Ruckgriftanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2
(Bauméngel) BGB Idngere Ffristen vorschreibt, bei Vorsalz, arg-
listigem Verschweigen des Mangels sowie bei Nichteinhaltung
einer Beschaffenheilsgarantie. Die geselzlichen Regelungen
lber Ablauthemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen
bleiben unberdbrt.

o

Die Méngelrechte des Kunden seizen voraus, dass dieser
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Unlersuchungs- und
Rigeobliegenheiten ordnungsgemél3 nachgekommen ist. Die
Mangelhaftigkeit muss genau bezeichnet werden.

d. Der Kunde trdgt die Beweislast fiir samiliche Anspruchsvoraus-
setzungen, insbesondere fur den Mangel selbst, fir den Zeit-
punkt der Feststellung des Mangels und fiir die Rechizeitigkeit
der Mangelrige.

e. Bei Méangelrigen dlirfen Zahlungen des Kunden in einem
Umfang zurtickbehalten werden, dle in einem angemessenen
Verhaltnis zu den aufgeiretenen Sachmangein stehen. Ein Zu-
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rickbehaltungsrecht des Kunden besteht nicht bei Forderungen,
die weder unstreitig noch rechiskraflig fesigestellt sind. Erfolgte
die Méngelriige zu Unrecht, sind wir berechtigt, die entstande-
nen Aufwendungen vom Kunden erseizt zu veriangen.

~

Uns ist Gelegenheit zur Nacherfillung innerhalb angemessener
Frist zu gewahren.

g. Die von uns geschuldete Nacherfullung gilt nach dem dritten
Versuch als fehigeschlagen. Schiégt die Nacherfiillung fehl,
kann der Kunde vom Verirag zurtickireten oder die Vergutung
mindern.

>

Méngelansprtiche bestehen nicht bei unerheblicher
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur un-
erheblicher Beeintrachtigung der Brauchbarkeit, bei naldirlicher
Abnutzung oder Schéden, die nach dem Gefahribergang
infolge fehlerhafter oder nachléssiger Behandlung, tberméBiger
Beanspruchung, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund
besonderer Guferer Einfliisse entstehen, die nach dem Vertrag
nicht vorausgeselzi sind, sowie bei nicht reproduzierbaren
Softwarefehlern. Werden vom Kunden oder von Dritten
unsachgemas3 Anderungen oder Instandsetzungsarbeiten vor-
genommen, so bestehen fir diese und die daraus enistehenden
Folgen ebenfalls keine Méngelanspriche.

. Anspriiche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfiil-
lung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport.,
Wege-, Arbeits,, und Materialkosten, sind ausgeschlossen,
soweit die Aufwendungen sich erhohen, weil der Gegenstand
der Lieferung nachiraglich an einem anderen Ort als die
Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei denn,
die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemalien
Gebrauch. Reklamierte Waren sind uns unter Angabe der Kun-
dennummer, Rechnungsnummer, Auftragsnummer elc. portofref
zuzusenden. Ist die Ware tatséchlich mangelhafi, wird das
Porto fiir die kostengtinstigste Vlersendungsart von uns erstattet.

J. Rickgriffansprtiche des Kunden gegen uns geméi3 § 478 BGB
(Ruckgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der
Kunde mit dem Abnehmer keine tiber die gesetzlichen Mén-
gelanspriiche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.
Fur den Umfang des Ruckgriftanspruchs des Kunden gegen uns
gemapB § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Absalz i. entsprechend.

x

aa) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern
der Kunde Schadensersalzanspriche geliend macht, die
auf Vorsatz oder grober Fahriéssigkeit, einschlieBlich
von Vorsatz oder grober Fahridssigkeit der Vertreter oder
Erfullungsgehilfen von uns, beruhen. Soweit uns keine
vorsétzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die
Schadensersaizhafiung auf den vorhersehbaren, typischer-
weise eintrelenden Schaden begrenz!.

bb) Wir haften nach den geselzlichen Bestimmungen, sofern
wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in
diesem Fall ist aber die Schadensersalzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn
sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren
Erfiillung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.

cc) Die Haftung wegen schuldhafier Verletzung des Lebens,

des Kopers oder der Gesundheit bleibt unberdibrt; dies
gilt auch fur die zwingende Hafiung nach dem Produkt-
haftungsgesetz.

dd) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregell ist,
ist die Haftung ausgeschlossen.

Weiterhin gilt:

I. Die Ware ist unverziglich nach Einireffen am Bestimmungsort,
auch wenn Muster tbersandf werden, zu untersuchen.

m. Die Lieferung gilt als genehmigt, wenn eine Mangelrige wegen
offensichilicher Méngel nicht binnen 3 Werkiagen nach Einiref-
fen am Bestimmungsort bei uns schriftlich eingegangen ist.

n. Verdeckte Méngel sind in gleicher \Weise innerhalb von 3
Tagen nach Entdeckung zu rigen.

o. Die Gewahrleistung ist ausgeschlossen, wenn der Besteller
die Waren weiterverarbeitet oder verdulBert hat, nachdem er
den Mangel entdeckt hat oder hétte entdecken muissen, es sei
denn, er weist nach, dass die Verarbeitung oder Veraulerung
erforderlich war, um einen grolBeren Schaden zu verhten.

p. Gewdhr wird nicht ibernommen fiir Schaden, die aus
nachfolgenden Grinden am Liefergegenstand entstanden sind:
Ungeeignele oder unsachgemalse Verwendung, fehlerhafte
Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, nattrliche Ab-
nutzung (Verschlei3), fehlerhafle oder nachiéssige Behandlung,
ungeeignete Belriebsmittel, Austauschwerkstoffe, chemische,
elektrochemische, elektrische und vergleichbare Einflisse, sofern
sie nicht auf ein Verschulden von uns zurtickzufiibren sind.

q. Da aus der Art des Bruchschadens wichtige Hinweise zu
entnehmen sind, muss vor Anerkennung eines Schadens erst
aas zurtickgesandte Bruchstiick geprtift werden. Ricksendungen
bedlrfen zuvor der ausdrticklichen Zustimmung.

1. Anderungen der Normen una/oder der Eichvorschrifien (z.8.
bei Toleranzen) gestatlen auch uns eine Anderung der Werte.

s. Kommt die Ware mit geféhriichen und/oder umwelischadli-
chen Stoffen in Bertihrung (Gifte, Saure, Lauge, Radioaktivitat
usw,), dann ist die Ware vor Ricksendung vom Besteller so zu
reinigen bzw. zu dekontaminieren, dass eine Gesundheitsge-
fahrdung unserer Mitarbeiter ausgeschlossen ist.

8. Gesamthaftung

a. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersalz als in vorste-
hender Ziffer 7 vorgesehen, ist - ohne Rcksicht auf die Rechts-
natur des gelfend gemachlen Anspruchs — ausgeschlossen. Dies
gilt insbesondere fur Schadensersatzanspriiche aus Verschulden
bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder
wegen deliktischer Anspriche auf Ersalz von Sachschéden
gemél § 823 BGB.

b. Die Begrenzung nach lit. a gilt auch, soweit der Kunae anstelle
eines Anspruchs auf Ersalz des Schadens, statt der Leistung
Ersalz nulzloser Aufwendungen verlangt.

c¢. Soweit die Schadensersaizhaftung uns gegentiber ausge-
schlossen oder eingeschranki ist, gilt dies auch im Hinblick auf
diie personliche Schadensersaizhafiung unserer Angestellten,

Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfillungsgehilfen.

9. Riicksendung von mangelfreier Ware

Bei vereinbarter Riicksendung von mangelfreier Ware werden dem
Kunden 15% des Rechnungsbelrages, mindestens jedoch EUR 20
als Prif- und Abwicklungsaufwand berechnel.

10. Gewerbliche Schutzrechte, Formen, Werkzeuge,
Verschwiegenheit

a. Sofern wir technische Unterlagen, Abbildungen, Formen, Werk-
zeuge, Muster oder auch Angebolsunterlagen uberreichen,
behalten wir uns das Eigentumn und samtliche gewerblichen
Urheber- bzw. Schutzrechte vor, auch wenn der Besteller die
Kosten daftr ganz oder teilweise tibernommen hat. Dem
Besteller ist es untersagt, die Ware unter Zuhilfenahme der
technischen Unterlagen, Abbildungen, Formen, Muster und/
oder Angebotsunterlagen selbst oder durch Dritte produzieren
zu lassen.

sy

Wird die Ware nach vom Besteller tiberlassenen Unterlagen
angefertigt, haflet der Besleller dafir, dass die Herstellung und/
oder die Lieferung nicht die gewerblichen Schutzrechte oder
sonstige Rechte Diritter verfetzt.

11. Softwarenutzung

a. Umfasst der Lieferumfang Firmware/Software, wird dem Kun-
den ein nicht ausschliefBliches Recht zur Nuizung der gelieferten
Firmware/Software und der dazugehdrenden Dokumente
eingerdumt. Die Software ist allein auf dem daftr bestimmten
Liefergegenstand zu benuizen.

)

Die gelieferte Firmware/Sofiware darf von dem Kunden nur in
dem gesetzlich zuléssigen Umfang (§§ 69 a ff UrhG) verviel-
falligt, uberarbeitet, Uberselzt oder von dem Objekicode in den
Quellcode umgewandelt werden. Der Kunde ist nicht berechtigt,
unsere Angaben oder sonstige Herstellerangaben einschlief3lich
Hinweise auf bestehende Schutzrechte an der Lieferung zu
entfernen oder zu verandern, es sei denn, wir stimmen dem
ausdrticklich zu.

o

Im Ubrigen behalten wir uns bzw. der Softwarehersteller
alle Rechte an der Firmware/Software und den Dokumenten
einschliefslich der Kopien vor. Der Kunde ist nicht berechtigt,
Unterlizenzen zu vergeben.

12. Erfiillungsort und Gerichtsstand

a. Erfullungsort ist Eberstadl, Deulschiand.

b. Gerichisstand fur alle sich aus dem Veriragsverhélinis mit dem
Kunden ergebenden Streitigkeiten ist Heilbronn/IN, Deutsch-
land.

c. Fir alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns
gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Ubereinkommens der
Vereinten Nationen uber Verirége tber den Internationalen
Warenkauf (CISG).

Stand: November 20718
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lerms and Conditions of Sale, Delivery and Payment

For use in relation to:

1. A person acting in exercise of his commercial or selfemployed
activity when concluding this agreement (entrepreneur);

N

A corporate body under public law or a special fund under
public law.

. General information

-

Q

The following terms and conditions shall apply exclusively to all
legal relationships between us and our contractual partners
(hereinafter referred to as “Customer™), even if reference is not

made o them in an individual case, in particular to all deliveries

and other services (hereinafter jointly referred to as “Services”)
provided by Hirschmann Laborgeréte GmbH & Co. KG.

<

. The following terms and condlitions and the invoice shall be

deemed fo have been accepled at the latest upon acceptance of

the Service. Any deviating, conflicting or supplementing general
terms and condiitions of business of Customers shall not become
part of the agreement even if we are aware of them or do not
object to them afier we have received them or if we make
delivery without comment, unless we have expressly agreed in
writing fo their application. Apart from that, we expressly object
to the general terms and conditions of business of Customers.

2. Delivery/service

a. We reserve the properiy rights, copyrights and other industrial
property rights to the products, illustrations, drawings and other
documents provided by us. They shall not be made accessible
lo third parties and if a contract is not awarded, they shall be
returned to us without unaue delay. Unforeseen obstacles to
delivery such as force majeure events, strike, disruption of
operations at our own plant or a plant of a supplier, difficulty
with transport etc. shall entitle us to posipone delivery by a
period equal lo the duration of the impairment and by another
reasonable period or to rescind the contract fo the extent it has
not yel been performed.

o

In the case of articles on the current price lists, we reserve the
right to increase any order to the conirary fo full packing units.
The Customer shall be obligated to accept the additional
quantity. Any sale resulting from an invitation to tender shall be
exempted from this provision.

I3}

We reserve the right fo supply up to ten percent more or less
than the quantity ordered. The Customer shall be obligated to
accept the increased or reduced quantity.

)

. Delivery/service provision times

a. Unless otherwise agreed in writing, delivery shall be made ex
works (Incoterms 2010).

o

Any delivery/service provision times stated shall not be binding
and be approximate, unless we have stated that they are
binding, and require prior clarification of all technical issues.
Another prerequisite o compliance with our delivery and
service provision obligations shall be the timely and proper
discharge of the Customer’s obligations. The defence of
non-performance of the contract shall not be affected.

o

If the Customer is in default of acceptance or culpably breaches
any other duty to cooperate, we shall be entitled to claim

reimbursement of the loss incurred by us in this regard, including

any additional expenditure. Further claims or rights shall not be
affected. Where the aforesaid preconditions exist, the risk of
accidenial destruction or accidenial deterioration of the goods
shall pass to the Customer at the time his default of acceptance
or deblor’s delay starts.

Q

We shall be liable in accordance with the statutory regulations
where delayed delivery is attributable to a wilful or grossly
negligent breach of contract on our part for which we are
responsible or any breach of a material contractual obligation.
In such case, our liability for damages shall be limited to the
typical, foreseeable damage.

©

. Apart from this, we shall be liable for delayed delivery up fo a
maximum amount of 15 percent of the value of the delivery/
service.

4. Shipping and packaging

At the request and expense of the Customer, the goods shall be
despalched lo a different destination. Unless otherwise arranged,
the Supplier itself shall be entitled in this respect fo specify the
nalure of the dispatch (in particular, the forwarder, despatch route,
packaging).

With a sale by delivery to a place other than the place of
performance, the risk of accidental perishing and accidental
deterioration of the goods as well as the risk of delay shall be

transferred upon delivery of the goods to the haulage coniractor,
the carrier or any person or institution delegated to despatch the
consignment.

The Supplier and the delivering forwarder shall be notified
immediately of any damages in transit and damages to packaging.

With a sale by delivery to a place other than the place of
performance, the Customer shall bear the costs of transport ex
stock as well as the costs of any transport insurance that may
explicitly be requested by the Customer. Packaging costs, any fees,
taxes and other public levies shall be borne by the Customer.

5. Prices and terms of payment

Unless otherwise agreed in writing, the following shall apply:

a. Prices are quoted in euros ex works (Incoterms 2010), excluding
packaging, valve-added tax, freight and insurance. The
Customer shall bear the risk of currency fluctuation.

)

Qur invoices shall be payable within 30 days of the invoice
aate without any deduction.

c¢. A two percent discount shall be granted if payment is made
within 8 days of the invoice date.

d. Invoice amounts of less than EUR 100 shall be payable
immediately without deduction. Flatrate incidental order costs in

the amount of EUR 50 shall be charged for orders with an order  f.

value of less than EUR 250.

e. Payment shall be deemed to have been made only at the time
the relevant amount is credited to us. Interest for default in the

statutory amount shall be charged if the agreed term of payment

is exceeded, unless we have incurred a higher inferest loss. The
right to assert additional damages (caused by delay) shall not
be affected.

~

The Customer shall have a right of setoff only where his
counlerclaims have been delermined withoul further legal
recourse, are undisputed or recognised by us. Moreover, the
Customer shall be entitled to exercise a right of retention in so
far as his counterclaim is based on the same conlractual
relationship.

g. Should the Customer be in default or should any circumstance
become known which casts doubt on his creditworthiness, we
shall be entilled to demand immediate payment of the entire
residual debt, demand advance payment, demand the
provision of securities or rescind the coniract. The Customers
creditworthiness is to be doubled in particular if the Customer
suspends his payments to us, if insolvency proceedings are
initiated or if such proceedings are dismissed for lack of assels.
In the event of default of payment, the Customer shall pay
interest for default at a rate of 8% on top of the base interest
valid at the time. We reserve the right to prove and assert a
higher damage caused by delay. Apart from that, the statutory
regulations shall apply to the other consequences of default of
payment.

6. Reservation of title

a. The objects of delivery (goods under reservation of title),
including deliveries to any destination abroad, shall remain our
property until full setflement of all claims due to us from the
business relationship with the Customer. Should the value of all
security interests to which we are entitled exceed by more than
20% the amount of all receivables secured, we shall at the
Customer's request release an application part of the security
interests. We shall be free to choose which security inlerests lo
release. Where goods under reservation of lifle are located
abroad, the Customer undertakes to cooperate in all meastres
and declarations required lo provide lo us collateral which shall
be equal to the reservation of litle.

b. Any pledging or assignment as security of goods under
reservation of lifle by the Customer shall not be admissible and
only resellers shall be permitted to resell goods under
reservation of tifle in the ordinary course of their business and
only subject fo the condition that the reseller receives payment
from his customer or makes the reservation that ownership shall
be iransferred to his customer only upon full discharge of the
customer’s payment obligations.

o

Where the Customer resells goods under reservation of litle, he
shall already now assign to us by way of security all his future
claims against his customers from such resale with all ancillary
rights, including any current account balance claims, without the
need for any additional separate declaration. Where the goods
under reservation of lifle are sold together with other objects
without agreeing an individual price for the goods under
reservation of lifle, the Customer shall assign to us that portion
of the tolal price asked which corresponas to the price of the
goods under reservation of litle invoiced by us.

d. The Customer shall be entitled to process the goods under

@
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reservation of fitle or mix or combine them with other objects.
Such processing shall be made on our behalf. The Customer
shall keep the new goods created in this way on our behalf
using the due diligence of a prudent merchant. The new goods
shall be regarded as goods under reservation of title. We and
the Customer agree already now that in the case of any mixing
or combination with other goods not belonging to us we shall at
any rate have co-ownership of the new goods to the extent of
that portion which resulls from the proportion of the value of the
mixed or combined goods under reservation of title to the value
of the rest of the goods at the time of mixing or combining. The
new goods shall in so far be regarded as goods under
reservation of litle. The provision regarding subrogation in
accordance with Letter ¢) above shall likewise apply to the new
goods. However, the assignment shall apply only up to the
amount that corresponds to the value of the processed, mixed or
combined goods under reservation of title invoiced by us.

Where the Customer combines the goods under reservation of
title with land or moveable objects, he shall, without the need
for any aaditional separate declaration, also assign to us by
way of security his claims to which he is entifled as
remuneration for the combination, with all ancillary rights, in the
proportion of the value of the combined goods under
reservation of lifle {o the rest of the combined goods at the time
of combination.

Until further notice, the Customer shall be entitled to collect
assigned receivables in connection with any resale. Where an
important reason exists, in particular in the event of default of
payment, suspension of payments, initiation of insolvency
proceedings, protest of a bill or any justified indication of
overindebtedness or impending inability to pay of the Customer,
we shall be entitled to cancel the Customer's right of collection.
Moreover, following the issue of a warning with a reasonable
time limif, we shall be entitled fo disclose the assignment by way
of security, uilise the claims assigned and demand that the
Customer disclose fo his customers the assignment by way of
security.

. In the event of any garnishment, seizure or other disposal or

intervention by a third party, the Customer shall inform us
forthwith. If we credibly show a justified interest, the Customer
shall forthwith provide to us the information we need to assert
our rights and hand over lo us the necessary documents. The
Customer shall notify the third party and any enforcing bodies
of our property. The Customer shall forthwith inform us in wriling
of any change of ownership of the goods and of any change of
his own place of business. In the event of any seizure of the
goods under reservation of tifle by a third party, the Customer
shall bear all costs necessary for lifting the seizure, in particular
by means of objection proceedings, and for the recovery of the
goods.

h. In the event of any breach of the Customers obligations, in

particular in the event of default of payment, we shall be entitled
lo rescind the coniract and take back the goods under reservation
of title and to this end enter the Customer's premises and turn the
goods to account fo set the proceeds off against our existing
liabilities against the Customer after we have set a reasonable
time limit for the Customer within which to perform and the time
limit has expired without performance. The statutory regulations
regarding the unnecessily of selling a time limit shall not be
affected. The Customer shall be obligated to surrender the goods.

. Warranty

a. Where a defect of quality exists and its root cause existed

already al the lime when the risk passed, we shall be entitled o
make supplementary performance at our option by rectifying
the defect or by supplying new; faultfree goods.

b. Any claim for supplementary performance shall become

slatute-barred after 12 months after the start of the statutory
period of limitation. This shall apply by analogy to rescission
and abaltement. This time limit shall not apply where the law, in
accordance with Sections 438 (1) No. 2 (buildings and goods
for buildings), 479 (1) (right of recourse) and 634 a (1) No. 2
(consiruction defects) BGB [German Civil Code], provides for
longer periods and in any case of wilful intent, fraudulent conceal-
ment of the defect or non-compliance with any guaraniee of
quality. The statutory regulations regarding suspension of the
statute of limitations, suspension and restart of the periods shall
not be affected.

¢. A prerequisite fo any right arising from a product defect on the

part of the Customer shall be that the Customer shall have
properly discharged his examination and notice obligations
under Section 377 HGB [German Commercial Code]. The
defect shall be precisely identified.

The Customer shall bear the burden of proof in respect of all
conditions of entillement, in particular the defect itself, the time of
detection of the defect and for the timeliness of the notice of
defect.
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e. In the case of a notice of defect, the Customer shall be entitled fo
refain payment fo an extent which is in reasonable proportion to
the defect of quality which has occurred. The Cusiomer shall not
have a right of retention in the case of any claim which is
neither undisputed nor determined without further legal
recourse. Where unjustified notice of defect is given, we shall
be entitled to demand that the Customer reimburse us for the
expenditure incurred.

=~

We shall be given opportunity to make supplementary
performance within a reasonable period of time.

g. The supplementary performance owed by us shall be deemed to
have failed afler the third unsuccessful attempt. If supplementary
performance fails, the Customer shall be entitled to rescind the
coniract or reduce the remuneration.

>

The Customer shall not have a warranty claim in the case of an
insignificant deviation from the agreed quality, just insignificant
impairment of usability or natural wear or any damage
occurring after the risk has passed due lo faulty or negligent
handling, excessive strain, unsuitable building ground or special
external influences which are not foreseen by the contract, and
also not in the event of software errors which cannot be
reproduced. If the Customer or any third party makes changes
or carries out repair work improperly, the Customer shall
likewise not have a warranty claim in respect of such change or
work and its consequences.

i. Claims by the Customer in connection with the expenditure
necessary for supplementary performance, in particular cost of
transport, travel, labour and materials, shall be ruled out to the
extent that the expenditure is increased because the item
delivered has subsequently been brought to a place other than
the Customers site, unless such transfer is in accordance with
the item’s use as intended. Any goods complained about shall
be sent to us postage free stating the customer number, invoice
number, order number elc. If the goods are actually defeclive,
we shall refund the postage for the most economic kind of
shipment.

J. The Customer shall have a right of recourse against us in
accordance with Section 478 BGB (recourse of enltrepreneur)
only if the Customer has not made any agreement with the
buyer which goes beyond the statuory claims for defects.
Furthermore, Letter i| above shall apply by analogy to the extent
of the Customers right of recourse against us in accordance
with Section 478 (2) BGB.

>~

. aa) We shall be liable in accordance with the statutory
provisions where the Customer claims damages based on
wilful intent or gross negligence by us or any of our
representalives or vicarious agents. Unless we are charged
with a deliberate breach of contract, the liability for
aamages shall be limited to the typical, foreseeable
damage.

bb) We shall be liable in accordance with the statutory
provisions where we culpably breach a material
conlractual obligation. In such a case, however, liability for
aamages shall be limited to the typical, foreseeable

damage. A malerial coniractual obligation shall be any
obligation discharge of which the Customer has relied on
and was entilled lo rely on.

cc) Liability for culpable injury to life, body or health shall
not be affected. This shall likewise apply fo the mandatory

liability under the product liability act.
dd)

2

Liability shall be ruled out, unless where otherwise
provided above.

The following shall apply in addition:

.

3
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The goods shall be examined without delay upon arrival at the
place of destination even if samples are sent.

A delivery shall be deemed to have been accepted if we do not
recelve written notice of an apparent defect within three
working days of arrival at the place of destination.

Any hidden defect shall be given nolice of in the same way
within three working days of delection.

Warranty shall be ruled out if the buyer has processed or resold
the goods after he has, or ought to have, detected the defect,
unless he proves that such processing or resale was necessary
{o prevent greater damage.

We do not provide a warranty for any damage occurring to the
delivery item as a result of any of the following: Unsuitable or
improper use, incorrect commissioning by the buyer or any third
party, natural wear and tear, faully or negligent handling,
unsuitable operating supplies, replaced materials, chemical,
electrochemical, electrical and comparable influences, unless
where aliributable fo a fault on our part.

Since important information can be derived from the type of
breakage, the broken part returned to us must first be examined
before any loss may be recognised. Any such relurn shall
require our prior express consent.

Any change lo the standards and/or the calibration instructions
(e.g. in case of tolerances) shall entitle us to also change the
values.

If the goods come into contact with dangerous and/or
environmentally hazardous substances (poison, acid, alkaline
solution, radioactivity etc.), the buyer shall prior to returning
them clean or decontaminate the goods in such a way that any
hazard to the health of our employees will be ruled out.

Overall liability

. Any liability for damages beyond the provisions set forth in

Section 7 hereof shall be ruled out irrespective of the legal
nature of the claim asserted. This shall apply in particular to
claims for damages based on culpa in contrahendo, other
breach of duty or tort claims for damage to property in
accordance with Section 823 BGB.

The limitation as per Letter a) above shall likewise apply where
the Customer, instead of claiming damages, demands
reimbursement for useless expenditure instead of performance.

c. Where our liability for damages Is ruled out or limited, this shall
likewise apply in respect of the personal liability for damages of
our employees, workers, representatives and vicarious agents.

9. Return of goods which are not defective

In the event of any agreed return of goods which are not defective,
the Customer shall be charged an examination and handling fee
of 15% of the invoice amount, however, not less than EUR 20.

10. Industrial property rights, moulds, tools, confidentiality

Q

. Where we hand over technical documents, illustrations, moulds,
tools, samples or tender documents, we reserve ownership of
and all industrial property rights and copyrights to them even
where the buyer has paid part or all of the costs of them. The
buyer shall be prohibited from producing the goods himself or
through a third party using the technical documents, illustrations,
moulds, tools, samples and/or tender documents.

Sy

Where the goods are produced based on documents provided
by the buyer, the buyer shall be liable for any infringement of
the industrial property rights or other rights of third parties
caused by the production and/or delivery of such goods.

11. Use of software

a. Where the extent of delivery includes firmware/software, the
Customer shall be granted a non-exclusive right fo use the
supplied firmware/software and the associated documents. The
software must be used exclusively on the delivery item for which
it is infended.

o

The Customer shall reproduce, revise or translate the firmware/
software supplied, or convert its object code to source code,
only to the extent permissible by law (Sections 69 a et seq.
UrhG [German Copyright Law]). The Customer shall not be
entitled to remove or alier our information or other
manufacturer’s data, including references to existing trade mark
rights, provided on the goods delivered, unless with our express
consent.

¢. Apart from that, we or the software producer reserve all rights to
the firmware/software and the documents, including any copies
thereof. The Customer shall not be entitled to grant sub-licences.

12. Place of fulfilment and jurisdiction

a. The place of fulfilment shall be Eberstadt, Germany.

b. The place of jurisdiction for any disputes arising from the
contractual relationship with the Customer shall be
Heilbronn/N, Germany.

c. All legal relationships between the Customer and us shall be
governed by German law, excluding application of the
provisions of the United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods (CISG).
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Lieferung Uber Ihren Fachhandler, der Sie auch gerne berat:
For ordering and details please consult your supplier:
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